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第一章  招标公告

张掖市广播电视台中央无线覆盖
地面数字节传平台备份设备招标公告
为使政府采购工作阳光、透明，降低采购成本，张掖市广播电视台对中央无线覆盖地面数字节传平台备份设备进行询价采购。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。
一、项目信息
项目编号： ZYGDXJ2021008

项目名称：张掖市广播电视台中央无线覆盖地面数字节传平台备份设备询价采购。
预算金额：14万元
采购需求：中央无线覆盖地面数字节传平台备份设备(详细内容详见投标报价分项表)。
二、供应商的资格要求：
1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，承认和履行采购文件中的各项要求；

2. 供应商必须是在中华人民共和国境内的独立法人机构，能独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信益。
3.营业执照经营范围应包含广播电视设备或地面数字电视设备、视音频采编播设备等。
4.供应商须提供2018年1月1日以来中标广播电视设备或地面数字电视设备、视音频采编播设备的案例材料。
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.本次招标不接受联合体投标。
特别提示：供应商在报名时，请按公司从事经营范围报名，否则，视为无效报名。以上所有资料必须加盖单位公章，否则按未响应招标文件要求处理。
三、询价单获取及报名时间：凡有意参加投标者，请于2021年9月  日至2021年9月  日下午 18 时00分前（节假日除外）携带资质证明、营业执照（符合经营范围）、开户许可证、中标广播电视设备或地面数字电视设备、视音频采编播设备的案例材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。法人代表身份证明复印件以及法人代表授权委托书（原件），被委托人身份证（复印件加盖公章）一式贰份交张掖市广播电视台1号办公楼206室报名并领取询价单。
四、递交询价单时间：2021年9月28日下午15时，过期不再受理。供应商应将询价单单独密封，并在信封上标明“XXX单位询价单”字样，在询价时当面递交。届时请参加询价的供应商代表列席开标会议。
五、递交询价单地点：张掖市广播电视台联建楼一楼会议室。时间及地点如有变动，另行通知。
六、采购人：
采 购 人: 张掖市广播电视台
单位地址：张掖市甘州区南环路603号
联 系 人：张自燕           
 联系电话：0936-8210086
                                      张掖市广播电视台
                           2021年9月22日
请各位申请人认真、仔细阅读询价单中的参数要求，如有疑问请与采购人联系，并按要求制作报价单并进行封装，否则采购机构将不予接受，由此造成的后果由申请人自负。
第二章  投标须知及前附表
投标人须知前附表

本前附表是对投标须知的补充和修改，如有不一致，以本前附表内容为准
	序号
	条　款　名　称
	编　列　内　容

	1
	采购人
	单位名称：张掖市广播电视台

联系人：张自燕
电话：0936-8210086

	2
	项目名称
	张掖市广播电视台中央无线覆盖地面数字节传平台备份设备询价采购

	4
	建设地点
	张掖市广播电视台

	5
	项目预算
	140000.00元（大写：壹拾肆万元整）

	6
	采购方式
	询价

	7
	质量要求
	合格

	8
	竞价人提供的资料
	（1）张掖市广播电视台中央无线覆盖地面数字节传平台备份设备询价采购招标公告要求供应商提供的所有资料；

（2）供应商认为有必要提供的其他证明文件；

（3）供应商应按照要求递交拟参与项目的报价单。

	9
	是否接受

联合体投标
	否

	10
	投标单位纸质投标文件递交地点及时间
	截止时间：2021 年   月   日 15时至16时。
地点：张掖市广播电视台联建楼一楼会议室。


第三章　报价文件格式
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一、投标函

                    ：

我方己全面阅读和研究了                      招标文件，并充分理解并掌握本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部条件并按此确定本工程设计投标的各项要约内容，以本投标文件向你方发包的全部内容进行投标并愿以人民币                    万元（大写：            ）的价格一次性包干招标文件规定的所有任务。项目负责人为             ，其身份证号码             。

我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方对决标结果没有解释的义务。如由我方中标，将在接到你方发出的中标通知书后，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与你方签订合同，履行规定的一切责任和义务。

本投标文件自投标截止时间起 60天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

投标人(盖章)：                   

法定代表人或其授权人(签字)：

联系地址：                       

邮编：

联系人：                          

电话：

开户银行：                        

帐号：

   年   月   日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：　　　　　　　　　
单位性质：　　　　　　
地址：　　　　　　
成立时间：　　　年　　月　　日

经营期限：　　　　　　
姓名：　　　　　　　性别：　　　　年龄：　　　职务：　　　　　　
身份证号码：　　　　　　
系　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：　　　　　　　　　（盖单位章）

　　　年　　月　　日

法定代表人身份证明复印件：


[image: image1]
三、法定代表人授权委托书

致：张掖市广播电视台

本人　　　　　　（姓名）系　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现委托　　　　　　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　　　　（项目名称）竞价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：　　　　　　代理人无转委托权。

投标人：　　　　　　　　　（盖单位章）

法定代表人：　　　　　　（签字）

委托代理人：　　　　　　（签字）

身份证号码：　　　　　　　　　
　　　年　　月　　日

委托代理人身份证明复印件：


四、投标人基本情况表

	投标人全称
	
	法定代表人
	

	注册地
	
	注册年份
	

	注册资金
	
	单位性质
	

	总部地址
	
	联系人
	

	电话
	
	传真
	

	常驻机构地址
	
	联系人
	

	电话
	
	传真
	

	开户银行名称
	
	开户银行账号
	

	主营范围
	


注：附投标人合法有效的营业执照等资质证书副本等材料的复印件且加盖单位公章。

五、服务质量承诺书

(格式自拟)

六、投标报价表

项目名称：张掖市广播电视台中央无线覆盖地面数字节传平台备份设备询价采购。

1、投标报价分项表
	序号
	品目
	品牌型号
	主要技术参数
	单位
	数量
	单价
	小计（元）

	1
	单品网适配器
	北京数码视讯
	背板、机框、双电源、主控等一套系统； 
每台设备完成1组ASI信号的单频网适配；
设备支持2路千兆IP接口；5路ASI接口（可设置为输入或输出）；
	台
	1
	
	

	2
	交换机
	华为S-5720
	1、配置千兆电接口24个，千兆SFP光口4个， 
2、外管理口1个，Console接口1个；
3、支持CPU镜像功能（非session镜像）、增强远程镜像；
4、支持IPv6 vlan acl、IPv6 DHCP Serve、IPv6 Savi功能；
5、支持并提供MPLS、VPLS VPN功能；
6、支持虚拟化、大二层、OAM功能;；
	台
	1
	
	

	3
	交换机
	华为S5720S-28P-SI-AC
	◇ 24口千兆以太网交换机用于监测系统的网络连接，支持IGMP组播协议，满足系统完成监测数据组播、TS over IP码流组播和配置管理等功能
	台
	1
	
	

	4
	ASI三切一智能切换器（含切换控制面面板）
	北京裕宽
	支持ASI信号，液晶面板显示网管IP，支持整流切换

同时检测主、备、辅三路传输流中的码流故障，出现码流故障可根据设置条件进行码流切换动作，支持节目PID监测及码流阈值设备。支持面板设置自动、手动切换模式

设备支持三切一，五路输出，第一路支持主路断电直通

在主路故障恢复后，可自动或手动恢复到主路信号播出

支持双电源配置，蜂鸣器报警（选配插拔双电源）

支持web界面配置，支持断电直通

具有时钟恢复功能，自带切换面板
	台
	2
	
	

	5
	冗余热备份电源
	北京博汇
	◇ 型号：BHP1000  冗余热备份电源
◇ 含UnityAres监测前端系统V1.4
◇ 规格：支持多至3路交流输入，支持多路电源模块均衡负载，1+1或2+1冗余热备份。
提供3路完全并联的12V直流输出，与采用直流电源输入接口的BHC2000/BHC3000嵌入式机箱配合使用，提供高可靠性的电源。
	台
	1
	
	

	6
	北斗/GPS授时器
	华信泰
	完成北斗/GPS信号的接收，输出各8路10MHz信号接口和1pps信号接口，输出2路DB9接口监控信号
	台
	1
	
	


2、投标报价汇总表
	序号
	名称
	小计
	备注

	1
	单品网适配器
	
	

	2
	交换机
	
	

	3
	交换机
	
	

	4
	ASI三切一智能切换器
	
	

	5
	冗余热备份电源
	
	

	6
	北斗/GPS授时器
	
	

	合

计
	大写：
	
	此价包含设备运费及安装调试费等。

	
	小写：
	
	


投标人(盖章)：                   

法定代表人或其授权人(签字)：

日期：

七、项目技术方案及实施方案

（投标人根据实际情况自行编写）

八、其他材料

附投标人认为有必要附的其他材料
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