	附件1 技术参数

1、桌面级齿科专用打印机 1台

一、技术参数
1.设备用途描述：采用3D打印的增材制造方式，结合口腔数字化生产流程，用于齿科领域的种植手术导板、临时修复冠、正畸模型、正畸托槽粘接导板、个性化托盘等领域。
●2.打印方式：DLP技术。
3.输入文件：开放式 STL 文件。
★4.设备工作波段：385nm。
●5.打印精度：XY像素精度75μm、Z轴精度25-150μm（可配置）。
6.成型平台尺寸≥144*81*85mm。
7.光源：数字光投影。
8.额定电压:110-220V AC,50/60Hz。
9.设备尺寸：≤553*363*754mm。
10.设备重量：≤37.5kg。
11.层厚：50-250um(取决于材料)。
12.最广泛的材料支持，可用于打印高精度牙模、水洗牙模、耐高温牙模、仿真牙龈、铸造蜡型、活动义齿基托、柔性托槽粘接导板、种植手术导板、临时冠桥树脂材料、个性化托盘等。
★13.生产厂家临时冠桥树脂材料必须要有医疗器械三类证。
操作系统：Linux系统，搭配≥10寸以上1080P触摸屏，语言支持中/英文界面，存储配置：≥120GB（SSD）；网络：以太网+WIFI。
二、功能特点
1.智能联网，让扫描-设计-生产无缝对接，可视化操作，简单易学，环绕状态指示灯，工作全程一目了然。
2.人工智能AI算法，与阿里云合作研发的智能打印算法，让打印机通过自主学习，不断提高打印速度与稳定性。
3.像素校准应用像素校准方案，有效提升打印精度，实现一个像素内的设备打印一致性、稳定性。
4.搭配AirCure后处理光固化机，成套产品，简单易用，且后处理设备与打印机由同一主机及面板控制。
5.简单流畅的自动化数据前处理软件，设备集群化管理与数据分析云平台，全链条数字化齿科解决方案。
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

[bookmark: _GoBack]2、口腔数字印模仪 1台

一、 产品应用
产品通过口内扫描的方式获取牙齿、牙龈、黏膜等软硬组织表面的数字化印模，可进行修复，种植、正畸的临床取模。
二、技术参数
1.印模颜色：真彩
2.光源：白色LED
3.输出端文件：可导出STL、DCM、PLY或3OXZ文件
4.扫描窗口长*宽>10mm*8mm,扫描头高度≤22mm
● 5.扫描精确度：＜8um
● 6.扫描重复性：≤0.3%
7.扫描技术为共聚焦显微技术
8.扫描头可拆卸、高温高压消毒 
9.真彩扫描，数字化自动比色系统，含牙龈锁定功能，防止扫描时被排开的牙龈回弹
10.口扫数据可通过Communicate平台添加账户后一键发送并可以跟踪病例完成情况
11.内置智能备牙评估系统，扫描软件含倒凹观察，颈线刻划，咬合空间检测等功能
12.AI 人工智能扫描：自动识别软组织和不需要的颊，舌和唇粘膜等，去除误扫区域的
13.具备配套的 APP，便于患者、医生、加工所参照口扫数据沟通修复方案
★ 14.动态咬合：可记录实时前伸和侧方的动态咬合数据，有效精准的显示咬合高点
★ 15.预制备扫描件：订单可以包括预制备扫描件来作为设计新修复体的参考点，这样牙齿和新做的修复体会一模一样
16.使用配套扫描桩附加到桩核可完成桩核扫描
17.标记牙齿切削直径范围可通过扫描设置进行更改（种植体切削直径默认为6mm、预制备件切削直径默认为12mm）
18.修整工具有多种厚度选择（4、2、1mm）
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

