某部医院学术厅会议系统技术参数表

	序号
	项目名称
	参数和性能要求
	备注

	1
	LED显示屏
	屏体部分：
[bookmark: _GoBack]1.屏幕尺寸8.4m×2.3625m，显示面积19.845㎡；像素间距≤1.875mm；像素密度≥284444点/㎡；屏幕分辨率(点)≥W4480*H1260点；单元拼接间隙≤0.05mm；相邻模块间平整度≤0.05mm；
2.单屏显示比例是32:9，对半分割后必须是16:9画面比例。
3.单元箱体：600mm×337.5mm；箱体分辨率≥320×180点，箱体显示比例16:9，压铸铝材质一体化成型；
4.显示屏水平/垂直视角：≥170°显示屏亮度：≥800cd/㎡，亮度均匀性：≥98%，显示屏静态对比度:≥10000：1；亮度支持通过配套软件0-100%无级调节；
5.显示屏换帧频率：支持/50/60/120Hz；刷新频率：≥3840Hz； 
6.倒装COB工艺，采用表面平面封装，无点状、面状及凸点造型，树脂一次性整体灌封，无像素独立、二次灌封，墨色一致性；
7.表面非喷涂工艺，确保表面碰撞或摩擦不脱落；
	含屏幕不锈钢包边处理，备4张同批次模组，2张接收卡，2台电源。

	2
	视屏处理器
	1.纯硬件插卡式架构设计，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱；
2.设备机箱规模不少于16路输入、8 路输出，接口支持单链路和双链路输入输出模式切换； 
3.输入卡支持不低于4K 视频接入，不低于16路视频解码输出；
4.支持屏幕背景图显示；支持对输入添加文字或图片台标，文字与图片背景、位置可调；支持对输入添加OSD文字或图片，属性可调；）
5.支持实时和预编模式，实时模式可实现画面控制实时上屏显示，预编模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示；
6.系统需具备良好的兼容性，拼接器配置软件至少需支持windows、麒麟、IOS、Android、Linux等操作系统访问设备及交互操作； 
7.本次需配置1张20网口输出卡，2张1路HDMI2.0输入卡，1张4路HDMI输入卡，1张4路HDMI输出卡；
	

	3
	视频会议终端
	1.采用分体式结构，嵌入式架构，非PC、非工控机架构，采用国产自主的操作系统及编解码处理芯片。
2.支持ITU-T H.323、IETF SIP 协议，具有良好的兼容性和开放性，支持64Kbps-8Mbps 呼叫带宽。
3.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265 等图像编码协议。
4.支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60 fps、720p30fps 等分辨率，
5.支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus 等音频协议，支持双声道立体声功能。
6.支持主流达到4K30fps 情况下，辅流同时达到4K30fps。
7.支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息、IP 地址、H.323 号码、SIP 号码等信息。
8.支持≥4 路高清视频输入接口、≥3 路高清视频输出接口，支持≥7 路音频输入接口、≥5 路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA 等音频接口。
9.支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电。
	需和上级
单位会议
主机对接（上级会议系统主机为华为会议终端）

	4
	视频会议摄像头
	1.须与视频会议终端同一品牌。
2.支持不小于850 万像素1/2.5 英寸CMOS 成像片。
3.支持4K25/30fps、1080P50/60fps、1080i50/60、1080p25/30、720P50/60fps视频输出。
4.支持不小于12 倍光学变焦。
5.支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电。
6.支持不少于3 路高清视频输出接口。
	

	5
	会议系统主机（有线）
	1.会议主机不低于2路输出口，可与多种音频设备连接，使得系统得扩展更加灵活，会议主机不低于1路输入接口，可单独连接麦克风等其它音源设备；
2应内置显示屏，实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作；
3.系统主机与控制电脑之间采用TCP/IP 连接控制方式，可以实现会议系统的后台控制，配合PC软件可以支持发言单元实现以下功能：调节主机输出/输入音量大小。控制单个话筒的开启或关闭，并可一次性关闭所有开启的话筒；
4.话筒至少具备以下三种管理模式：先进先出、声控模式、普通模式；
	如主机可以支持无线和有线功能可以配置一台会议系统主机

	6
	会议系统主机（无线）
	1.会议主机不低于2路输出口，可与多种音频设备连接，使得系统得扩展更加灵活，会议主机不低于1路输入接口，可单独连接麦克风等其它音源设备；
2应内置显示屏，实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作；
3.系统主机与控制电脑之间采用TCP/IP 连接控制方式，可以实现会议系统的后台控制，配合PC软件可以支持发言单元实现以下功能：调节主机输出/输入音量大小。控制单个话筒的开启或关闭，并可一次性关闭所有开启的话筒；
4.话筒至少具备以下三种管理模式：先进先出、声控模式、普通模式；
	如主机可以支持无线和有线功能可以配置一台会议系统主机

	7
	有线方杆发言单元
	1、金膜高保真麦克风音头，高品质拾音的保障，全金属咪杆设计；
2.内配备专业高保真、超心型指向性电容咪芯，固定式方形咪杆
3.话筒采用48kHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮。内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。
4.本次配置4台有线方杆发言单元
	

	8
	无线方杆发言单元
	1、金膜高保真麦克风音头，高品质拾音的保障，全金属咪杆设计；
2.持续发言时间≥8小时，超长待机，可快速充电。
3.音频无线传输延时不大于5ms
4.内配备专业高保真、超心型指向性电容咪芯，固定式方形咪杆
5.话筒采用48kHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮。内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。
6.本次配置6台无线方杆发言单元
	

	9
	天线放大器
	1.全面适用于UHF频带的无线系统，支持1-4台无线系统的应用，同时可为无线设备提供供电；
2.天线为单指向对称周期天线，工作频带宽，高增益，驻波比低；
3.频率范围：宽于或等于470MHz-950MHz；
	

	10
	U段无线话筒主机
	1.一拖四无线U段话筒主机。
2.LED液晶屏可同时显示当前工作频率及电池电量。
3.设有灵敏度调节电位器，并采用杂讯检测抑制噪音技术，能方便调节接收灵敏度和有效减少因环境因素干扰造成的噪音。
4.手持话筒内置螺旋天线
5.使用时间不低于8个小时
6.配套有1台接收主机，2个手持式，2个领夹式
	

	11
	反馈抑制器
	1.具有自适应反馈算法、陷波器算法、低音补偿算法、自动混音算法功能；
2.每路信号独立的音量调节，独立的48V供电;
3.具备全自动检测啸叫点功能，实现全自动反馈消除；
4.具备声场校正，一键粉红噪声测试功能；
5.支持≥5路卡侬和大二芯复合插头信号输入
6.支持不低于2路XLR卡侬输出接口；
7.支持不低于2路RCA输入，不低于2路RCA输出，带独立增益调节功能； 
	

	12
	数字音频处理器
	1.模拟输入通道数量：≥8路，模拟输出通道数量：≥8路；
2.需支持自动混音，支持自动增益，每个通道支持自适应反馈抑制，支持噪声抑制；
3.需支持回声消除；
4.输入通道≥8段PEQ ，且提供不低于五种滤波器类型选择，输出通道具备≥8段PEQ,分频器、延时器、限幅器；
5.动态范围：≥110dB； 
6.频率响应范围：不低于20～20kHz；
7.总谐波失真(THD+N)：≤-100dB；
8.≥4个GPIO接口可独立配置输入输出；
	

	13
	数字调音台
	1.≥6话筒/线路输入，≥2组立体声输入；
2.支持USB播放，可以播放APE、FLAC、WAV无损音频格式；
3.支持≥1路光纤和≥1路S/PDIF接口；
4.输出≥4路输出，每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、≥1.8秒延时器；
5.内置≥10个独立反馈抑制器；
6.≥7寸触摸屏，分辨率不低于1024x600；
7.≥11个电动推子；
8.支持PC软件全功能控制，实时数据同步；
9支持RS232端口，实现与第三方控制系统对接；
10.支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；
11.具有面板锁定按键；
12.兼容多方平台控制管理，支持Windows系统、iOS系统以及Andriod系统,通过iPAD或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制；
	

	14
	主扩二通道功放
	1.立体声模式额定功率：≥8Ω350W*2，≥4Ω500W*2，≥桥接8Ω700W；
2.信噪比不低于98DB；
3.失真度THD<0.5%；
4.输入阻抗不低于20KΩ；
5.频率响应：20HZ-20KHZ@1w；
6.阻尼系数：>200；
7.具有输出短路，过热，自动限幅，长期输出功率，直流/交流保护装置；
	

	15
	辅助四通道功放
	1.立体声模式额定功率：≥8Ω400W*4，≥4Ω600W*4，≥桥接8Ω800W*2；
2.信噪比不低于98DB；
3.失真度THD<0.5%；
4.输入阻抗不低于20KΩ；
5.频率响应：20HZ-20KHZ@1w；
6.阻尼系数：>600；
7.采用D类数字放大电路；
8.具有输出短路，过热，自动限幅，长期输出功率，直流/交流保护装置；
	

	16
	主扩音柱
	1.频率范围不低于80Hz-18KHz;
2.驱动单元：6X4寸低音单元，1x1寸高音单元;
3.最大声压级不小于121Db;
4.额定功率不小于300W最大功率不低于600W;
5.灵敏度不小于97Db;
6.标称阻抗：8Ω;
7.音响高度在80cm至100cm之间;
	需镶嵌在LED大屏两侧，和屏幕保持一个平面

	17
	辅助音柱
	1.频率范围不低于100Hz-18KHz;
2.驱动单元：4X4寸低音单元，1x1寸高音单元;
3.最大声压级不小于117Db;
4.额定功率不小于250W最大功率不低于500W;
5.灵敏度不小于95Db;
6.标称阻抗：8Ω;
7.音响高度在60cm至80cm之间;
	含固定支架

	18
	电源时序器
	1.≥8路电源时序控制，每路延时1秒，可通过软件设置延时关闭；
2.整机容量：≥50A；
3.需提供≥9个插座输出；
4.需支持多台机器级联；
5.应具有标准RS232串口控制功能；
6.具有外部电平(5V-24V)控制接口和级联控口；
7.需带数码LED电压指示；
8.设备应具备旁通功能，防止万一内部故障时的应急使用；
9.支持通过电脑软件控制
	

	19
	32U机柜
	1.32U加厚专业网络机柜，尺寸1600mm*600mm*600mm。主要材质:SPCC优质冷轧钢制作，厚度:方孔条2.0mm，其他1.2mm，前网门后网门；
	

	20
	操作台
	1.尺寸：每联宽790mm,不带背板高750mm，柜体深600mm，台面宽度900mm，背板高200mm，总高950mm；
2.柜体安装2层托板；支持安装电脑机箱，有走线口；
3.本次配置2联操作台，操作台具体配色根据后期装修确定；
	

	21
	台式电脑
	1.CPU:I5-13400；
2.内存:16G DDR4 3200MHz;
3.硬盘：512G NVME SSD;
4.4G独立显卡；
5.无线网卡+蓝牙/千兆有线网卡；
6.7.4L机箱；
7.27寸液晶显示器；
8.本次需2台台式电脑；
	

	22
	无线音视频同屏器
	1.4K高清HDMI音视频同屏传输器；
2.最大支持9画面同屏，支持异屏显示；
3.本次配置1台同屏器主机、2个无线传屏器； 
	

	23
	会议智能中控系统
	1.主机采用标准 19英寸机柜设计，主机具备串行控制，IR红外控制，I/O控制，弱继电器等丰富的控制接口，支持接入各种类型周边设备。
2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。
3.支持有线触摸平板、安卓移动端以及IOS移动端等智能硬件通过网线或WIFI 对主机发送网络控制指令。
4.主机具备8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。
5.主机具备8路独立可编程IR红外发射口，实现对电视、空调等设备进行红外控制。支持导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，从而实现对相应设备控制。
6.主机具备8路数字I/0控制口，带保护电路。
7.主机具备8路弱电继电器控制接口。
8.主机具备1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。
9.主机具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。
10.主机内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器，实现红外代码学习功能。
11.支持音频管理。中控主机可通过对接音频处理器、音频控制模块或支持主机协议的第三方设备，实现扩声系统音量控制以及场景调用。
12.支持视频管理。中控主机可通过对接矩阵系统、云台摄像机或支持主机协议的第三方视频设备，实现对摄像机控制、视频信号切换以及场景调用。
13.支持电源管理。中控主机可通过对接电源时序器、电源控制器或支持主机协议的第三方设备，实现对电动窗帘、空调、投影机、投影幕、电视机、LED显示屏等设备电源控制。
14.支持灯光管理。中控主机可通过对接灯光控制器、电源控制器或支持主机协议的第三方设备，实现对白炽灯、LED等设备控制。
15.支持场景调用。中控主机可预先设置会议模式、观影模式、无人模式等多个场景模式。控制端只需一键操作即可完成场景内所有设备联动启动或切换，避免了繁琐的操作步骤。
16.支持级联互控。中控主机可通过网络实现级联，达到互联、互控、联动切换的效果。一台控制端即可操作多台中控主机。
17.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。
18.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。
19.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。
20.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。
	含网络设备，如交换机、无线AP等

	24
	平板电脑
	11英寸柔光屏，120Hz高刷新率，
操作系统：HarmonyOS
处理器：骁龙870
系统内存：8GB
存储容量：128GB
屏幕分辨率：2560x1600
	

	25
	辅材费
	包含项目实施中所需要的多媒体地插、空气开关漏保、电源插头、三脚插头、音频连接线、线材、水晶头、管材其它辅材；
	

	26
	集成费
	大屏显示系统及扩声系统、智能中控系统、布线、安装及调试、人员培训；
	

	预算金额
	   600000 元



