附件1技术参数

1、数字口内影像板扫描处理系统 1台

★1.采集分辨率：≥22lp/mm。
2.获取影像时的位深：16bits/pixel。
★3.影像采集区域的像素灰度值标准差R与规定采样点的灰度值均值Vm之比，应不大于2%（R/Vm≤2%）。
4.理论像素尺寸：≥32微米。
5.支持无线WiFi和以太网RJ45端口双通道数据传输。
6.平板电脑移动端软件可在线下载和自动更新。
7.电脑端软件可自动识别和获取局域网端IP地址。
8.标配平板电脑。平板电脑可直接向设备发送指令，扫描回传影像。
9.支持S0，S1，S2，S3四个尺寸的影像板。
10.医疗数字影像和通信标准符合DICOM3.0标准。
11.成像扫描时间≤10秒。
12.扫描完成后，具备自动擦除影像数据的功能。
13.软件端支持导出JPG、BMP、PNG、DCM图片格式。
14.软件端支持导入DCM格式的图片。
15.软件端支持影像打印功能。
16.软件端影像处理软件具备：影像编辑、影像注释、影像反转、影像旋转、影像缩放、影像灰度、影像测量、影像修正等功能。
17.软件需包含客户档案登记，复查，信息删除等功能；并对客户信息具备安全性和私密性保护处理。
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。


2、牙科X射线 1台

1.电源电压：AC 220V，频率：50/60H，电线插头：国标三芯/欧标三芯，最大功率：900VA，电流：4A,熔丝:6.3A。  
2.射线焦点:≥0.7mm。
★3.球管电压  70KV±10%。
★4.阳极电流  7mA±20%。
5.阳极角16°。
6.负载循环：1/30，半价层70KV时，1.6 mmAl固有滤过≥2.1mm。
7.曝光时间 0.06-2S。
★8.报警功能 具有故障自动检测，故障代码显示功能，参数可重新设置并保存。
9.☆数字化拍摄 预留多种拍摄模式。
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。


[bookmark: _GoBack]3、移动式牙科治疗机 2台

一、 产品应用
供医疗部门口腔治疗使用。
二、技术参数
1.1 电压：220V/50HZ。
1.2 功率: 750W。
★1.3 压力开关：4-6.5Bar。
1.4 最大流量: 50L/min 。
1.5 噪音值:≤60分贝。
1.6 储气罐:1L。
1.7 油含量：0（卫生级空气）。
1.8 净\毛重: ≤32kg\35kg。
★1.9 外观尺寸:≤450*310*680mm。
1.9 产品介绍：集成式设计，通电即可使用，产品内置空压机，提供稳定气源，配备有负压系统，三用枪，高低速手机管，光固化机和洁牙机，注塑箱体，结实耐用，拉杆箱设计，移动便捷。
2.1 椅面装饰材料应为防吸水材料。
2.2 椅面装饰材料及填充材料应不易着火和被烧焦。
2.3 牙科椅设计最大能承受135公斤的力。
2.4 牙科椅靠背后倾范围110°～175°。	
2.5 牙科椅净重≤16kg。
2.6 牙科椅折合外形尺寸≤86cm×44cm×23cm。
2.7 牙科椅展开外形尺寸≤162cm×44cm×43cm。
★2.8 椅身材料用高强度铝合金结构，强度高，重量轻，表面附防锈涂层，防腐蚀性能好。
3.1 牙科医师椅带靠背。	
3.2 牙科医师椅净重≤5kg。
3.3 牙科医师椅展开外形尺寸≤430×400×850。
三、配置要求
1.三用枪：1支。
2.机械牙科椅，牙科医师椅。
3.器械盘，痰盂，灯，器械盘支架，痰盂支架。
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

