附件1
细胞实验室净化项目采购需求
★技术要求
一、 项目内容
细胞实验室室内装修工程，具体包含：
1. 细胞实验室区域功能间设计及装修；
2. 细胞实验室区域给排水部分设计及安装
3. 细胞实验室区域电气部分设计及安装
4. 细胞实验室区域通风部分设计及安装
二、技术标准及规范要求
本工程所有设备和材料所涉及的设计标准与规范、产品标准与规范、工程标准与规范等必须符合中华人民共和国相应的最新版标准和规范，主要包括（但不局限于）：
《建筑内部装修设计规范》（GB50222-2017）；
《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210－2018）；
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325—2015）；
《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2009）（2009版）；
《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；
《民用建筑电气设计规范》（JGJ16–2016）；
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）；
《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)；
《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019—2003）；
《全国民用建筑工程设计技术措施》（暖通空调•动力）2009版；
国家、行业、地方等其他现行的相关标准、技术规范及法律法规等。
3、 项目内容清单及技术要求
	细胞实验室工程量清单与计价表

	工程名称：分子病理室装饰工程清单
	
	

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	综合单价（元）
	综合合价（元）
	采购编码
	物资编目码

	（一）地面工程

	1
	地面找平垫层
	20mm厚C20细石混凝土垫层（随捣随抹平）
	㎡
	70
	45
	3150
	A1804
	861281248

	
	地面自流平
	1.名称：地面自流平及吸收性界面处理剂
2.工作要求：基层清理、自流平找平2-3mm,刷界面剂处理。
	㎡
	70
	55
	3850
	A1804
	861281248

	2
	同质透心PVC胶地板
	1.品种：同质透心PVC地板2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：R95.导电性能：《2kv 6.耐磨性能：T级 7.尺寸稳定性：良好                                                             8.食品药品接触安全级
	㎡
	70
	220
	15400
	D012104
	

	（二）墙面工程

	1
	机制硫氧镁净化板（含铝型材）
	1、50mm厚，机制硫氧镁净化板，钢板厚度0.5mm
2、含密封处理
3、含50系列配套1.0厚铝合金配件（铝合金外圆角、铝合金内圆角、铝合金外圆柱、铝合金内圆弧及其底座、铝合金U型槽等等）
4、含连接角铝及各类辅件
	㎡
	140
	180
	25200
	D012104
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（三）吊顶工程

	1
	吊顶轻钢龙骨及吊构件
	1.吊杆、龙骨材料：镀锌通丝吊筋10MM，与楼板连接，T型龙骨，间距2400MM 2.详见设计图
	㎡
	70
	15
	1050
	D012104
	

	2
	铝合金阴角
	详见设计图
	m
	68
	15
	1020
	D012104
	

	3
	机制硫氧镁净化板（含铝型材）
	1、50mm厚，机制硫氧镁净化板，钢板厚度0.5mm
2、含密封处理
3、含吊顶连接中字铝、吊件等配
	㎡
	70
	180
	12600
	D012104
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（四）门窗工程

	1
	1021GMB2(单开气密封门）
	1、1000X2100（观察窗）
	樘
	6
	1880
	11280
	D012104
	

	2
	1221GMB2(单开气密封门）
	1、1200X2100（观察窗）
	樘
	1
	2280
	2280
	D012104
	

	3
	QM1815（固定玻璃窗）
	1800X1500（中空夹层，气密封固定玻璃窗）
	扇
	4
	1500
	6000
	D012104
	

	(五)空调风系统

	1
	直膨式全新风机组
	送风量：4500m³/h
新风量：4500m³/h
机外余压：200Pa
系统类型：直膨式
控制方式：变频控制
	台
	1
	31000
	31000
	D012104
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	超静音排风机（洁净专用）
	变频风机风量：4520m³/h
	台
	1
	7500
	7500
	D012104
	

	3
	散流器送风口
	400*400,不锈钢整体喷涂，不锈钢外框结构
	个
	12
	450
	5400
	D012104
	

	7
	下排风口
	400*350,铝合金喷塑，可拆卸
	个
	11
	380
	4180
	D012104
	

	11
	新风防雨百叶风口
	1200*800,铝合金喷塑,含可拆型防虫网
	个
	1
	1385
	1385
	D012104
	

	12
	手动风量调节阀
	350 * 150
	个
	3
	298
	894
	D012104
	

	20
	活性炭过滤箱
	活性炭填充，额定风量4340m3/h
	个
	1
	13500
	13500
	D012104
	

	21
	70度防火阀
	500 * 400
	个
	2
	1180
	2360
	D012104
	

	22
	风管消声器（洁净专用）
	400*400*1000，双层微穿孔
	个
	1
	1600
	1600
	D012104
	

	23
	风管消声器（洁净专用）
	400*400*1000，双层微穿孔
	个
	1
	1600
	1600
	D012104
	

	25
	洁净镀锌风管
	厚度δ=0.6mm，镀锌层厚度≥100g/㎡，角铁法兰连接
	㎡
	45
	210
	9450
	D012104
	

	27
	橡塑难燃性保温棉
	难燃B1级，厚度25mm
	立方
	1
	3500
	3500
	D012104
	

	29
	风管检修口
	600*600mm
	个
	3
	680
	2040
	D012104
	

	（六）空调管道系统

	1
	冷媒紫铜管及橡塑保温
	φ12.7（δ=0.8mm）,带B1级橡塑保温厚δ=20mm
	m
	3
	93
	279
	D012104
	

	2
	冷媒紫铜管及橡塑保温
	φ19.05（δ=1.0mm）,带B1级橡塑保温厚δ=20mm
	m
	3
	129
	387
	D012104
	

	（七）强电系统

	1
	总配电箱：BLZAP1
	106kW（科室总配电箱）；详见图纸
	个
	1
	8500
	8500
	A061714
	866016650

	2
	医用LED洁净灯盘
	40W，600*600
	套
	10
	185
	1850
	A06190805
	860317027

	3
	紫外线消毒灯
	1x30w
	套
	6
	165
	990
	A32240501
	864752995

	4
	单联双控开关
	220V，10A
	个
	4
	47.5
	190
	A061703
	863005454

	5
	单联单控开关
	220V，10A
	个
	3
	37.5
	112.5
	A061703
	863005454

	6
	紫外定时开关
	220V，10A
	个
	4
	280
	1120
	A061703
	863005454

	7
	插座
	220V，10A
	个
	30
	49.5
	1485
	A061727
	861205876

	8
	电线
	WDZ-BYJ-2.5mm²
	m
	180
	9.3
	1674
	A0621
	864935129

	9
	电线
	WDZ-BYJ-4mm²
	m
	450
	12
	5400
	A0621
	864935129

	10
	镀锌电线管
	JDG20
	m
	180
	20
	3600
	A0621
	864935129

	11
	镀锌金属线槽
	200*100*1.0
	m
	16
	93
	1488
	A0621
	864935129

	（八）弱电智能化

	（一）
	门禁系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	门禁一体机
	支持人脸、刷卡两种开门方式
	台
	3
	1680
	5040
	D030106
	

	（二）
	电话、网络系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	单口电话插座
	含单口面板和六类模块
	块
	3
	72.4
	217.2
	A010207
	862756663

	2
	单口网络插座
	含单口面板和六类模块
	块
	12
	72.4
	868.8
	A010207
	862756663

	3
	内网外网单口插座
	含单口面板和六类模块
	块
	3
	70
	210
	A010207
	862756663

	4
	16路供电网络交换机含摄像机和摄像头显示器
	8口,型号
	台
	1
	150
	150
	A01020201
	860758649

	（三）
	布线系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	六类非屏蔽网线
	规格：UTP-CAT6
	m
	120
	7.8
	936
	A010209
	865705062

	4
	镀锌线管
	规格：JDG25-1.6mm
	m
	40
	32.5
	1300
	A0621
	864935129

	5
	金属线槽
	规格：200X100-1.5mm
	m
	16
	93
	1488
	A0621
	864935129


2、 
四、实施方案
1. 细胞实验室区域设计及装修；
（1）实验室区域设计：按细胞实验室建设要求，对现有面积进行合理空间划分，主要区域有：更衣室一、更衣室二、培养间一、培养间二、培养间三、培养间四。
（2）现有建筑物的拆除：按设计要求，需对剪力墙以外的墙体、地板，吊顶进行拆除，对空调管道、上下水，弱电，网络等部分按设计要求进行重新铺设和改装。
（3）实验室区域装修：地面采用自流找平处理后用细石混凝土垫层抹平后，用地板胶粘合剂将PVC胶地板与地面和踢脚线进行粘合；墙面处理-用玻镁岩棉彩钢板隔墙对实验室空间区域进行分隔，房间内外连接处采用铝型材进行连接；吊顶安装-用铝合金T字型龙骨和玻镁岩棉彩钢板进行吊顶安装；门窗安装-按实验等级要求进行不同区域的门窗安装。
2.实验室区域给排水部分设计及安装
实施方案：设计-根据各区域所需上下水管数量进行合理分布设计；施工-待原有地面拆除结束后，进行上下水管道铺设，每间房设置主控开关，实验废水与生活废水需排入不同下水管道，生活废水直接排入大楼主下水管道，实验废水需排入连接废水处理系统的专用下水管；验收-对上水管道进行打压实验，所有区域无明显漏水为合格；对下水管道进行通水实验，以通水通畅与否进行评价。
3.实验室区域电气部分设计及安装
实施方案：设计-根据各区域实际设备的用电需求设计相应用电线路；实施-根据各个区域所需负荷的不同，需进行分别设计回路以满足实际要求；验收-对各区域进行电压检测，并有相应的保护开关保障用电安全。
4.实验室区域通风部分设计及安装
实施方案：设计-根据实验室各个区域的通风要求进行设计；实施-按图施工，针对不同区域进行合理划分并进行相应管道的安装。验收-针对不同区域通风要求，对各房间通风情况，满足要求即为合格。
五、实施人员要求
1.项目经理要求：具备安全员B证及二级建造师证书（安装专业）。需提供复印件及3个月以上社保证明（需加盖社保专用章）。
六、其他实施要求
1.此项目为交钥匙工程（含细胞实验室区域整体、拆除、垃圾清运、设计、装修、安装、调试、给排水建设、电气建设、暖通建设、网络接口等费用）。招标人提供的细胞实验室区域所有尺寸数据均为参考数据。如现有的土建条件无法满足投标人装饰装修验收的需要，投标人应承诺自行承担改造费用。
2.中标人在实际施工时，土建设计参数以现场实际尺寸为准。中标人应在货物抵运现场7日前，向招标人提供设计、安装、调试及试运行的具体进度计划表和施工作业措施计划。
3.投标供应商中标后，应当提供不少于3份“实验室区域地板材料、实验室区域墙面和吊顶材料、实验室区域门窗材料、电气部分所用的插座、电线和电缆”产品样品，需求部门可根据需要改善产品外观。
4.货到招标人工地现场直至验收合格交付使用期间，中标人应负责设备及配件的保管及施工中一切安全问题。
5.中标单位需支付连接院内LIS、PACS 等信息系统费用，保证相关设备的联网操作需求。
6.供应商资格条件：
（1）企业具备建筑安装工程专业承包三级资质或建筑总承包资质。本项目涉及空调设施设备线路维修及冷凝水管维修、改造，项目托管金额在1000万元以下，符合《建筑业企业资质标准》建筑安装工程专业承包三级资质及建筑总承包资质要求。
（2）企业具备安全生产条件，且必须具有合格的有效的安全生产许可证；
取得建筑施工资质证书的企业，必须申请安全生产许可证，故该项目要求投标人具有安全生产许可证。依据：（1）建筑法 第三章第二节第二十条；（2）建筑业企业资质标准；（3）建筑装饰装修工程专业承包资质标准；（4）建筑机电安装工程专业承包资质标准。
（3）浙江恒欣设计集团股份有限公司参与前期设计工作，按照相关采购管理规定，浙江恒欣设计集团股份有限公司应当回避本次采购项目。



★经济要求
一、交货时间、地点及期限
交货期限：自合同签订之日起90日内完成供货及安装工程并通过验收。
交货地点：医院发运接收单指定地点。
交货方式：由中标方负责运送至甲方指定地点（货到招标人工地现场直至验收合格交付使用期间，中标人应负责设备及配件的保管及施工中一切安全问题。）
二、专利权和保密要求
报价方应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价方不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。
三、付款及结算方式
中标方中标价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。
本项目不付预付款，合同签订后，待整体项目施工完成，验收合格后，付至合同总价的95%，剩余5%作为质保金，待质保期（贰年）满后15个工作日一次性无息付清。
四、履约保证金
履约保证金是对合同履行的担保。签订合同前，成交供应商向医院缴纳成交合同金额5%的履约保证金（开户名称：中国人民解放军联勤保障部队第九四〇医院收缴户，开户银行：中国人民解放军联勤保障部队第九四〇医院收缴户，银行账号：6210 6010 8013 0007 13703。汇款时请注明“XX项目履约保证金”字样）。不按合同条款履行的，履约保证金将被没收，因此造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。履约保证金在合同履行完毕并无异议后，将全额无息退还。
五、验收要求
1.设计验收标准：
（1）实验室布局分区合理，符合ISO15189评审要求。
（2）各工作区空气和人员流向按照《医疗机构临床基因扩增检验实验室工作导则》的要求施工。
（3）各房间温度和湿度调节、给排水、电气供应、实验室安防等正常。
（4）缓冲间门和窗需要有互锁结构，保证各区域环境以及外部环境的隔离效果；人流在通过实验室走廊和缓冲区域的时候能够正常进出各个功能间。
2.严格按图纸施工，施工质量符合ISO15189实验室建设要求。
3.材料安全：使用材料应达到参数要求，即国家及相关部门认可标准，具备环保，耐酸碱腐蚀，抗压性高等特性。
4.验收整改措施：若第一次验收未通过，需在30天内整改完成；若二次验收不通过，勒令施工方30天内整改完成并赔偿合同价的1%以上2%罚款，并进行诚信登记。
5、维护保养：施工完毕后，负责实验室维护保养和维修。
六、售后服务
1.提供2年免费质量保修期，保修期内设备（包括空调系统、废水处理系统、水电、网络、墙面、地面、门窗）出现任何问题必须2小时响应，24小时到场予以解决，规定时间内无法排除故障，乙方须提供备用机。
2.免费提供技术培训，包括交装培训、安装服务、试运行指导服务；根据客户要求进行设备安装，安装完毕后提供详细的中文技术文档，同时提供跟产培训。
3.质量保证期：自货物验收合格之日起，提供2年的免费质量保修期（以技术参数中的质保期要求为准）。超出质量保修期后维修、保养等服务以及零配件更换，只收取成本费用。
4.质保期内出现的任何由中标单位设计或设备缺陷引起的故障，中标单位应立即修改方案并在24小时内予以解决，所发生的费用由中标单位承担。对提供的货物在质量保修期内，因货物质量而导致的缺陷，免费提供包修、包换、包退（“三包”）服务；超过质量保修期的维修、保养等服务以及零（部）件更换，只收取成本费用。
5.质保期内发生故障出现质量问题，必须无偿更换。质保期满后，招标方有权自由选择维修单位，如委托给中标人，中标人不得借故推诿，且维修费须优于市场价格。
6.提供的产品要采用国家或行业规定的标准进行包装，每件包装箱内附一份详细装箱清单和质量检验合格证，提供产品合格证书、出厂检测报告、中文操作使用说明书及维修手册，以及其他的详细技术资料、标配随装工具和备件、维修线路图等（如有或视情提供）。
7.提供终生维护保障。在质保期内因设备自身设计、制造缺陷造成的各种故障，必须进行免费技术服务、维修或更换。在质保期后，继续提供技术支持服务和系统软件升级换代，备件和服务的价格不超过本次报价价格，终身维护保障。
8.提供全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。接到故障报修后，2小时响应，24小时到达现场排除故障。在规定时间内仍无法排除故障的，报价方须提供备机。维保点检修人员不能排除故障时，中标人应负责通知生产厂家在24小时内派技术人员到现场解决故障，其费用由中标人自行承担。
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