5.监护病床 20张
1、规格：[外观尺寸]：2250（±20mm）×1050（全宽）（±20mm）×500/900mm（±20mm）；
2、床面采用四段可拆卸床面，便于清洗消毒，利于院感管理；
3、背部床面卸力支撑结构，背板升起时自动后撤功能；
4、床头床尾板采用PE原生料整体吹塑成型，表面防滑处理；
5、病床四角防撞滑轮及盐水架插孔，有效缓冲撞击，保护患者和医护人员的安全；
6、背部护栏随床联动，设计符合IEC60601-2-52-2015标准，上下肢护栏之间最小距离60mm；
7、上肢护栏配有全功能内嵌式控制面板，护栏操作面板具备安全权限管理功能。具备患者手持操作面板；
8、双侧护栏内置半卧位及前、后倾斜角度显示器；
9、电机数量≥6个，立柱电机支撑，内置蓄电池，在断电情况下续航≥4小时；
10、体位：背部升降75°；腿部升降30°；整体升降480～760mm；特氏体位和反特氏体位（前倾、后倾12°±15°）；一键背膝联动；休克体位（上肢和下肢均抬高30°）。小腿电动抬升20°。一键餐椅位；全椅位；
11、手动左右倾斜功能；自动左右倾斜功能，预设倾斜角度（10°15°20°25°）预设倾斜时间间隔（3min、6min、10min、20min、30min）；
★12、配置下肢运动训练功能；
13、双侧机械CPR快速复位开关，电动一键复位开关；
14、床体载重≥240kg；
15、具备称重系统，精度±50g，手动补偿功能；
●16、具备三级离床报警功能；
17、具备夜灯功能；
18、床体具备手动延长功能，延长长度≥100mm；
19、脚轮采用φ130中控制动脚轮，具备导向装置，密封防水，不脱色，静音；
20、双侧床下引流挂钩；
21、输入电压：220V；
质保2年，2小时响应，24小时到场；
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。


8.支气管镜系统 1套
（一）电子图像处理器 
1、整体设计理念：主机光源一体式设计，全数字化处理和全数字化输出的内窥镜电子影像系统；
2、特殊光模式：具备窄带成像特殊光模式；
3、自动测光模式：平均测光/峰值测光/自动测光；
4、色调调节功能：红色色调调节功能≥16 级；蓝色色调调节≥16级；
5、图像放大功能：兼容内镜具有电子放大功能；
6、图像信号输出方式：高清数字接口HD-SDI 接口和SD-SDI接口和DVI接口；
7、图像冻结模式：具备实时冻结和预冻结模式；
8、图像强调功能：具备构造强调和轮廓强调功能和自动增益功能；
9、光源：LED光源；
10、光源寿命：≥10,000 小时；
11、外接USB输出；
12、具有关机存储：色调、测光模式、图像强调模式、色彩强调模式、对比度、AGC、色彩模式、白平衡、亮度调节方法、亮度、送气。
13、兼容性：可兼容胃镜、肠镜、支气管镜、电子鼻咽喉镜、膀胱镜、输尿管镜、宫腔镜等；
（二）高清电子支气管镜（治疗型）
1、观察方向：0°(直视)
2、视野角度：≥120° 
3、观察景深：3～100mm
4、先端部外径：Ф≤5.9mm
5、插入最大部外径：Ф≤6.0mm
6、有效长度：≥600mm
7、全长：≥870mm
8、弯曲角度：上：180°、下：130°；
9、钳道直径：Ф≥2.7mm
10、CCD类型：具有窄波光观察功能，提高黏膜早期癌病变检出率
11、一触式接头全防水设计
（三）内镜专用高清液晶监视器
（1）分辨率：≥1920×1080；
（2）对角线尺寸：≥24吋；
（3）显示色彩1670万不同颜色；
（4）亮度250cd/m2；
（5）对比度1000：1；
（四）内窥镜专用台车
1、可转动液晶显示器，方便操作者不同角度观察图像；
2、可升降支架，可同时悬挂两根镜子；
3、可拉伸键盘托盘，方便医生不同角度操作；
4、带锁定装置，保障设备稳定。
质保2年，2小时响应，24小时到场。
[bookmark: _GoBack]设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

9.移动DR 1台
1 平板探测器
1.1 非晶硅型平板探测器，要求整板非拼接技术制作，数量：1块; 平板探测器为原装进口，平板像素大小≤139微米；
1.2 探测尺寸≥14×17吋；
1.3 数模转换图像灰阶≥16bit；
1.4 像素矩阵≥2400×3000；
1.5 最大空间分辨率≥3.4lp/mm；
1.6 像素大小≤139um；
1.7 预览时间≤10s；
1.8 探测器重量≤3.8kg；
1.9 具有移动特性，可以移出检查床或胸片架实现各种特殊角度摄影；
1.10 自然冷却，无风冷、水冷等任何冷却装置；
1.11 数据传输、控制模式；
2 系统控制及图像采集处理系统
2.1 显示器操作控制界面，显示器≥19 吋，触摸屏操作；
2.2 界面菜单为中文显示；
2.3 主机工作站固态硬盘容量≥500G， CPU：Intel I5处理器， 内存≥4G；
2.4 接口支持：通过以太网或无线方式输出DICOM-3.0格式图像,有传输/接收、打印、存储、查询、工作表等功能；
2.5 操作系统:WINDOWS；
2.6 图像处理功能
2.6.1 图像放大功能；
2.6.2 病人资料显示；
2.6.3 边缘增强；
2.6.4 窗宽/窗位调节；
2.6.5 动态范围调节；
2.6.6 图像反转；
2.7 不同患者图像可打印在同一张胶片上；
2.8 图像采集工作站应支持分格打印输出；
2.9 支持无损压缩的高速传输；
2.10 支持在线解压；
3 X线高压发生器及球管
★3.1发生器最大输出电功率≥30KV；
3.2 千伏范围 40～125KV，每1KV调节；
3.3 最高毫安≥425mA；
3.4 系统电源要求 100～240V，50/60Hz，电源容量≤1.5 kw；
3.5 双焦点X线球管，焦点尺寸≤0.6/1.3 mm； 
3.6 X线球管阳极热容量≥105KHU；
3.7 具有APR自动控制程序摄影功能 ；
4 机身及运动部件
4.1 结构类型：原装进口多关节折臂式，非立柱式结构；
4.2 最大焦点高度：≥200cm；
4.3 移动DR运动方式：电动助力；
4.4 机身宽度：≤65cm；
4.5 机身高度：≤180cm；
4.6 曝光控制：无线射频曝光；
4.7 整机重量：≤300kg；
4.8 限束器旋转角度：≥±90°；
5 售后服务与其他要求
5.1 省内设有固定的专业维修站，提供优质、及时的技术服务，并提供维修站名称和联系方式。接到用户维修通知后，2小时内响应，24小时内到达现场；
5.2 免费提供技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；
5.3整机质保2年（含球管），2小时响应，24小时到场；
5.4设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。
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