附件1
医疗区党建文化长廊项目采购需求

★服务要求
(一)柱子、横梁、纵梁改造维修
1.以真石漆为主材，抗裂砂浆、腻子粉为辅材
2.颜色以甲方确认的设计图为准
3.真石漆工艺及参数
①墙面基层处理：要对基层质量，平整度，含水率和PH值进行检查与处理。
②批刮腻子：采用外墙通用型腻子批刮两道施工。
③辊涂抗碱底面漆：采用抗碱底漆对墙面刷两遍，防雨、防晒、防酸。增强基础稳定向。
④喷涂真石漆 ；喷涂前应将真石漆搅拌均匀，注意控制产品，粘度，气压（0.6-0.8MPA）及与墙面垂直距离保持40-60cm
⑤辊涂罩面漆
4.参数
柱子98根*（0.25+0.25+0.25+0.25）m（展开米数）*3m高=294㎡
横梁220根*（0.25+0.25+0.2+0.2）m（展开米数）*2.2m长=435㎡
纵梁162m*（0.25+0.25++0.25+0.25）*2条=324㎡
凳子下预制块162m*0.4h*2面=129.6㎡
（二）地面自流平施工工艺及参数（环氧地平漆）
1.清理地面并处理地面平整度
2.涂刷界面剂增强地面基层与自流平砂浆层粘强度
3.自流平施工：按照购买品牌和厂家的配比的自流平材料进行施工
4.消泡处理：使用专用的消泡滚筒消除搅拌时产生的气泡
5.封闭施工区域：要封闭施工区24小时，以防止行人进入造成破坏。
6.参数
走廊162m*2.2m=356.4㎡
亭A：4*4m=16㎡   亭B：3.2m*2.5m=8㎡
（三）拆除工程
拆除小广场三个水泥遮阳棚
（四）本项目质保期2年。




★经济要求
	参数性质
	序号
	类型
	要求

	
	1
	付款及结算方式
	中标方中标价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人工费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。本项目不付预付款，待所有货物到货验收合格、安装调试完成后一次性支付合同价的95%，剩5%作为质量保证金，待质保期满后一次性无息退换。

	
	2
	履约保证金
	合同金额的5%作为履约保证金

	
	3
	服务时间、
服务地点
	服务时间：自协议签订之日起15日开始实施服务。
服务期限：自合同签订之日起服务期限3年。如在合同期内甲方无需乙方提供服务，需在1个月前告知乙方停止服务。
服务地点：中国人民解放军联勤保障部队第九四〇医院安宁医疗区

	
	4
	售后服务
	按项目要求及合同中约定的要求进行履约。

	
	5
	知识产权和
保密要求
	投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。

	
	6
	物资编目编码、打码贴签要求
	本项目为纯服务类项目，不需要打码贴签。
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