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物资质量技术标准或服务内容及标准要求
一．项目概况
由于院区新建负压病房及高压氧舱，用氧量急剧增加。现有液氧设备容积已不能满足医院使用要求且原设备已使用多年接近报废年限，液体贮槽及气化器真空性、保温性下降，管路及设备结冰严重，氧气损耗增加。现有安装基础老化，设备正常安全运行受到严重影响，存在消防安全隐患。目前急需在指定场地对中心供氧系统进行新建，并对旧设备进行拆除。
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1.医用液氧贮罐：2台，单台容积为5.0m³；
2.空温式汽化器：2台，单台气化效率≥100m³/h；
3.氧气一级减压装置：1台，单台配置≥200m³/h的减压器及相应的阀门组件；
[bookmark: _bookmark26]4.低温阀门及氧气管路：采用不锈钢材质，连接低温液体贮罐、空温式汽化器、氧气一级减压装置、氧气分气缸及氧气使用点；
5.负压储气罐：2台，单台容积≥2.0m³；
6.氧气汇流排：1套，5+5瓶组设计。
三．技术标准及规范要求
包含但不限于以下设计和施工遵循的技术标准、规范：



	GB 150.1~GB150.4-2011
	《压力容器》【合订本】

	GB 50016-2014
	《建筑设计防火规范》

	GB 50029-2014
	《压缩空气站设计规范》

	GB 50030-2013
	《氧气站设计规范》

	GB 50184-2011
	《工业金属管道工程施工质量验收规范》

	GB 50235-2010
	《工业金属管道工程施工规范》

	GB 50236-2011
	《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

	GB 50316-2000
	《工业金属管道设计规范》(2008年版)

	GB 50683-2011
	《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

	GB 50751-2012
	《医用气体工程技术规范》

	GB 51039-2014
	《综合医院建筑设计规范》

	GB/T 14976-2012
	《流体输送用不锈钢无缝钢管》

	GB/T 20801-2020
	《压力管道规范工业管道》



国家、行业、地方等其它现行的相关标准、技术规范及法律法规等。
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1.医用液氧贮罐：配置2台容积为5m³的医用液氧贮罐。
主要技术参数：
(1)名称：液氧贮罐；
(2)规格型号：5m³；
(3)工作压力：0.8Mpa；
(4)设计温度：-196℃；
(5)压力容器类别：Ⅱ类；
(6)型式：立式；
(7)内壳材质：不锈钢S30408，外壳材质：Q245R碳钢；
(8)绝热方式：高真空多层缠绕绝热；
(9)设计使用年限：20年；
(10)符合压力容器设计与制造要求。
2.空温式汽化器：配套2台空温式汽化器。
主要技术参数：
(1)结构：铝制星形翅片管；
(2)单台汽化效率：≥100m³/h；
(3)工作压力：0.6～1.6Mpa；
(4)型式：空温式。
3.氧气一级减压装置：在液氧站安装1台氧气一级减压装置，内含减压器，将高压气体减至0.6～0.8MPa (可调)，同时当管路中的输出压力超过0.8MPa时，安全阀自动卸压，当气源压力低于0.6MPa或高于0.8MPa时发出声光报警，报警压力误差≤3%，声报警在55dB噪声环境下距1.5米范围内可以听到报警声，光报警为红色指示灯。报警装置安装在现有氧气汇流排分气缸间。
主要技术参数：
(1)设计流量：≥200m³/h；
(2)输出压力：0.6MPa-0.8MPa(可调)；
(3)适用介质：液态/气态氧气；
(4)配置：单台配置1套≥200m³/h的减压器及相应的阀门组件。
4.低温阀门及氧气管路
4.1.低温液氧阀门
主要技术参数：

	序号
	项目
	特性参数

	1
	规格
	DN25

	2
	主体材质
	不锈钢

	3
	密封压力
	≥4.0MPa

	4
	适用温度
	- 196℃～+80℃

	5
	使用介质
	液态/气态氧气


4.2.低温液氧安全阀
主要技术参数：

	序号
	项目
	特性参数

	1
	规格
	DN25/DN10

	2
	主体材质
	不锈钢

	3
	密封压力
	≥4.0MPa

	4
	适用温度
	- 196℃～+80℃

	5
	使用介质
	液态/气态氧气


4.3.液氧站氧气管道：液氧贮罐与空温式汽化器、减压装置、氧气分气缸的管路连接。
(1)液氧站氧气管道型号：φ32×2；
(2)材质：06Cr19Ni10；
(3)连接方式：氩弧焊；
(4)符合标准：不锈钢管符合 GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》；
(5)接地电阻：<10Ω；
(6)氧气管道按脱脂工艺严格去油脱脂，并清洗及抗氧化处理后封堵，再发到现场。
5.负压储气罐：配置两台≥2m³的负压储气罐。
(1)材质：碳钢。
6.氧气汇流排
双侧式气体汇流排，采用5+5瓶组设计，在中心液氧的压力降低至无法供气时，可打开氧气瓶组开始供气。氧气汇流排通过人工操作实现主供气源与备用气源之间的切换。
五.设备拆除
旧液氧站（含护栏）在新设备安装到位并正常使用后统一拆除，拆除过程中用到起吊运输设备先设置警戒线，疏导现场人员车辆，拆除完成后将全部建筑垃圾清理出场，旧设备整齐堆放至医院院内指定地方。产生所有费用由中标经销商承担。
六.其他
6.1.为方便检测，设备安全阀、压力表在原有基础上多配一套，用于检测更换。
6.2.系统整体免费保修期2年，终身维修，随叫随到。在保修期内要求每季度回访一次，有问题做到及时处理。出现故障问题，报修后1小时内到达现场，24小时内排除故障。
★经济要求
	参数性质
	序号
	类型
	要求

	
	1
	付款及结算方式
	中标方中标价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。
本项目不付预付款，待所有货物到货验收合格、安装调试完成后一次性支付合同价的97%，剩余3%作为质量保证金，待质保期满后一次性无息退换。

	
	2
	服务时间、
服务地点
	1.交货时间：国产设备自合同签订之日起30日内完成供货、安装。进口设备自合同签订之日起60日内完成供货、安装。调试时间合同中另行明确。
2.交货地点：甘肃兰州。
3.交货方式：由中标人自行办理货物的运输等事宜，运输方式自定，货物送达后，开机试运行正常后验收。安装调试至验收合格过程中，产生的所有费用乙方承担。

	
	3
	售后服务
	系统整体免费保修期2年，终身维修，随叫随到。在保修期内要求每季度回访一次，有问题做到及时处理。出现故障问题，报修后1小时内到达现场，24小时内排除故障。

	
	4
	知识产权和
保密要求
	投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。



