[bookmark: _GoBack]附件3
[bookmark: _Hlk129302104][bookmark: _Hlk129333184]验收交付
一、到货检验
[bookmark: _Hlk129301698][bookmark: _Hlk129302273][bookmark: _Hlk129326561]1.物资交付后，甲方应在现场检验外包装、合同号、箱件数、收货单位名称、品名、货号、批次及相关资料；检验物资品名、型号规格、数量、外观、技术资料、出厂日期、出厂编号、物资编目编码、打码贴签等。涉及进口产品的，乙方应出示中华人民共和国海关出具的检验证书。
2.到货检验由甲乙双方共同进行，乙方应自费派遣代表到场参加到货检验。
[bookmark: _Hlk129302538][bookmark: _Hlk129302417]3.在到货检验中发现的物资的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由乙方负责，乙方应补齐、更换及采取其他补救措施。
4.在到货检验中，甲乙双方应共同签署检验报告，列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。
[bookmark: _Hlk129303145][bookmark: _Hlk129303889]5.到货检验的检验结果不能对抗在物资的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的物资质量问题，亦不能免除或影响乙方依照合同约定对甲方负有的包括物资质量在内的任何义务或责任。
6.到货检验的时间为：到货5个工作日内。
7.到货检验的其他要求：无。
[bookmark: _Hlk129333264]二、安装、调试
[bookmark: _Hlk129303208][bookmark: _Hlk129304289]1.到货检验完成后，乙方应按合同约定应对物资进行安装、调试，以使其具备考核的状态。
2.在安装、调试过程中，如出现安装、调试不成功或造成物资损坏的情况，乙方应承担责任。
3.甲乙双方应对物资的安装、调试情况共同进行记录。
4.物资到货后，乙方应在接到甲方通知后5日内完成安装调试。
5.安装、调试的其他要求：无。
三、检测
[bookmark: _Hlk129304311]1.安装、调试完成后，应对物资进行检测，以确定物资是否达到合同约定的技术性能指标。检测应按照下列方式进行：
甲乙双方共同对物资进行检测，如在检测过程中发生争议，另行约定由第三方专业机构检验。
[bookmark: _Hlk129304648]第三方专业机构应出具检测报告，检验结果对甲乙方双方均具有约束力。第三方专业机构检验所发生的费用由乙方     承担。
[bookmark: _Hlk129304924][bookmark: _Hlk129304842]2.由于乙方原因物资在检测中未能达到合同约定的技术性能指标，则乙方应在双方同意的期限内采取措施消除物资中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，再次进行检测。
[bookmark: _Hlk129333980]3.由于乙方原因未能达到技术性能指标时，为乙方进行检测的机会不超过2次。如果由于乙方原因，2次检测均未能达到合同约定的技术性能指标，甲方有权终止合同，由此带来的一切损失由乙方承担。
[bookmark: _Hlk129305981]4.检测期间，甲乙双方应及时共同记录物资的考核情况。对于未达到技术性能指标的，应如实记录原因及处理情况等。
5.检测的其他要求：无。
四、验收
1.符合下列情形，甲乙双方签署物资验收证书：
[bookmark: _Hlk129334400]（1）物资在检测中达到技术性能指标或第三方专业机构检验合格。
[bookmark: _Hlk129307922]（2）乙方按照合同约定应承接的配套服务或伴随服务，经甲方确认已经完成。
2.甲乙双方应在检测完成或收到第三方专业机构检验报告后7日内签署物资验收证书一式二份，甲乙双方各持一份。验收日期为签署物资验收证书的日期。物资验收证书分批次签署的，最后一批物资验收证书签署日期为验收日期。
3.物资验收合格后，乙方应向甲方办理物资交接手续，物资转入运行、使用、维护阶段。
4.验收的其他要求：无。

