附件2 建设内容
为进一步加快推进项目建设进度，按照医院感染监测体系及综合防控平台建设项目的软硬件技术参数方案的要求，在开展建设任务中参照执行，具体如下：
    （一）医院端硬件要求
2U服务器1台（国产品牌，配置：处理器2.4G,12C/24T，内存128G，固态硬盘960G*8，电源：2*550瓦，导轨：2U导轨，网卡：四口千兆网卡）。
    （二）医院端软件要求
    医院感染监测互联互通系统运行的软件系统功能及要求如下：
    1.该系统具备“一键导出”数据包的功能，数据包至少能涵盖《医疗机构感染监测基本数据集》（WS 670-2021）中定义的81项数据元素。
    2.该系统与J平台的数据传输能满足J医院感染（含传染病）监测数据交换规范，并支持数据质量核查。
    3.该系统具备数据分析反馈、统计分析、风险预警、可视化展示等功能；统计分析方法至少满足《医疗机构感染监测基本数据集》（WS 670-2021）中定义的统计方法和口径。
[bookmark: _GoBack]    4.该系统能自动统计任意时段医疗机构的医院感染（含传染病）质控指标，能进行不同科室的横向比较、以及不同时间段的纵向比较，自动生成各项指标的报表，具备多维展示的可视化功能。
    5.按照全军平台的评价原则和要求，可对院内感控监测情况进行评价，并形成评价表，定期自动生成医院感染监测互联互通系统的汇总报告。
   （三）医院信息系统数据接口要求
    用只读的方式访问HIS、LIS、PACS、电子病历等平台，获取患者基本信息、在院患者列表、转病区记录、诊断、发热体温、新生儿患者出生体重、常规检验、细菌培养、药敏结果、医嘱-抗菌药物、医嘱-治疗方式、CT/放射检查、病程记录、手术、医院组织机构代码表、医院-病区权限表等信息系统数据。

