1.军用热射病救援软式担架组合 1台
1.产品承重：≥190kg
2.充气方式：手动双向气筒充/排气。
3.产品材料：高强度耐磨耐湿耐温复合PVC。
4.配套附件：充气枕头、双向打气筒、软式水桶、水温计、海绵、背包、便携式布担架
5.配套仪器：肛温仪、脉氧仪、耳温仪
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。


3.医用控温仪1台
1.供电电源：220VAC，50Hz
2.水温温度控制范围：4～25℃
3.空载平均降温速度：平均降温速度≥1.3℃/分钟
4.负载最大平均降温速度：平均降温速度≥2.9℃/h
5.体温监测：具备体表温度和体腔温度两种专用探头，目标温度设置范围：30～40℃，监测精度±0.1℃
6.体温监测报警：双路体温监测报警均可同时独立设置体温下限和（或）体温上限，体温超限时报警并停止输出
7.输出控制方式：双路二组输出，左右分别控制，毯/帽可一个或两个同时工作
8.定时范围：1～99小时或长期运行，可自动计时（包括倒计时）
9.人机交互方式：高亮度LCD中文及图标显示，方便夜间及紧急情况下使用
10.固化程序：内置≥10个常用固化程序，方便紧急时使用，也可用户自定义设置
●11.断电保护功能：具备断电保护功能，断电时再通电开机后，仪器自动运行断电前的程序
12.噪声控制：正常工作噪声≤55dB
13.毯/帽设计：TPU材质毯/帽采用蜂窝设计，保证液体流动性，降温快且均匀；冰帽为贴敷式设计，低温时柔软，贴近患者皮肤，体感舒适
●14.快速接头设计：采用进口双向快速液压接头，密封性好，无液体喷溅，方便操作
15.故障智能诊断：具备水量不足、传感器松脱等智能提示功能；
16.毯帽存储便捷性：主机附带毯帽存储篮，方便毯帽的收纳管理，提高毯帽的使用寿命
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。


4.超声骨刀机1台
一、主要技术参数：
1.电源电压：100V～240V，50Hz/60Hz  120（±10%）VA
2.工作尖尖端主振幅：20～200μm
3.工作尖尖端横向振幅：≤30μm
4.工作尖振动频率：24.0 kHz～29.5kHz
5.蠕动泵流量：30～110mL/min
6.导出的输出声功率：200～600mW
7.主声输出面积：≤10mm2
8.次级横振声输出面积：≤20mm2
9.主机重量：≤3.1kg
10.多功能脚踏，可灵活控制功率、水量
11.脚踏防水等级：IPX8
12.可反复高温高压灭菌的供水泵管；
13.可适配工作尖型号≥67种规格；
二、功能简介：
1.中文显示液晶屏，显示当前功率档位、水量档位、模式等信息，通过按键可调整设置，界面简单，操作方便。
2.只切骨不伤软组织，手术精确以微米计。
3.采用自动搜频系统，搜索最佳工作频率，性能更稳定。
4.采用微电脑全自动控制，操作方便，效率高。
5.采用故障报警系统，提高系统安全性。
6.手柄能耐134℃高温和0.22MPa高压消毒。
7.步进电机，超静音供水。
三、主要配置：
手柄：接插式手柄（带光）3支；多功能脚踏1个；工作尖：共25枚；
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。


5.超声根管治疗仪1台
一、功能简介：
1.自动供水模式下可以使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液，提高临床治疗效果。
2.采用全自动频率跟踪系统，工作时，实时反馈工作尖负载，实现实时频率跟踪，保持在最佳工作状态，机器性能更稳定。
3.工作过程采用微电脑全自动控制。
4.根据工况实时调整输出功率，保证功率输出稳定、高效。
5.接插式手柄，带LED灯，操作视野清晰。
6.手柄能耐134℃高温和0.22Mpa高压消毒。
7.双水路选择（外接水/水瓶供水），适配更多工作场景。
8.拥有清洁模式。
二、主要技术参数：
1.电源输入：AC220V～240V 50Hz 输入功率：15VA～50VA
2.输出的尖端主振动偏移：1um～90um
3.输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz
4.输出的半偏移力：0.1N～2N
5.尖端输出功率：3W～20W
6.进水压力:0.1bar-5bar(0.01MPA-0.5MPA)
7.主机重量：≤1.8Kg
9.外形尺寸：278mm×182×137（±10）mm
10.运行模式：连续运行
三、配置清单：
主机1台、接插式手柄1支、电源线1个、脚踏开关1个、
工作尖GD5 1枚、工作尖PD7、PD12 1枚、工作尖ED60 1枚、限力扳手1个、根管扳手1个、接水软1根、接水快接头1个、不锈钢消毒盒1个、水平密封圈10个、700ml水瓶1个、使用说明书1本、合格证1份、装箱单1份、
手柄防水O型圈Φ12×Φ1.5 3个，Φ12×Φ1 3个，Φ1.2×Φ1 6个、
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。


6.便携式心电图机1台
1.≥7吋彩色屏，倾斜角设计，方便观察
2.便排式提手设计,内置大容量锋电池，支持交直流两用方便多场景应用，高精度数字滤波技术，保证波形准确;
3.数字式滤波器，支持交流、基线漂移、肌电及低通滤波器，最大程度减少波形干扰
4.24bit A/D转换，信号快速稳定，微强信号检测，精准波形显示
5.耐极化电压高达900mV，共模抑制比≥140dB，抗干扰能力强
6.具备信号质量检测功能，提示导联是否有噪音和干扰，指导医生更好的采集波形
7.便捷的操作分析，并选择需要的时间段进行打印。
8.全键盘设计，支持五笔和拼音输入法，直接功能键和标准键盘。
9.可靠的心电算法：通过欧洲CSE数据库测试的SEMIP心电自动分析算法，测量值准确
10.内置存储器存储≥800例心电图数据文件，可回放打印
11.病历管理功能，进行查询、预览、修改、传输、打印
12.长时间波形冻结功能，可对所需区间的波形进行更好的观察、分析，并选择需要的时间段进行打印。
14.支持实时采样、触发采购和周期采样模式
15.支持心律失常延时打印
16.支持R-R间期检测，可将R-R趋势测量报告连同心电波形一起给出
17.具备周期记录模式，适合二阶梯运动负荷试验和用药后心电图检查
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。


[bookmark: _GoBack]7.样品储存罐  1套
1、筒数：≥1个
2、液氮容量：≥3.6升
3、静态蒸发速度：≤0.3L/天
4、正常工作时间：≥14天
5、罐颈直径：≥70mm
6、总体罐高：≥468mm
7、外部直径：≥222mm
8、吊桶高度：≥278mm
9、空罐重量：≤5kg
10、满罐重量：≤7.7kg
11、用于室内静置条件下精液、胚胎或血液标本的长时间冷冻保存。
12、为低温（-150℃）下安全运输、保存生物样品而设计。含有液氮防潮吸附剂，保证最大的冷冻时间。有保护作用的运输外壳箱用于保护容器，免致在运输时损坏。
13、次轻铝材设计，均带有锁头便于运输安全。在样品腔，添加类似海绵的疏水LN2吸附剂，在罐中加入液氮时，材料全部吸收住液氮。腔中没有游离的液体，降低运输风险。随着LN2吸附剂上的液氮蒸发，内腔能保持在-150℃的低温。
14、强粘合与受压高强度经管设计，减少液氮流失，化学真空隔热层，超级防湿层，保证内膛有-150℃低温，高级隔热层保证提供最好的绝缘性能。同时，提供同系列型号国家低温容器质量监督检验中心《检验报告》。
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。
