附件1：
一、结算方式
窗体顶端
[bookmark: _GoBack]供应商报价即为成交价。包含服务费、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费及相应费用。本项目不付预付款，待所有服务内容完成后一次性支付成交价的100%。
二、服务期限及服务地点
服务时间：由甲方确定后通知乙方；
服务地点：甘肃省兰州市七里河区南滨河中路333号（具体地点由需求科室指定）。
三、服务内容
	项目
	设备
	数量
	参数

	灯光设备
	2000W电脑染色灯
	4个
	光源：OSRAM HTI1500w/D7/60或PHILIPSMSR GOLD1510 SA/1 DE高显指泡
变焦范围：不低于10°～50；
颜色系统：不低于CMY无极混色、CTO色温线性调节；
摇头参数：不低于水平540°、垂直270°，水平和垂直采用电光复位系统，具有自动重新定位功能。

	
	2000W-240W耳光灯
	12个
	

	
	300W LED灯
	72个
	

	
	2000W电脑切割灯
	8个
	光源：OSRAM lok-it1400-PS_Brilliant高显指灯泡
光通量总输出：＞35000lm
光板均匀度：＞80%
变焦范围：不低于8°～50°
显色指数：Ra＞95
颜色系统：不低于CMY无极混色、CTO色温线性调节（2700K-6500K），不低于7个色片+白光，可实现双向颜色彩虹，颜色步进渐变。颜色轮双向旋转，随机颜色模式。
配置效果：一个旋转的四面棱镜、可双向旋转，具有独立雾化柔光效果和减光装置等。

	
	1000W面光灯
	8个
	

	
	1000W Pa64
	16个
	

	
	2000W追光灯
	2个
	

	
	2000W彩熠切割灯
	8个
	

	
	380W电脑摇头灯
	8个
	至少设有一个颜色盘：白光+不少于8种颜色+线性CTO；不少于四个图案盘，至少一个为金属图案盘：白光+不少于10个图案+动感效果图案；至少一个为动感效果盘：白光+光圈+3段圆弧动感效果图案；一个为金属效果图案盘：白光+4个图案+动感效果图案，可与旋转图案盘叠加；一个为旋转玻璃图案盘：白光+7个插拨式图案，可与效果盘叠加；具备独立的八棱镜、二十四棱镜，结合图案功能，可单独实现8+24+32条光束效果切换；兼备全时线性光束与图案缩小和放大，且任意角度清晰调节。
最大开光角：2-80度。

	
	680W光束灯
	24个
	采用三相电机，恒流线路板和足功率650W380V一体电源，36V、24V、12V专供电压，具有超准的定位和够强的抗干扰能力；需具备高强度的聚光效果；至少设有一个颜色盘，一个为金属图案盘；具备独立的八棱镜和二十四蜂蜜棱镜，最大开光角50度，结合图案功能，可单独实现：8+24+32条光束效果切换；带CTO线性降温系统，解决舞台远程面光问题。

	音响设备
	手持话筒
	8个
	（1）预设模组可同时为通道A与通道B选取预设的频率或频道
• 自动扫频可一键搜索环境中的干净频点
• Shake to Sync可同时为两只HT300进行对频操作
• 智能静音可在HT300静置约3秒后自动静音
• 智能唤醒可在HT300使用时自动唤醒
• 智能休眠可在HT300静置约8分钟后自动关机
（2）技术参数
频率范围：640MHz-690MHz
频道总数：200
有效使用距离：不小于50米
频率间隔：250kHz
频率宽度：50MHz
信号信噪比：≥50dB（加音头，按国标测试）

	
	耳麦
	13个
	有效使用距离：不小于50米
传输方式：无线
接收机可支持2/4/6/8个发射器，同时使用、互不干扰，具有防啸叫功能。

	
	监听音响
	4个
	（1）低音单元：锥盆低音5”(125毫米)；
（2）高音单元：软球顶高音1”(25mm)；
（3）低音功放：≥60W；高音功放：≥40W；
（4）有源分频点：不劣于1.8KHz；
（5）频响范围：不劣于45Hz-24KHz（+/-6dB）；
（6）峰值灵敏度SPL（@ 1m）：≥102dB；
（7）信声比>100dB。

	
	音响
	16个
	Ibo双十寸全频线阵Fa210/8欧/550瓦，Ibo十八寸线阵超低Fa210B/4欧/800瓦。

	其他设备
	信号放大器
	1个
	（1）信号分配功能,二进8出；
（2）输入输出间正、负、地均全方位光电隔离，避免高电压反窜入前级信号系统，影响其它设备正常工作；
（3）每个输出口间均为独立，工作互不影响；
（4）信号放大功能，在远距离（50米以上）传送信号变弱时，可以增大信号传输功率，保证信号的远距离传送；
（5）信号整形、稳定功能,在受到电磁干扰时，能很好地保证信号的正确传送；
（6）带电源保险；
（7）配备19英寸标准机柜安装组件，可以方便的安装到标准机柜上；
（8）配备灯钩安装组件，可以方便的安装到安排灯钩后吊挂到吊杆上； 
（9）卡侬插座三芯、五芯可选。

	
	调音台
	1个
	（1）40路输入通道数字调音台内置32个话放及25路混音母线；
（2）32路输入通道，16个AUX输出，6个编组；
（3）支持AES50网络，最大充许传输96个输入和96个输出；
（4）40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率；                                                    
（5）192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能；                                                                                
（6）可录制长达3小时的32轨PCM音频-存储为未压缩的WAV文件。

	
	功率放大器
	1个
	根据所选用有源无源音箱系统的不同，功放配置要求以下技术指标：
（1）若使用无源扬声器系统时，要求如下：需选用与扬声器同品牌四通道数字功率放大器；功率放大器为原厂标准推荐配置；功率放大器需自带DSP处理，内置分频器、均衡、压限等功能；
（2）若使用有源扬声器系统时，则：扬声器为有源一体化，内置功率放大器、高精度音频信号处理器、分频器等；
（3）无论是使用无源或有源扬声器，数字音频处理器或数字功率放大器需标配以太网监控接口，应具有系统管理控制软件，可通过系统管理控制软件对扬声器进行实时监控及控制编程。

	
	烟机
	2个
	可控制出烟量
喷射距离：不小于5米
可无线遥控


四、服务要求
1.要求配备相关设备技术人员，全程全时保障彩排和正式演出过程。
2.需按照演出要求配合灯光效果，充分保证演出效果和质量。
3.在彩排和演出过程中如出现灯光、音响或其他设备故障，应立即响应，并在10分钟内排除故障。
4.应配备满足技术参数且品质达标的各类设备，以保证演出的顺利进行。
5.设备租用三天。



                         
