85.自动凝血时间检测仪 1台
★原装进口
1. 通道数码：2 个
1. 计时范围（秒）：6-999，
1. 致动器加热块温度：范围：37.0℃ ± 2℃
2.电源：电压100 - 240V 单相，频率：50-60Hz,最大电流：1.0A(100- 240)
3.环境：工作温度14℃至32℃,储存温度：0℃至49℃,
        工作湿度：10℃至90℃，无冷凝,储存湿度：5℃至90℃， 无冷凝。
4.测定血样：新鲜全血、含柠檬酸盐全血、含柠檬酸盐血浆
5.结果显示：每个通道结果、两个通道平均值、两个通道差值；
6.预热时间：≤3min
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。
86.原子吸收光谱仪 1台
1.分析方法：火焰原子吸收光谱法 
2.通道数：五通道
3.光学单色器：全息光栅单色器
★4.采样标本：全血（末梢血或静脉血）40微升、血清300微升、乳汁150微升、尿液150微升
★5.雾化器类型：金属雾化器
6.吸光度范围：0-2Abs
7.光谱带宽：0.15-2.0nm
★8.光源：铜锌钙复合元素空心阴极灯；铁元素空心阴极灯；钙镁铁复合元素空心阴极灯（采用光源夹角技术，阴极灯交替打开，分别发射元素特征谱线）
★9.重复性：对铜、锌、钙、镁、铁的标准偏差≤1.0%
10.基线稳定性：仪器与元素灯同时预热30min后，在不点火状态下，定时测量30min，铜、锌、钙、镁、铁各线的基线稳定性不应超过0.005Abs。
★11.信号测量类型：全部元素使用主灵敏线，同时测量铜、锌、钙、镁、铁五种元素含量，使用主灵敏线测量才是最稳定的。
12.检测时间：2-3秒钟内一次进样同时检测出五种元素结果
13.质控物：有药监局注册证的全血基质的质控品和校准溶液，为国家二级标准物质，可以实现溯源实验，保证结果的准确性。
14.试剂、校准溶液（定标液）、全血基质的质控品的有效期为12个月。
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。
93.全自动尿液分析仪 1台
1、系统配置：尿液分析系统配置，品牌电脑，打印机，检验信息软件
2.检测原理：采用光电比色法和折射法，对尿液化学成分及理学项目进行检测；采用数字成像自动识别原理，进行尿液有形成分分析。 
3.检测项目：干化学分析仪可检测白细胞、尿胆原、蛋白质、胆红素、葡萄糖、维生素C、比重、酮体、亚硝酸盐、PH值、隐血、微量白蛋白、肌酐、尿钙、浊度、颜色（支持11、12、14项尿试纸条检测）；
4.自动调焦：仪器具有自动调焦技术，无需定焦液进行人工调焦（提供知识产权证明文件）。 
5.坐标定位追踪识别技术：仪器具有坐标数字定位追踪识别技术（提供知识产权证明文件）。
6.进样方式一次装载≥100份待检标本。
7.检测速度：有形成分检测速度≥100T/H， 干化学≥230T/H。
8.加样方式：有形成分采用高精度注射器加样，干化学采用定点定量点样。 
9.吸样量：有形成分分析仪：≦3.0 ml，干化学分析仪：≦2.0 ml。 
10.吸样针清洗：采用高效清洗拭子清洗，有效降低吸样针携带污染。
11.计数池清洗：具有对计数池反向冲洗和正向冲洗功能。
12.干化学检测试纸仓容量：≥150条。
13.阴性标本筛查：具有低倍镜阴性标本筛查功能。 
14.急诊功能：具有急诊功能，随时插入标本进行检测。
15.审核规则：具有自定义审核规则设定界面。 
16.报告方式：测试结果可选择国际单位制、常规单位制表示；有形成分检测可提供xx个/µl和xx个/HPF两种报告方式，用户自由选择。 
17.网络接口：标准网络接口，可以和用户LIS系统联网。
18.配备仪器所需的 UPS 电源、工作电脑、黑白激光打印机。
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。
98.超声骨切割系统 1台
1.基本配置：带蠕动泵的主机1台、连接线的压电手柄1个、工作头放置盒1个、手柄消毒盒1个、脚踏1个、外科工作刀头10个（提供任意5种型号）
2.功率：功率≧170W,功率最大骨切割效率最高
3.脚踏：多功能气动或电控脚踏开关，符合欧盟手术间的防爆标准
4.工作振幅：40-200微米，宽幅控制，手术更稳定
5.工作频率：22-38KHZ，宽频控制
6.工作程序：微电脑控制，可自编≥10个自设程序，提供多种参数选择
7.液晶显示屏：背投照明的高对比度液晶显示屏（尺寸：≥9.5cm×2.3cm），清晰明了的参数界面和设备状态。
8.手柄
8.1内置6片压电陶瓷发生器
8.2外置冲水管，有效防止结晶阻塞，降低维修成本
8.3手柄可高温高压消毒，防止水渗处理，真正的耐高温高压灭菌方式，
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。
101.次氯酸发生器 4台
1.机身尺寸：L31×W170×H302mm
2.电源：AC220V 50/60HZ
3.电解槽寿命:≥4000小时
4.出水量：240L/H
5.PH值：5.0-6.5
6.功率：45W
7.机身重量：4.0kg
8.有效氯含量：40-80ppm
9.符合国家标准GB28234-2020《酸性电解水生成器卫生要求》
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。
109.便携式血气分析仪 1台
★原装进口
1、设备具有条码扫描、检验报告打印、充电蓄电电池、红外传输等功能，可与医院LIS数据库连接或在医院的电子病历系统中共享化验结果
2、技术参数要求可以进行干式电极法、干式电化学法检测，时间≤5min，所采用的标本要求微量或≤2ml，对标本检测结果应具备强大的数据储存记忆功能，可以查询和打印既往≥5000个检查结果报告，可以与医院的LIS系统连接，方便易携带。
3、检测项目：
①可以进行生化/电解质（钠、钾、钙、氯、尿素氮、肌酐、葡萄糖）
②血气（PH、PCO2、PO2、SO2、乳酸、BE、HCO3）
③血凝（ACT、PT/INR）
④心肌酶谱的检测
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。
113.B群链球菌显色鉴定培养基 1台
1、用途：用于培养管温育和检测结果判读，利用GBS较为特异的生物学性状，产生溶血素和色素等重要特征，
2、可触屏显示温育进程，
3、容量大，一次可同时温育≥36个，标本且标本程序各自独立。
4、可连接Liss系统，
5、自带热敏打印系统，
6、可实时监测温育结果结果，真正实现操作自动化和床旁检测。
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。
114.ACT活化凝血时间测定仪 1台
★原装进口
1、设备应具备测量全血、枸橼酸抗凝全血和血浆样品凝血状态的功能，具有条码扫描、检验报告打印、内置充电电池、红外传输等功能，可以与医院的HIS、LIS数据库连接或在医院的电子病历系统中共享化验结果。
2、技术参数要求可以支持双通道检测，时间≤5ml，
3、所采用的标本要求微量或≤1ml，可以检测0-10单位的肝素浓度；
4、对标本检测结果应具备强大的数据统计、储存、记忆功能，可以调阅查询和打印既往≥500个患者和质量控制记录及患者检测结果报告。
5、设备要求符合简易便携、快捷准确、性能稳定、检测误差小。
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。
123、ATP生物荧光监测系统 1台
1.仪器小巧，便捷，可手握。
2.有显示屏，数据可直观显示。
3.开机时间小于60秒。
4.检测时间≤20秒
5. 存储容量用户ID可设置≥250个，用户计划程序≥250条，测试程序≥2000条，测试结果存储≥10000条，对采样结果有文字说明。
6. 电池容量≤2600mA，配可充电电池。
[bookmark: _GoBack]7. 监测数据记录和分析软件：可以上传和下载监测结果，分析趋势，生产报告，进行管理和持续记录。
8. 实时打印：通过蓝牙连接打印机，实时打印测试结果
9. 检测范围：0～9999RLUs.
10. 检测精度：1×10-15mol /ATP
11. 检测误差：±5%或±5 RLUs，开机自动校准
16. 操作温度范围5℃～40℃，湿度范围≤93%
17. 存放温度范围-10℃～40℃，湿度范围≤60%
18.分辨率：1个相对光单位。
19.管腔测试要求：管腔监测技术及配套附件，满足临床各类管腔监测需求，采样泡棉：在可弯曲的通条顶端，有一个吸附性的拭子，该设计可以到达复杂细长的管腔器械内部进行采样，检测清洗质量。
20. 采样试棒：一个便捷、易用的物表ATP采样装置。
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。


