10.生物安全泄后处置箱 1台
1.箱子1个≥50×40×18cm，材质铝合金边框金属四角加复合板，可以手提可以单肩背
1.医用防护服1套，符合国家技术规范要求。
2.护目镜1副，飞溅、灰尘或研磨颗粒防护，镜片防雾。
3.医用乳胶手套2副，独立包装。
4.N95医用防护口罩2个，符合国家技术规范要求。
5.防化靴套2双，无纺布材质，带防化涂层。
6.酒精棉球2盒，独立包装。
7.免洗手消毒液1瓶，大于50ML。
8.环境消毒液1瓶，含氯类物质。
9.二溴海英消毒粉1瓶，50克/瓶。
10.手动消毒气雾罐1套，便携式。
11.吸附棉1包，可吸附大部分酸性、碱性和其他性质未知的液体。
12.万能吸附颗粒1包，可吸附大部分酸性、碱性和其他性质未知的液体。
13.医用垃圾袋2个。
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。


13.琼脂糖凝胶电泳仪 1台
1.凝胶盘大小（W×L）：15cm×10cm或15cm×7cm
2.容纳缓冲液容积≥650ml
3.槽体采用强度透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程
4.凝胶托盘：带有荧光标尺
5.电泳槽基座侧面有指示电泳方向的箭头，确保凝胶正确放置
6.槽体内水平平台垂直固定基准的设计，使小胶和大胶都可方便地置于电泳槽的中心位置进行电泳。
7.流行外型设计，精品理念，达到同类产品同等水平
8.梳子规格：配置≥3种
9.灌胶模具：1套，橡胶密封垫，密封性好
10.制胶架规格配置≥3种
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。


15.移动紫外线消毒灯 4台
1.紫外线消毒车主要材料由碳钢板制成，全铝合金型材专用灯臂
1.灯管功率：≥30W×2
2.灯管数量：2支
3.辐照强度：≥214uw/cm²
4.移动可折叠，可多角度调节：0～180°
5.定时器时控范围≥0～60min
7.电源线长：≥1.8米
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。
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