1.血红蛋白分析仪  2台
1.测试原理：反射光度法
2.测试速度：≤20秒
3.显示结果：Hb、HCT
4.使用试剂：血红蛋白试纸条。
5.测试范围：45g/l～256g/l
6.显示（单位制）g/dL、g/L、mmol/L
7.存储功能：自动储存和更新≥1000个样品数据
8.校正功能：Code Chip
9.供电电源：市场常售电池(7号电池)
10.使用环境：10～40℃，相对湿度≤90%
11.标本类型：毛细血管血或静脉血；
12.加样量：10μL；
13.精密度：Hb 45g/L-100g/L范围内，标准偏差（SD）应≤8g/L；Hb100g/L～256g/L范围内，变异系数（CV）应≤3%
14.准确度：Hb 45g/L～100g/L范围内，偏差应在±10g/L范围内Hb 100g/L～256g/L范围内，相对偏差应在±4%
保修2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

专机专用设备与耗材价值占比情况
开展一类项目：
血红蛋白分析仪属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为5年，该设备主要用于开展输血前检查项目，每年开展治疗7000人次(年用量7000人份)，试剂耗材预算金额2.85元/人次（试剂耗材预算金额2.85元/人份），设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：10.0万元/台。


2.全自动血细胞分析仪  1台
1.检测原理：检测原理先进，多角度激光散射结合细胞化学染色技术，独立嗜碱性粒细胞检测通道。
2.检测通道：具有独立的DIFF检测通道和独立的嗜碱性粒细胞检测通道。
3.报告参数：可报告参数≥25项。
4.用血量：全血和末梢全血模式≤15μl，预稀释模式≤20μl。
5.研究参数：≥10项。
6.检测项目：可同时检测25个项目，4个散点图，3个直方图。
7.操作方式：仪器主机大屏幕≥10.4吋触摸式操作，无需外接电脑。
8.检测模式：3种，静脉全血模式、末梢全血模式、预稀释模式。
9.测试速度：≥60个标本/小时。
10.显示类型：≥10.4吋彩色液晶显示屏，同屏显示全部参数。
11.重复性：WBC≤2.0%、RBC≤1.5%、HGB≤1.5%、MCV≤1.0%、PLT≤4.0%。
12.携带污染：WBC≤0.5%、RBC≤0.5%、HGB≤0.6%、PLT≤1.0%。
13.检测线性范围：WBC：0～400×109/L、RBC：0～8×1012/L、HGB：0～250g/L、HCT：0～67%。
PLT：0～5000×109/L。
14.电源要求：（100V～240V）允差±10%（50Hz/60Hz）±1Hz。
15.校准质控：提供原厂经CFDA注册的校准物和质控物，具有国际量值溯源体系，提供溯源性文件证明。
16.资格认证：制造厂家具有独立的企业血液标准化实验室“CNAS”认证证书。
17.仪器体积小巧，同类产品中最小的尺寸，长宽高仅320mm×400mm×410mm。
保修2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

专机专用设备与耗材价值占比情况
开展一类项目：
全自动血液分析仪属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为8年，该设备主要用于开展血常规项目，每年开展治疗1000人次(年用量1000人份)，试剂耗材预算金额4.75元/人次（试剂耗材预算金额4750元/人份），设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：3.8万元/台。


3.半自动体外除颤器（AED）  2台
1.物理性能
1.1主机含提手设计，便于携带，一体化设计不增加急救步骤。
1.2重量≤2.3kg（含电极片和电池）便于公共场所携带使用
1.3抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，裸机可承受≤1.22m跌落冲击
1.4为确保安全及时，除颤按钮必须颜色醒目且有保护设计，不可直接位于设备表层
1.5为了使用安全、方便,电极片要有保护设计，备用状态时电极片须全部置于设备盒盖内，不可裸露出设备表面，使用前默认已连接在机器上面
2.除颤
●2.1半自动体外除颤，采用低能量双相波除颤技术，成人最大输出能量不超过200J，儿童最大输出能量不超过70J，能量自动递增，以便于非专业医务人员使用
2.2分析时间：≤5秒
●2.3从开始分析到准备好放电能量时间≤8秒
2.4最大能量保持时间：30秒
2.5具有内部自动放电功能，保证患者和医护人员安全
●2.6除颤模式：涵盖成人模式和儿童模式且可选，成人模式：8岁以上，儿童模式：0-7岁。设备面板上有显著的文字和图标明确提示，而且切换模式时伴有明确的语音提醒杜绝误操作
3.电极片
3.1电极片不区分左右，儿童、成人通用电极片，直接通过操作界面上的功能键切换模式，快速切换
3.2备用状态时电极片预装，急救使用时无额外操作，节省宝贵的抢救时间
3.3具有电极片有效期，连接状态等自检功能和语音报警提示
3.4除颤电极片具备独立的医疗器械注册证并提供证明文件。
●3.5须与同品牌手动医用除颤监护仪对接，便于院前急救转移，提高抢救效率。
4.电源
4.1可替换一次性锂电池
4.2支持除颤放电至少200次，或至少7.5小时ECG监护
●4.3开机方式：不设置单独电源开关按键，打开盖子电源自动接通即进入施救状态，提高施救效率，防止除颤时误关闭电源耽误抢救
5.操作
5.1操作步骤：1打开机器-2贴上电极片-3除颤，繁琐程度应不超过3步
5.2操作按钮仅1个，设备面板界面所有功能键不超过2个，防止误操作
●5.3标配成人模式和儿童模式，二种模式的转换采用滑动式拨键切换方式
6.设备自检功能
6.1自检功能：具有开机自检、每天自检、每月自检功能
6.2具有电极片连接状态自检功能，待机时电极片连接状态异常会有报警音提示
6.3具有电极片使用有效期自检功能，待机时检测到电极片过期会有报警音提示
6.4自检内容：由于AED的指示灯和扬声器为急救员操作时关键信息播报及指示内容，所以自检必须在每月对设备指示灯，扬声器及按钮开关进行自检，确保在使用无误。
6.5自检结果：具有自检结果显示功能，根据自检结果，可直观判断设备状态
6.6主机设有分别显示电池剩余电量和电极片功能状态的专用指示灯，可以清晰的分别显示电池状态和电极贴是否已到有效期，便于随时掌握设备状态，保证有效待用
7.数据传输和存储
7.1数据传输：不需要配备外用接口减少尘埃等对AED机影响，通过蓝牙（Bluetooth）通讯即可进行数据传输
7.2内部存储：至少可保存90分钟的救助数据(带注释的ECG)
7.3支持远程监控功能，系统可以全方位远程监控AED含电池和电极片的实时状态，并将信息通过网络及时反馈用户，确保AED永远处于正常状态，减轻用户管理成本，提高效率。
8.环境储存
8.1操作温度：-5～50度
8.2储存温度：-30～70度
8.3储存湿度：5～95％
9.AED智能管理平台
9.1平台功能：支持对全市范围内安装的AED性能状况进行监控，支持AED性能自检、定位和报警等信息发送至管理平台，实现统一在线管理。通过平台监控管理，能实时将报警信息发送至相关（含采购方）管理人员，并根据采购方要求开放管理权限（自检、定位、报警等信息），可以实现分级管理授权。
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

专机专用设备与耗材价值占比情况
半自动体外除颤器属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为10年，该设备主要用于开展急救项目，每年开展治疗检查50人次(年用量50人份)，试剂耗材预算金额680元/人次。设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：10*50*680=34万元/台。


4.骨髓输液系统  1套
★原装进口
1.1原装进口产品，非国内组装，国内国外目前都没有类似产品或仿制产品。
1.2目前国内多省市如山东、江浙、广东、北京等地三甲医院均有入院销售。（提供进口产品注册证和登记表）
2.1供电电源：15伏直流密封电池。电池不可更换或充电。
2.2转速：1300rpm-2000rpm
2.3工作噪音：距电钻3英尺处不大于70dB（A）
2.4指示灯：电钻运转时点亮（当设备电量在最低值时需具有红色闪烁样提示灯，电量为正常值时为绿色样提示灯，以便对于操作人员起到提示作用）
2.5电池保养：动力系统不使用时，扣上扳机保护套，以避免意外开启，保存电池。
2.6动力系统满足在骨髓腔内快速插入一根单腔骨髓针
2.7动力穿刺系统：可提供动力满足临床300-500次的穿刺使用
2.8设备为密闭一体式，方便消毒
2.9具有六棱形钻头设计以及磁力自动吸附，确保穿刺的稳固
2.10功率范围0.01-100w
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

专机专用设备与耗材价值占比情况
骨髓输液系统属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为10年，该设备主要用于开展骨髓穿刺项目，使用耗材为骨髓穿刺针，每年开展治疗检查100人次(年用量100人份)，试剂耗材预算金额2000元/人次。设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：10*100*2000=200万元/台。


5.智能呼吸训练仪器  2台
一、产品功能参数
1.具备吸气肌和呼气肌训练功能，手动和自动2种模式，训练次数5-30次可调，
2.支持咳嗽训练，气道廓清，支持振动排痰频率≧10段可调，阻力≧5段可调，
3.设备产生的振动频率范围10 - 32Hz
4.呼吸肌力及自主咳嗽能力评估
5.可通过尘肺病康复系统进行康复师端及居家端连接，患者在家即可执行康复处方；
6.训练过程中可实时进行心率、血氧监测，医生平台可远程管理呼吸训练数据及体征指标变化；
7.具备数据化动画激励式界面：清晰评估每次训练成效
8.语音智能播报：含操作使用方法，语音激励训练等
9.FVC、FEV1、FEV1/FVC指标分析
10.具备自我评估问卷，可进行慢阻肺（CAT\mMRC\CCQ)评估、哮喘评估、个人健康状态评估(PHQ-9、GAD-7、个人信息及病史)、评估风险等级自动分析，帮助用户了解自身健康情况；
11.训练结果包含最大吸气压、吸气容积、吸气次数、总吸气量；呼气压、呼气容积、呼气次数、总耗能；
12.操作温度：5℃～40℃
13.电源输入：AC100～240V,50/60Hz 0.2A；输出：DC 5V/1A
14.电池规格：可充电锂电池，容量≥1000mAH，功耗≤5W
15.屏幕类型：2.4英寸 LCD液晶屏幕
16.设备尺寸：长x宽x高  ≤150mmx65mmx65mm
17.配备交互式平板电脑，进行实时康复锻炼；
二、扩展软件功能
1.具有尘肺训练APP教程，方便尘肺患者科学观看学习；
2.具备呼吸检测模块，可进行呼气肌力测试、吸气肌力测试及通气功能测试；
训练模块：可进行呼吸训练，并可选择模式（自动、手动）、阻抗（难度星级）；可支持扩展进行震动排痰训练，并可选择模式（自动、手动）、阻力级别、振动频率 。
3.报告模块：可实时查看肺年龄报告、呼气训练报告、吸气训练报告、通气测试报告、呼吸肌力报告、振动排痰报告，可以连接热敏打印机打印报告
4.康复处方模块：接收医生开具的康复处方并实时康复管理，分为运动处方、用药处方、评估任务、营养处方和治疗处方，可接收医生端下达的处方，可查看到具体处方及每日整体的完成情况；
5.问卷评估模块：可进行慢阻肺及尘肺随访问卷操作（CAT问卷、mMRC问卷）、个人健康（ACT成人）、其他（PHQ-9、GAD-7、CCQ）等问卷的填写评估，可查看已填写的历史问卷；
6.历史页面可显示周趋势、月趋势、季趋势、查看日历四个模块，便于记录和管理每次的训练情况；
设备管理：可蓝牙连接呼吸训练器、血压计、脉搏血氧仪、智能肢体运动机、家用智能肢体运动机等，连接成功后，系统可自动保存设备，执行呼吸测试或康复处方时，系统会根据任务需求自动连接对应的设备，自动将数据上传到云端服务器。
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

专机专用设备与耗材价值占比情况
智能呼吸训练仪器属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为10年，该设备主要用于开展呼吸肌力的锻炼和呼吸康复项目，每年开展治疗检查300人次(年用量300人份)，试剂耗材预算金额8元/人次（试剂耗材预算金额8元/人份），设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：2.4万元/台。


6.体外膈肌起搏器  2台
1.脉冲频率：可调单频，30Hz、35 Hz、40 Hz、45 Hz、50Hz，可选择，默认标 准状态 40Hz；
★2.脉冲宽度：≥200us；
★3.起搏次数：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15次/分钟，可选择，默认标准状态 9 次/分钟；
4.刺激强度（输出脉冲幅度）：0～30 单位，可调节；
5.治疗时间（指每一次治疗的持续时间）：5、10、15、20、25、30、60、120min，
可选择，有倒计时功能；
6.具有贴片位置提示功能；
7.内置锂电池：充电4小时即可充满，满电后可持续使用8小时；
8.具有LED指示、蜂鸣器提醒功能；
9.噪音：不应有异常杂音，应≤60dB；
10.脉冲幅度值：在负载阻抗为500Ω时，输出脉冲幅度不大于30V；
11.电源要求：DC 3.8V（专用锂电池）±10%；
12.工作模式：连续运行。
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

专机专用设备与耗材价值占比情况
[bookmark: _GoBack]体外膈肌起搏器属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为10年，该设备主要用于开展治疗膈肌功能障碍，改善呼吸功能的项目，每年开展治疗检查100人次(年用量100人份)，试剂耗材预算金额20元/人次（试剂耗材预算金额20元/人份），设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：2.0万元/台。


7.超声药物导入治疗系统  1台
1.治疗电流：单向编码电流
2.安全类别：I类BF型康复理疗设备
3.输出波形：半正弦波、半方波、半锯齿波、半三角波等
4.工作频率：主频范围900～900OHz（±15%）,调频范围1～44OHz（±15%）、
5.脉冲宽度：0.02ms～1.2ms
6.档位：50档(1档/节)
7.触摸屏：触摸式液晶显示屏≥8吋
8.电极脱落自动报警
9.输出通道：4组电疗输出,4组热疗输出,可同时治疗四位患者
10.输出强度：负载输出电流0～10OmA，最大脉冲电流≥100mA
11.安全防护：自动检测,耐压≥4000V,1类BF 型
12.定时功能：系统默认≥30分钟,人工可设定1～60分钟(5min/节)
13.热疗温度：温度可控制在25℃～45℃之间
14.热疗电源：25℃～45℃,自动温控系统
15.处方功能：精选医疗专家治疗处方,8处方,自动排序
16.工作电源：交流220V 5OHz（±1O%）功耗:≤130VA
17.治疗设置：时间选择、处方选择、强度选挥、温度选择
保修2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

专机专用设备与耗材价值占比情况
开展一类项目：
超声药物导入治疗系统属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为8年，该设备主要用于开展药物导入治疗项目，每年开展治疗17500人次(年用量17500人份)，试剂耗材预算金额40元/人次（试剂耗材预算金额40元/人份），设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：8×17500×40=560万元/台。


