附件1
维修保养项目
	设备
名称
	序号
	维修保养项目（内容）
	维护保养基本要求
	实施时间

	医梯

客梯

观光梯
	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门床完好，照明正常
	半月1次

	
	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置
	半月1次

	
	3
	驱动主机
	运行时无异常震动和异常响声
	半月1次

	
	4
	刹车动作性确认，运动到刹车来令片各部螺丝检查，活动轴承上油
	动作灵活
	半月1次

	
	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦间隙值符合制造单位要求
	半月1次

	
	6
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自检测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自检测系统有记录
	半月1次

	
	7
	编码器
	清洁，安装牢固
	半月1次

	
	8
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常
	半月1次

	
	9
	强制减速开关动作检查，与闸刀间隙检查
	动作灵活
	半月1次

	
	10
	层门和轿厢旁路装置
	工作正常
	半月1次

	
	11
	紧急电动运行
	工作正常
	半月1次

	
	12
	活动电缆固定部分有无松弛检查，活动部分有无交叉扭曲检查，有无外皮破损或断裂检查
	固定牢靠
	半月1次

	
	13
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠
	半月1次

	
	14
	导轨支架螺丝锁紧检查，导轨接头螺丝锁紧检查
	固定牢靠
	半月1次

	
	15
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常
	半月1次

	
	16
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏
	半月1次

	
	17
	各楼乘场门系统螺丝松弛检查，门开关接点污秽清理动作确认
	开关接点干净
	半月1次

	
	18
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡重块无松动，压板紧固
	半月1次

	医梯


客梯


观光梯
	19
	井道照明
	齐全，正常
	半月1次

	
	20
	各楼乘场门联动钢索松紧度检查
	松紧度适合
	半月1次

	
	21
	各楼乘场门顶箱清洁，门缝间隙检查
	间隙适合
	半月1次

	
	22
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常
	半月1次

	
	23
	活动电缆离底坑之距离300+50MM检查调整
	距离300+50MM
	半月1次

	
	24
	厢门各部螺丝松弛检查，门缝门脚间隙检查，安全启动检查
	间隙工作正常
	半月1次

	
	25
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常
	半月1次

	
	26
	轿内显示、指令按钮、IC卡系统
	齐全有效
	半月1次

	
	27
	轿门防撞击保护装置（安全触半，光幕、光电等）
	功能有效
	半月1次

	
	28
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠
	半月1次

	
	29
	轿门运行
	开启和关闭工作正常
	半月1次

	
	30
	轿厢平层准确度
	符合标准值
	半月1次

	
	31
	层站召唤
	齐全有效
	半月1次

	
	32
	层门地坎
	清洁
	半月1次

	
	33
	层门自动关闭装置
	正常
	半月1次

	
	34
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位
	半月1次

	
	35
	层门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠
	半月1次

	
	36
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7MM
	半月1次

	
	37
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水、照明正常
	半月1次

	
	38
	底坑停止装置
	工作正常
	半月1次

	
	39
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏
	每季度

	
	40
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求
	每季度

	
	41
	编码器
	工作正常
	每季度

	
	42
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀
	每季度

	医梯



客梯


观光梯
	43
	上、下限底坑各安全开关动作检查，各开关固定锁定确认
	工作正常
	每季度

	
	44
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求
	每季度

	
	45
	电缆总成配线检查，各分歧箱固定情形检查
	固定牢靠
	每季度

	
	46
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻
	每季度

	
	47
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求
	每季度

	
	48
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常
	每季度

	
	49
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带
	按照制造单位要求进行清洁、调整
	每季度

	
	50
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求
	每季度

	
	51
	消防开关
	工作正常，功能有效
	每季度

	
	52
	耗能缓冲器油量检查、灵活度检查
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀
	每季度

	
	53
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常
	每季度

	
	54
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象
	每半年

	
	55
	驱动轮、导向轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好
	每半年

	
	56
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求
	每半年

	
	57
	制动器动作状态检测装置
	工作正常，制动器动作可靠
	每半年

	
	58
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐、线号齐全清晰
	每半年

	
	59
	控制柜各仪表
	显示正常
	每半年

	
	60
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好
	每半年

	
	61
	悬挂装置、补偿绳
	磨损量、断丝不超过要求
	每半年

	
	62
	绳头组合
	螺母无松动
	每半年

	
	63
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝不超过制造单位要求
	每半年

	
	64
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准值
	每半年

	
	65
	轿门开门限制装置
	工作正常
	每半年

	
	66
	对重缓冲距离
	符合标准值
	每半年

	医梯


客梯


观光梯
	67
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定无松动
	每半年

	
	68
	上下极限开关
	工作正常
	每半年

	
	69
	减速机润滑油
	制造单位要求适时更换，保证油脂符合要求
	每年度

	
	70
	控制柜接触器、继电器触点
	接触良好
	每年度

	
	71
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查、
磨损量不超过制造单位要求
	每年度

	
	72
	制动器制动能力
	符合制造单位要求保持足够的制动力必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验
	每年度

	
	73
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准
	每年度

	
	74
	限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器每年进行一次限速器动作速度校验）
	工作正常
	每年度

	
	75
	上行超速保护装置动作实验
	工作正常
	每年度

	
	76
	轿厢意外移动保护装置动作实验
	工作正常
	每年度

	
	77
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固
	每年度

	
	78
	轿厢和对重/平衡重的导轨支架
	固定，无松动
	每年度

	
	79
	轿厢和对重/平衡重的导轨
	清洁、压板牢靠
	每年度

	
	80
	随行电缆
	无损伤
	每年度

	
	81
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固
	每年度

	
	82
	轿厢称重装置
	准确有效
	每年度

	
	83
	安全钳钳座
	固定，无松动
	每年度

	
	84
	轿底各安装螺栓
	紧固
	每年度

	
	85
	缓冲器
	固定、无松动
	每年度

	杂物梯
	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门床完好，照明正常
	半月1次

	
	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置
	半月1次

	
	3
	驱动主机
	运行时无异常震动和异常响声
	半月1次

	杂物梯
	4
	制动器各销轴部位
	润滑，动作灵活
	半月1次

	
	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦
	半月1次

	
	6
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常
	半月1次

	
	7
	轿顶
	清洁
	半月1次

	
	8
	轿顶停止装置
	工作正常
	半月1次

	
	9
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏
	半月1次

	
	10
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡重块无松动，压板紧固
	半月1次

	
	11
	井道照明
	齐全，正常
	半月1次

	
	12
	轿门门锁触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠
	半月1次

	
	13
	层站召唤、层楼显示
	齐全，有效
	半月1次

	
	14
	层门地坎
	清洁
	半月1次

	
	15
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位
	半月1次

	
	16
	层门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠
	半月1次

	
	17
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于5MM
	半月1次

	
	18
	层门门导靴
	无卡组，滑动顺畅
	半月1次

	
	19
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水、照明正常
	半月1次

	
	20
	底坑停止装置
	工作正常
	半月1次

	
	21
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏
	每季度

	
	22
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求
	每季度

	
	23
	曳引轮槽
	清洁，无油腻，张力均匀
	每季度

	
	24
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻
	每季度

	
	25
	靴衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求
	每季度

	
	26
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带
	按照制造单位要求进行清洁、调整
	每季度

	
	27
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求
	每季度

	杂物梯
	28
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常
	每季度

	
	29
	电动机与减速机联轴器
	链接无松动，弹性元件外观良好，
无老化等现象
	每半年

	
	30
	驱动轮、导向轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好
	每半年

	
	31
	制动器上检测开关
	工作正常，制动器动作可靠
	每半年

	
	32
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐、线号齐全清晰
	每半年

	
	33
	控制柜各仪表
	显示正常
	每半年

	
	34
	悬挂装置
	磨损量、断丝不超过要求
	每半年

	
	35
	绳头组合
	螺母无松动
	每半年

	
	36
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝不超过制造单位要求
	每半年

	
	37
	对重缓冲距离
	符合标准值
	每半年

	
	38
	上下极限开关
	工作正常
	每半年

	
	39
	减速机润滑油
	制造单位要求适时更换，保证油脂符合要求
	每年度

	
	40
	控制柜接触器、继电器触点
	接触良好
	每年度

	
	41
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查、磨损量不超过制造单位要求
	每年度

	
	42
	制动器制动弹簧压缩量
	符合制造单位要求保持足够的制动力
	每年度

	
	43
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准
	每年度

	
	44
	限速器安全钳联动试验（每5年进行一次限速器动作速度校验）
	工作正常
	每年度

	
	45
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固
	每年度

	
	46
	轿厢和对重/平衡重的导轨支架
	固定，无松动
	每年度

	
	47
	轿厢和对重/平衡重的导轨
	清洁、压板牢靠
	每年度

	
	48
	随行电缆
	无损伤
	每年度

	
	49
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固
	每年度

	
	50
	安全钳钳座
	固定，无松动
	每年度

	
	51
	轿底各安装螺栓
	紧固
	每年度

	
	52
	缓冲器
	固定、无松动
	每年度

	扶梯
	1
	电器部件
	清洁，接线紧固
	半月1次

	
	2
	故障显示板
	信号功能正常
	半月1次

	
	3
	设备运行状况
	正常，没有异常声响和抖动
	半月1次

	
	4
	主驱动链
	运转正常，电气安全保护装置动作有效
	半月1次

	
	5
	制动器机械装置
	清洁，动作正常
	半月1次

	
	6
	制动器状态检测开关
	工作正常
	半月1次

	
	7
	减速机润滑油
	油量适宜，无渗漏
	半月1次

	
	8
	电机通风口
	清洁
	半月1次

	
	9
	检修控制装置
	正常工作
	半月1次

	
	10
	自动润滑油油罐油位
	油位正常，润滑系统工作正常
	半月1次

	
	11
	梳齿板开关
	工作正常
	半月1次

	
	12
	梳齿板照明
	照明正常
	半月1次

	
	13
	梳齿板梳齿与踏板面齿槽，导向胶带
	梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽，导向胶带啮合正常
	半月1次

	
	14
	梯级或者踏板下陷开关
	工作正常
	半月1次

	
	15
	梯级或者踏板缺失检测装置
	工作正常
	半月1次

	
	16
	超速或非操纵逆转检测装置
	工作正常
	半月1次

	
	17
	检修盖板和楼层板
	防倾覆或者翻转措施和监控装置
有效可靠
	半月1次

	
	18
	梯级链张紧开关
	位置正确，动作正常
	半月1次

	
	19
	防护挡板
	有效，无破损
	半月1次

	
	20
	梯级滚轮和梯级导轨
	工作正常
	半月1次

	
	21
	梯级、踏板与围裙板之间的间隙
	任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合标准值
	半月1次

	
	22
	运行方向显示
	工作正常
	半月1次

	
	23
	扶手带入口处开关保护
	动作灵活可靠，清楚入口处垃圾
	半月1次

	
	24
	扶手带
	表面无毛刺，机械无破损，运行无摩擦
	半月1次

	扶梯
	25
	扶手带运行
	速度正常
	半月1次

	
	26
	扶手护壁板
	牢固可靠
	半月1次

	
	27
	上下出入口照明
	工作正常
	半月1次

	
	28
	上下出入口和扶梯之间保护栏杆
	牢固可靠
	半月1次

	
	29
	出入口安全警示标志
	齐全，醒目
	半月1次

	
	30
	分离机房、各驱动和转向站
	清洁，无杂物
	半月1次

	
	31
	自动运行功能
	工作正常
	半月1次

	
	32
	紧急停止开关
	工作正常
	半月1次

	
	33
	驱动主机的固定
	牢固可靠
	半月1次

	
	34
	扶手带的运行速度与
	相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～+2%
	每季度

	
	35
	梯级链张紧装置
	工作正常
	每季度

	
	36
	梯级轴衬
	润滑有效
	每季度

	
	37
	梯级链润滑
	运行工况正常
	每季度

	
	38
	防灌水保护装置
	动作可靠（雨季到来之前必须完成）
	每季度

	
	39
	制动衬厚度
	不小于制造单位要求
	每半年

	
	40
	主驱动链
	清理表面油污，润滑
	每半年

	
	41
	主驱动链链条滑块
	清洁，厚度符合制造单位要求
	每半年

	
	42
	电动机与减速器联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象
	每半年

	
	43
	空载乡下运行制动距离
	符合标准值
	每半年

	
	44
	制动器机械装置
	润滑，工作有效
	每半年

	
	45
	附加制动器
	清洁和润滑，功能可靠
	每半年

	
	46
	减速机润滑油
	按照制造单位要求进行检查
	每半年

	
	47
	调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙
	符合标准值
	每半年

	
	48
	扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度
	符合制造单位要求
	每半年

	扶梯
	49
	扶手带速度监控系统
	工作正常
	每半年

	
	50
	梯级踏板加热装置
	功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成）
	每半年

	
	51
	主接触器
	工作可靠
	每年度

	
	52
	主机速度检测功能
	功能可靠，清洁感应面、感应间隙符合制造单位要求
	每年度

	
	53
	电缆
	无破损，固定牢固
	每年度

	
	54
	扶手带托轮、滑轮群、防静电轮
	清洁，无损伤，托轮转动平滑
	每年度

	
	55
	扶手带内侧凸缘处
	无损伤，清洁扶手导轨滑动面
	每年度

	
	56
	扶手带断带保护开关
	功能正常
	每年度

	
	57
	扶手带导向块和导向轮
	清洁，工作正常
	每年度

	
	58
	进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量
	符合制造单位要求
	每年度

	
	59
	内外盖板连接
	紧密牢固，连接处凸台、缝隙符合制造单位要求
	每年度

	
	60
	围裙板安全开关
	测试有效
	每年度

	
	61
	围裙板对接处
	紧密平滑
	每年度

	
	62
	电气安全装置
	动作可靠
	每年度

	
	63
	设备运行状况
	正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异常声响
	每年度


      
	第九四〇医院维修保养电梯需求明细表

	地  点
	梯形
	生产厂家
	额定载重量（KG）
	层站数
	额定速度（米/秒）
	数量
	服务期限（月）
	备注

	18号公寓楼
	客梯
	广州日立
	800
	8/8
	1.75 
	4
	4.2
	　

	22号公寓楼
	客梯
	广州日立
	800
	22/22
	1.75 
	2
	4.2
	　

	医技楼
	扶梯
	上海三菱
	
	1/1
	36°
	8
	4.2
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