1.全自动血沉分析仪 1台
1.测量时间：血沉值30/60分钟，红细胞压积即插即读；
2.血沉测量范围：魏氏方法0mm/h～140mm/h；
3.测量精度：±1mm；
4.重复性：血沉 0～10mm/h样本检验所得结果SD≤1.5mm/h；
   ＞10mm/h样本检验所得结果CV≤15%；红细胞压积≤3%；
5.样品用量：1.28ml；
6.样品测量通道：120孔；
7.测量项目：血沉值、红细胞压积值、血沉方程K值和动态沉降曲线；
8.检测技术：自动循环实时扫描检测红细胞与血浆界面；
9.水平坐标：水平仪精准把控仪器有无倾斜，避免仪器倾斜影响检测结果；
10.结果精准：检测结果与传统魏氏法相比一致性好；
11.结果修正：15℃～30℃温度下血沉检测值自动修正至18℃对应血沉值；
12.生物安全：真空血沉管直接上机，检测全过程封闭；
13.样本量异常提示：对采血量不符合检测要求的样本自动识别并提示；
14.实时检测状态显示：实时显示血沉检测状态；
15.存储打印：能存储、查询、打印检测报告；
16.联网功能：一体机独立操控，数据全兼容LIS系统、HIS系统等，能与血流变仪联机数据共享；
17.联机通信接口：WAN/LAN网络数据接口连接；
18.条码输入：条码扫描记录病样信息；
保修2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。
专机专用设备与耗材价值占比情况
开展一类项目：
全自动血沉分析仪属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为 8 年，该设备主要用于开展红细胞沉降（血沉）项目，每年开展治疗 500 人次(年用量 500 人份)，试剂耗材预算金额 7 元/人次（试剂耗材预算金额 7 元/人份），设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为： 2.8 万元/台。


2．电解质分析仪 1台
1．技术特点：
1.1彩色高清触摸屏，人机交互式菜单，操作和维护导航功能，在线故障自动报警排除
1.2功能部件自动检测，传感部件自动判断、自动适应和自动校正
1.3先进的泉涌清洗和分段式气液混合冲洗，配合清洗配方，杜绝了堵塞和交叉污染现象
★1.4一键式全方位维护操作
1.5检测和计算项目：K+、Na +、C1-、Ca2+、pH、nCa、tca等多种参数组合
1.6较低的样品耗量：80u1～150u1，电解质项目从吸样到显示结果≤25秒
1.7断电后仍可储存质控和样品数据，实现数据储存再现，超大存储量＞5000条质控和样品数据，并支持无限扩展
1.8国际标准hl7协议，标配网络接口支持LIS联网，支持外接打印机、鼠标和键盘，支持U盘数据导出，支持软件在线升级。
★1.9自动一点及两点定标，附加人工定标功能，自动斜率和均差参数调整，支持原厂质控参数条码扫描输入
1.10一体化试剂包
1.11独特的背光式电极观察窗
★1.12试剂余量报警
★1.13配置自动进样盘，自动进样盘提供不少于1个急诊测试位，不少于3个质控测试位及不少于25个样品测试位；进样盘配原始管加样、无需分装样品直接测量，液面检测及采样针防碰撞功能，外置条码扫描。
2．样品种类：血清
3．测量范围和精度：项目测量范围精密度（CV）
K+：0.5～15.0mmo1/L≤1.0%；
Na+：20.0～200.0mmo1/L≤1.0%
C1-：20.0～200.0mmo1/L≤1.0%；
Ca2+：0.1～5.0mmo1/L≤1.5%
PH 6.0～9.0≤1.0%
保修2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。


3．便携式彩色多普勒超声波诊断仪 1台
1.系统通用功能：
1.1 ≥15英寸高分辨率液晶监视器，显示屏亮度可实时调节。（请提供证明图片）
1.2扫描方式：逐行扫描，高分辨率。
1.3主机自带180°可旋转的支撑架，显示器具备大角度倾斜功能，角度≥120°。（请提供证明图片）
1.4 ≥3个激活的探头接口。（请提供证明图片）
1.5两个探头支撑架（可拆卸方便清理）
1.6整机重量≤6.5kg。
2．探头及配件规格：
2.1探头数量：2个（线阵、凸阵，相控阵、腔内任选）
2.2频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，基波中心频率可选择≥4种，谐波频率可选≥4种，多普勒可选不同频率≥3种。
2.3探头最高频率≥16MHz，可在屏幕上显示。（请提供证明图片）
2.4振子：凸阵探头有效振子数≥128振子。
3.二维灰阶显像主要参数：
3.1扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥30帧／秒。（请提供证明图片）。相控阵探头，90°视野，18cm深度时，帧速率≥30帧／秒。（请提供证明图片）
3.2扫描线：每帧线密度≥512超声线。
3.3发射声束聚焦：连续聚焦。
3.4接收方式：多倍信号并行处理。
3.5数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹， A/D≥12bit。
3.6回放重现：回放时间≥1000秒。（请提供证明图片）
3.7预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，并可以图形化标志显示选择界面，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。（请提供证明图片）
3.8增益调节： B/M 可独立调节，TCG分段调节。
3.9支持彩色M型。
3.10最大显示深度≥36cm。（请提供证明图片）
4.频谱多普勒：
4.1方式：脉冲波多普勒：PWD，PWD：血流速度最大10m/s,（请提供证明图片）
4.2最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号）。（请提供证明图片）
4.3取样宽度及位置范围：宽度0.5mm～28mm。（请提供最大宽度和最小宽度的证明图片）
4.4显示控制：反转显示（左／右；上／下）零移位。
4.5频谱自动跟踪与测量。
5.彩色多普勒
5.1显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。
5.2具有双同步／三同步显示（B/PW/CF、B/PW/PDI)。
5.3彩色模式下支持彩色立体血流显示功能（提供线阵探头临床图片证明）
5.4彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥8帧／秒。相控阵探头、90°视野，18cm深时，彩色显示帧频≥10帧／秒。（请分别提供证明图片）
5.5显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～20°。
5.6显示控制：零位移动分12级、黑／白与彩色比较、彩色对比。
5.7彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图。
5.8彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s（非噪声信号）。（请提供证明图片）
5.9支持组织多普勒成像。（请提供证明图片）
保修2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。


4.幽门螺旋杆菌测定仪 1台
1.一键式操作完成测量,操作界面直观简便，无需专业人员；
2.分析速度＜2分钟/对样品；
3.开机预热时间≤20分钟；
4.检测样品浓度范围1%-6%；
5.全中文界面，病人信息存储及查询功能；
6.完善的仪器自检功能，随时进行仪器核心部件的检测判断；
7.精密度：δsd不超过0.2‰，C.V.不超过±1%；
8.稳定性：在8小时内测量，C.V.不超过±1%；
9.孔间差：△δ不超过0.3‰；
10.准确性：测定DOB在10的气体，偏差不超过±10%；
11. CO2线性：CO2浓度在1%～6%范围内，相关系数R≥0.99；
12. ≥10通道以上机型；
13.红外光源，高效率、长寿命、低衰减；
14.要求提供设备配套使用的尿素C13呼气试验药盒所提供的制剂剂型既能有效规避假阳性又能有效规避假阴性；
15.要求提供设备配套使用的尿素C13呼气试验药盒所提供的采样系统有完好的呼气结束瞬间密闭装置（其中的呼气样品袋须内置自动止回阀）；
16.要求提供设备配套使用的尿素C13呼气试验药盒所提供的制剂采样时长不超过20分钟，最大限度减少医护人员工作量及患者的待诊时间；
17.设备接口为止回阀专用适配器接口，可接驳内置止回阀的专用自动密封气袋；
保修2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。
专机专用设备与耗材价值占比情况
开展一类项目：
幽门螺旋杆菌测定仪属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为 8 年，该设备主要用于开展幽门螺杆菌项目，每年开展治疗 500 人次(年用量 500 人份)，试剂耗材预算金额 90 元/人次（试剂耗材预算金额 90 元/人份），设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：36万元/台。
[bookmark: _GoBack]

5.臭氧消毒机 2台
1.消毒效果：≥99.9%
2.消毒因子：O3输出浓度：≥1000mg/m3
3.消毒方式：全自动抽真空渗透消毒，35分钟或者60分钟可选择，同时可消毒1-2个床单元
4. O3环境泄露量：≤0.15mg/m3
5.工作噪声：≤45dB(A)
6.工作环境：温度0～40℃，湿度≤85%
7.工作电压：220V±10%，50Hz
8.输入功率≤220W
9.有残留臭氧解析功能，分解后无二次污染。
10.核心部件采用进口高浓度臭氧气体发生装置技术。
11.能除去各种因素引起的异味。
12.微电脑智能控制。
13.故障报警功能。
14.主机1台，永久性消毒床罩8张(春亚纺布、PVC材料制成)。
保修2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。


6.防褥疮医用床垫  2张
★1.基本要求：适用于有压疮者及压疮评估高风险者，能够预防局部组织因长时间受压而出现压疮。
★2.资质认证：有医疗器械注册证和厂家生产许可证
3.技术和性能参数
3.1材质：床垫海绵双层设计，内芯材质为聚氨酯海绵和记忆棉，正反两面双用设计；
3.2特点：无电源、气源需求；适用于CPR,X-线兼容；
3.3原理：正面根据人体受力面积不同，采用不同大小方块，能够有效分散压力，方块间隙有利于空气交换流动，保证床垫通风透气减轻压力导致的压疮风险
3.4设计：背面三角槽设计，病床调整床头角度时更加贴合床面，翻转后背面也可以使用；
3.5外套
3.5.1外套四面弹力全防水透气，面料仿人体皮肤设计，防水、防污、防血渍，平滑且有张力，能顺应减压垫分散压力与摩擦力。
3.5.2 外套有耐水渗透性第三方测试报告。
3.5.3外套有抗菌性能第三方检测报告。
3.5.4外套有耐水洗第三方检测报告，90℃水温，120℃烘箱烘烤10分钟不缩水、无破裂。
3.5.5外套有织物克重和拉伸性能第三方检测报告，其克重≥270g/m²，四面拉伸性能。
3.5.6外套有透气率第三方检测报告，透气率≥0.06cm³/s/cm2。
3.5.7外套底面为防滑、加厚耐磨材料。
3.5.8外套内有白色内层。
3.6消毒：外套可拆洗，可以水洗，机洗，可用消毒液浸泡毛巾擦拭消毒，亦可采有紫外线照射或臭氧消毒方式进行清理；
4.配置需求：床垫内芯1个、床垫外套1张
5.规格要求：尺寸：1900mm×900mm±10%，承重≥220kg；
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。


7.离心机 1台
1.最高转速：≥6000rpm；
2.最大离心力：≥4600xg；
3.最大容量：≥4x100ml；
4.定时范围：0-99min；
5.转速精度：±30rpm；
6.尺寸：45x60x30cm±20%；
7.重量：≤40kg；
8.噪音水平：≤65dB(A)；
9.电源：220V/50Hz；
10.所配转子：水平转子：48x5ml/3ml
11.免维护交流变频电机调速，高精度、超低噪音；
12.全钢制腔体，内外多层冷轧钢板防护，在高速运行时更加平稳
13.多参数显示：速度、离心剩余时间、离心腔内温度、最大离心力、累计运行时间、故障显示；
14. RCF换算功能，转速,时间，离心力可在离心过程中设定和调节
15.微电脑控制系统，定速计时功能：运转时间从达到设定速度开始计时；
16.具有电动锁盖装置，电子锁与机械锁相结合，，风冷式离心机，有效减少离心过程中温度的升高；
17.≥10种加速与减速预设曲线；
18.三级支撑式减震器实验自动平衡补偿，自动平衡，无需配平;不平衡控制量达15g以上
19.设有电子门锁,超速，不平衡等检测保护
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。


8.便携式电子血压计 20台
1.液晶显示屏：≥3.8英寸
2.显示方式：LCD数字显示
3.脉搏测量范围：40～200次/分钟
4.压力测量范围：0～300mmHg/（0～40.0kPa）
5.压力精度：±3mmHg(±0.4kPa)
6.加压方式：自动加压
7.电源方式：插电，电池供电
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。


9.医疗急救车 2台
1.规格：长宽高：≥740mm×520mm×960mm；
2.推车立柱采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度为≥4mm工业铝塑板，
3.台面及底座采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型，台面三方带ABS围栏，
4.急救车后方输液架为可调式，根据需要自行调节高度。
5.输液架材料采用≥Φ16不锈钢圆管，急救托盘采用冷轧板材，上方配置捆绑带四根，托盘可360°自由旋转；
6.抽屉采用三节静音阻尼滑槽，有效伸缩距离≥40cm,确保抽屉能够完全拉出，后方带自锁功能；
7.抽屉分为三种规格，内置三种不同规格的活动式塑料筐，规格为（长×宽×高）： ≥400×600×200mm（大号）；≥400×600×100mm（中号）； ≥400×600×50mm（小号），每只塑料筐承重≥20Kg；
8.抽屉内部塑料筐内部配置标准ABS塑料活动式隔条，用户可以根据需要进行自由组合
9.整车配置不少于五层抽屉；配置透明ABS文件盒一个、心肺复苏版一个、氧气瓶挂架一个、电源插座一个、锐器盒一个、两个塑料翻盖式污物桶。
10.需具备刹车功能脚轮≥2只，具有静音功能的塑胶脚轮。
保修2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。


10.紫外线消毒车 5台
1.紫外线消毒车主要材料由碳钢板制成，全铝合金型材专用灯臂
2.灯管功率：≥30W×2
3.灯管数量：2支
4.辐照强度：≥214uw/cm²
5.移动可折叠，可多角度调节：0～180°
6.定时器时控范围≥0～60min
7.电源线长：≥1.8米
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。


11.血糖仪 10个
1.类别：动态监测
2.调码方式：全自动免调码
3.及时提示：高低血糖提示
4.检测范围：0.6～30mmol/L
5.血样量：1uL
6.检测时间：≤10s
7.记忆组数≥250组，
8.自动关机：15s-3min
9.2节7号（AAA）电池供电
质保2年，2小时响应，24小时到场。
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。


