附件1
技术要求
一、整体要求：投标人所投防护门和放射性废物储存罐，需提供材料检测合格报告(在有效期内，原件备查)。
理由：本项目为放射防护项目，要求防护材料有合格检测报告，是产品质量和安全的证明。
二、具体参数
（一）安宁医疗区防护门2套
1．施工内容：旧门拆除，新门安装；
2．自动门规格：1400*2100mm；
3．防护等级：4当量；
4．门体结构：平移式自动门；
5．门体形势：单扇型；
6．安装方式：封闭式安装；
7．电源电压：AC220V±10%，50-60Hz；
8．动力装置：进口电机，运行≥200万次；
9．门扇面板采用不锈钢板；
10．门体内部采用硬质聚氨酯整体高压发泡工艺，高强度铝合金框架；
11．门体面板及门框内衬4mm铅板，可完全遮蔽X射线及其他有害射线。
12．配玻璃观察窗，工作指示灯（LED指示灯带文字提示），防辐射安全指示标识；
13．含门禁系统；
14．开门、关门运行速度：开门250-550mm/s（可调）、关门250-550mm/s（可调）；
15．缓行速度：智能自动适应；
16．开门保持时间：1-20S（可调）；
17．关闭后紧闭力：＞70N；
18．遇阻反弹力：＜200N；
19．手动推力：＜50N；
20．电锁力＞800N；
21．电机额定功率：100W；
22．待机消耗功率：＜10W；
23．遥控功能：全锁、单向、全开、自动。
（二）本部防护门1套
1．通道钢材隔墙：采用60*60*3mm厚方钢隔墙；
2．墙面射线防护：防护单面采用1mmPb铅板加1mmPb硫酸钡板材，总当量为4mmPb；
3．墙面装修恢复：隔墙后通道装饰恢复；
4．电动双开防护门：
4.1防护门需求：尺寸1300mm宽×2100mm高，铅当量5mmpb，材质镀锌钢板，面层为白色烤漆，焊接处采用圆弧角边缘一体成型方式；
4.2开门速度：250-500mm/s可调；
4.3闭门速度：250-500mm/s可调；
4.4开门保持时间：1-20s可调；
4.5反转时间：≤1s；
4.6电源电压：AC165-250V，50HZ；
4.7工作环境：-20℃-50℃；
4.8提供工作指示灯（LED指示灯带文字提示）；
4.9提供防辐射安全指示标识；
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5．原址单向闸门搬移安装：搬移原有单向闸门，并重新接线安装。
（三）放射性废物储存罐1个
1．圆柱形放射铅废物桶，直径300mm，高度500-700mm。
2．铅当量20mmpb；
3．材质：304拉丝不锈钢，不锈钢板厚度≥1mm，焊接处采用圆弧角边缘一体成型方式；
4．开启方式：脚踏开启。
