附件1
★经济要求

(一)付款及结算方式：中标方中标价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。本项目不付预付款，供应商供货同时将当次供货送货单据及正式发票交给采购方，待所有货物到货验收合格并完成交货后，以银行转账形式在2个月内支付合同价的100%给供应商，中标供应商签订采购合同前，应当按合同金额的5%向采购单位提交履约保证金，合同履行物资验收合格后，履约保证金转为质量保证金,质量保证金一般在质保期满且无质量问题时全额无息退还。
(二)验收标准
采购单位依据采购文件技术要求拟定验收方案，建设完成后，中标（成交）供应商提出验收申请，采购单位组织验收。根据实际交付内容，分为单设备验收和系统联调联试两部分进行验收与交付。①单设备验收（供应商提出验收申请通过后45天内完成）：设备齐全后，按要求对单设备做好单机检测工作。对设备进行使用需求功能测试，形成检测记录表。②系统联调联试（供应商提出验收申请通过后90天内完成）：按照实际使用需求，对各系统模块进行联调联试，形成系统检测记录表。
(三)交货时间：自合同签订生效之日起60日内完成供货、安装、调试。
(四)交货地点：西藏日土县教育路5号院。（具体地点由需求科室指定）
(五)交货方式：由中标供应商负责运输安装。
(六)售后服务：
物资类项目包括但不限于质保期（保修期）、售后服务、备品备件等要素。
1.质量保证期：自交货验收完毕之日起，所有产品质保2年。投标供应商对提供的物资在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，应当免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，投标供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。
2.提供的产品要采用国家或行业规定的标准进行包装，每件包装箱内附一份详细装箱清单和质量检验合格证，提供产品合格证书、出厂检测报告、中文操作使用说明书及维修手册，以及其他的详细技术资料、标配随装工具和备件、维修线路图等（如有或视情提供）。
3.设备如需连接院内LIS、PACS 等信息系统，投标供应商无条件配合，产生所有费用均由投标供应商承担。
4.需计量质控的设备，在设备安装验收时，投标供应商须提供具有国家检测资质机构出具的检测报告。
5.投标供应商应当免费提供技术培训，包括交装培训、安装服务、试运行指导服务等，根据客户要求进行设备安装，安装完毕后提供详细的中文技术文档，同时提供跟产培训，并在投标文件中提供相应书面方案。
6.备品备件：投标供应商应当提供物资生命周期内所需零备件和消耗品清单，并明确供应周期和价格等优惠条件。投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供2小时响应，72小时内到达现场实施维修。在规定时间内仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。
(七)知识产权和保密要求：供应商应当保证采购单位在使用物资和服务时不受第三方提出侵犯其知识产权的指控，对此采购单位不承担任何连带责任或赔偿责任。
基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。
(八)物资编目编码、打码贴签要求：1.乙方应当配合甲方完成合同内采购物资的编目编码工作，按照统一要求，提供物资相关数据信息，配合甲方做好编目数据采集工作。涉密信息应当按照国家、军队安全保密有关规定进行处理，确保不发生失泄密问题。
2.乙方应当按照统一要求在物资交付前完成打码贴签工作。
3.物资编目数据填报和打码贴签情况，列入出厂验收、接收验收项目；编目数据、标识标签不符合规范要求的，验收不予通过，不得进入物资储存单位。乙方应当在7日内完成整改，重新协调甲方组织验收。
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技术要求

	序号
	货物名称
	计量
单位
	采购
数量
	单价
（元）
	预算
金额
（万元）
	交付
（实施）
时间
	备注

	
	合  计
	162　
	　
	　
	199.576
	
	　

	一
	高原制供氧系统
	
	
	
	
	合同签订后60日内
	　

	1
	制氧主机
	台
	2
	230000
	46
	同上
	核心产品

	2
	空气压缩机
	台
	2
	198000
	39.6
	同上
	

	3
	空气干燥机
	台
	2
	19000
	3.8
	同上
	

	4
	多级过滤系统
	台
	2
	16000
	3.2
	同上
	

	5
	氧气增压系统
	台
	2
	40000
	8
	同上
	

	6
	氧气储气罐
	台
	4
	3000
	1.2
	同上
	

	7
	氧气分析仪
	台
	2
	10000
	2
	同上
	

	8
	氧气流量计
	台
	2
	7000
	1.4
	同上
	

	9
	设备管路
	台
	2
	4500
	0.9
	同上
	

	10
	可装载式制供氧方舱
	台
	2
	80500
	16.1
	同上
	核心产品

	11
	氧气灌装系统
	台
	2
	95000
	19
	同上
	核心产品

	12
	柴油发电机
	台
	2
	209000
	41.8
	同上
	

	13
	交流发电机
	台
	2
	30000
	6
	同上
	

	14
	显示控制模块
	台
	2
	8000
	1.6
	同上
	

	15
	室内鼻吸氧终端
	台
	132
	680
	8.976
	同上
	

	16
	维修工具
	台
	2
	/
	/
	同上
	配套工具


一、项目构成及功能
本制氧装备主要包含制供氧方舱/集装箱，制氧主机、空气压缩机、空气干燥机、多级过滤装置、氧气增压系统、氧气储气罐、氧气浓度分析仪、氧气流量计、设备管路、氧气灌装系统、柴油发电机组等设备组成。
二、整体要求
1.环境适应性 
适用海拨高度：≥5000m，主要应用于高原地区制氧；
作业环境温度：-30℃～45℃；
储存极限温度：-40℃～70℃；
相对湿度耐受能力：95%（25℃）；
抗淋雨能力：在收拢状态，能通过GJB2093《军用厢体通用试验方法》规定的淋雨试验（6mm/min）；
抗风压能力：能在5级条件下展收、作业；
太阳辐射耐受能力：在太阳辐射强度1120w/m2条件下，装备不发生变形以及发粘、龟裂、损坏等；
天候：全天候作业，应适合在夜间展收、作业。
2.标志要求
标志设计及安装符合的要求，标志应完整、清晰、耐清洗、不褪色。若采用标牌，则应固定牢靠，标牌内容应包含产品型号、产品名称、生产厂家、生产批号、出厂日期等内容。
3.人机环境工程要求
作业时主操作面1m处的噪声容许声级≤85dB（A）。
三、具体技术参数要求	
1.制氧主机 2套
●1.设备采用PSA变压吸附技术，四塔制氧流程设计，方舱内安装，产氧量≥20m³/h，单机形式（提供第三方证明文件及实物照片）。
2.制氧主机中的气体切换阀，使用寿命≥6万小时。
3.系统具备全自动智能化运行和手动运行两种模式。
●4.制氧设备开机30min内，氧气纯度93±3%。
5.制氧系统配件之间的连接管道采用脱脂紫铜管或不锈钢管连接。
2.空气压缩机 2套
1.螺杆式或无油空压技术，单台空压机功率≤45kW，排气量≥8.3 m³/min（7Bar）（提供相关证明文件）。
2.冷却方式：风冷。
3.空气压缩机应具有超载、高温、超压自动报警停机的保护功能。
4.PLC智能化控制系统，可显示压力、温度、时间、故障等数据。
3.空气干燥机 2套
1.处理风量≥6m³/min，压力露点≤10℃。
2.具备露点监测装置和自动排水功能。
4.多级过滤系统 2套
1.过滤系统处理风量≥压缩机排气量。
2.所选精密过滤组应配有阻塞指示器和自动排水阀。                                 3.过滤器组：凝聚式，不少于4级，带压差指示器和自动排污阀。
4.制氧系统中的气体处理精度≤0.01μm。                               
5.具有高效除水、除尘、除油、除菌功能。
5.氧气增压系统 2套
1.确保制氧系统在用氧低峰时通过增压系统储存至氧气储罐。                              
2.功率≤4kW。                                                                       
3.单台流量：≥20m³/h,排气压力≥1.0MPa，可任意调整。
6.氧气储气罐 2套
1.材质为碳钢。                                                         
2.内置于舱内，配置4台（总有效容积≥1m³）。                                          
3.工作压力应≥1.0MPa。
7.氧气分析仪 2套
1.测量精度：≤0.1%。                                                            
2.测量范围：10～99.99%。                                                    
8.氧气流量计 2套
1.数字显示界面。                                                           
2.具备进行瞬时流量和累积流量同时监测功能。                                     
3.显示精度：0.1m³/h。
9.设备连接管路 2套
1.不锈钢304材质，采用氩弧焊、卡套联接和丝扣联接方式。                    
2.安装所需电缆、氧气管路由中标方提供。（需提供承诺函）
10.可装卸式制供氧方舱 2套
1.标准6m方舱/集装箱1套（长6米，宽2.44米、高2.59米）。                                                  
2.全部设备内置一体化方舱（含氧气储罐）交付，环控系统符合要求。（需提供承诺函）             
3.集装箱制氧方舱配维修工具箱一套（管钳17寸，活动扳手15寸开口扳手22×24，一字螺丝刀（头部强磁）大中小规格各一把，十字螺丝刀（头部强磁）大中小规格各一把, 6件套开口扳手一套，9件套长款内六角一套，尖嘴钳一把，斜口钳一把，老虎钳一把，卷尺三米，手套两双，生料带三卷，电工胶布两卷等）。                   
4.配置40L氧气瓶推车一个。                                                  
5.按采购方要求喷涂荒漠迷彩或星空迷彩。（需提供承诺函）
11.氧气灌装系统 2套
1.配置瓶装灌氧系统，瓶装灌氧压力≥10MPa。                                  
2.氧气灌装接口≥6个，海拔5000米条件下每小时灌装氧气瓶≥6瓶。             
3.管路材质为紫铜。                                                         
4.罐装机为全无油润滑式罐装机。                         
12.配电机组 2套
1.机组常用功率200KW。                                                    
2.额定电压（三相）380V±10%。                                                                                                          
3.额定电流：360A。                                                         
4.频率稳定时间：≤3sec。                                                                 
5.额定频率：50Hz。                                                         
13.柴油发电机 2套
1.排列型式：L型，气缸数：直立6缸。                                                          
2.冷却方式：水冷。                                                         
3.最大功率：≥250KW。                                                        
4.额定功率：≥200KW。                                                    
5.转速：≥1500r/min。                                                    
6.进气系统：四冲程，直接喷射压燃式。                                     
7.启动方式：DC24V。                                                        
8.燃油系统：全电子燃油喷射。                                                
9.转速调节：电子。                                                         
10.满载燃油耗量≤210g/kw/h。                                               
11.瞬态电压调整率：-15%～+20%。                                             
12燃油类型：气温零度以上使用0#柴油，气温零度以下根据气温选择柴油。（提供温度和柴油类型对照表） 
[bookmark: _GoBack]13.机油类型：夏季 15W-40\冬季20W-4。
14.显示模块 2套
1.具备LCD 屏幕显示，支持中文显示，显示内容包括：机油压力、转速、水温及市电电压、发电电压等参数。                                               
2.保护功能：发电机组自动开/停机、机油压力过低、高水温、超速报警、过压、欠频、过频、欠压、超载、过流报警等功能。
15.室内鼻吸氧终端  132套
1.室内终端用设备带或设备盒（医用气体终端YY0801标准），生产厂家或投标人组装好后现场安装，终端接口制式为德式，氧气终端标准德标，符合DIN13260-2标准，按接口数量配置同等数量湿化瓶，鼻吸式终端流量可调（范围：0-5L/min）。
2.氧气终端具有符合YY0801.1-2010标准的第三方检测报告。
16.维修工具 2套
1.配套维修工具，包括但不限于万用表1台、电笔1把、扳手套装1套、套筒套装1套、一字螺丝刀1把、十字螺丝刀1把、老虎钳1把、尖嘴钳1把、活动扳手1把、卷尺1把等。
四、其他实施要求
1.此项目为交钥匙工程（含制供氧方舱/集装箱整体规划、设计、安装、调试、垃圾清运、电气建设、设备管路敷设等费用）。招标人提供的供氧方舱/集装箱所有尺寸数据均为参考数据。如现有的土建条件无法满足投标人安装验收的需要，投标人应承诺自行承担改造费用。
2.中标人在实际安装时，土建设计参数以现场实际尺寸为准。中标人应在货物抵运现场7日前，向招标人提供设计、安装、调试及试运行的具体进度计划表和安装作业措施计划。
3.货到招标人工地现场直至验收合格交付使用期间，中标人应负责设备及配件的保管及安装中一切安全问题。

供应商专业资质条件及理由

根据《医疗器械监督管理条例》，医疗器械生产、医疗器械经营与使用、医疗器械产品注册与备案应符合以下要求：
1.投标人为生产企业的，第二类、第三类医疗器械生产企业提供医疗器械生产许可证，第一类医疗器械，生产企业提供生产备案凭证；投标人为代理商的，第三类医疗器械代理商提供医疗器械经营许可证，第二类医疗器械代理商提供二类医疗器械经营备案证（所投产品不属于医疗器械的无需提供，但须提供不作为医疗器械管理的相关有效证明材料）；
2.所投产品为二类、三类医疗器械提供医疗器械注册证（CFDA/NMPA认证)，所投产品为一类医疗器械提供医疗器械备案凭证（所投产品不属于医疗器械的无需提供，但须提供不作为医疗器械管理的相关有效证明材料）。
3.进口设备须提供国外生产商或者其全国（大区）总代理出具的针对本项目的唯一授权（授权链完整）。授权书可以使用其他语言书写，但必须同时提供中文译文。产品销售商（代理商）出具的代理授权书无效。授权书须在授权书上注明项目名称、项目编号、包号（港澳台资企业或港澳台资控股企业和国内生产的国外品牌设备视为进口设备。

