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项目要求
一、交货期限及交货地点
交货期限：自合同签订之日起15日内完成供货、安装、调试。
交货地点：甘肃省兰州市七里河区南滨河路333号。
二、项目要求
1.于比价结果公示确定后双方签订合同，中标供应商按照合同规定严格履行规定；
2.质量保证期3年；
3.具有良好的售后服务保障措施，根据不同等级有不同的响应速度，具体为：咨询类问题实时响应，及时解决；轻微故障问题15分钟响应，2小时内解决；一般故障问题15分钟响应，4小时解决；严重故障问题15分钟响应，8小时解决。




   三、配置清单及参数
	商品
名称
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	网络摄像机
	400万白光全彩筒型网络摄像机;
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps
支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境
支持ROI感兴趣区域增强编码
支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m
符合IP66防尘防水设计，可靠性高
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light
最大图像尺寸：2560 × 1440
宽动态：数字宽动态 
焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°或
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
PoE：IEEE 802.3af，Class 3
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
防护：IP66
 其中一个摄像机需配合接入院内监控
含安装支架、配件、辅料及6类室内屏蔽双绞线（具体更具实施情况校算）
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	交换机
	提供 ≥ 4个千兆PoE电口，1个千兆网络电口
交换容量 10 Gbps
包转发率 7.44 Mpps
支持IEEE 802.3at/af
端口最大供电功率：30 W
整机最大供电功率：35 W
支持6 KV防浪涌
支持PoE输出功率管理
千兆网络接入设计
线速转发、无阻塞设计
存储转发交换方式
无风扇设计
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	交换机
	提供16个10/100/1000 Mbps自适应以太网端口
交换容量：32 Gbps
包转发率：23.81 Mpps
符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x标准
支持全线速无阻塞转发
可提供6 KV的端口防浪涌保护
支持–5 °C~50 °C宽温范围
坚固式高强度金属外壳
19英寸机箱，支持机架式安装
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	硬盘录像机
	1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
【硬件规格】
存储接口： ≥ 4个SATA接口，可满配8TB硬盘
视频接口： ≥ 2×HDMI， ≥ 1×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，4路报警输出
串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口
USB接口： ≥ 2×USB 2.0，1×USB 3.0
【产品性能】
输入带宽： ≥ 256Mbps
输出带宽： ≥ 160Mbps
接入能力： ≥ 32路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持12×1080P
显示能力：最大支持4K+1080P异源输出
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	硬盘
	 ≥ 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM
单硬盘支持多达32个摄像头的高清流
256MB缓冲区
年度工作负载等级为300TB/年
MTBF可达1,000,000小时
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
	块
	4
	

	75寸显示器
	支持3840 × 2160超高清显示
采用超宽视角屏幕（上下左右）178°
支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放
显示尺寸：75 inch
屏幕可视区域：1649.664 (H) mm × 927.936 (V) mm
物理分辨率：3840 × 2160
背光源类型：D-LED
亮度： ≥ 350 cd/m²
可视角： ≥ 178° (H) / 178° (V)
对比度： ≥ 1200 : 1
响应时间：≤8 ms
刷新率： ≥ 60 Hz
连续使用时间：7 × 16 H 
音视频输入接口：HDMI 1.4 × 1 , HDMI 2.0 × 1，VGA × 1 , Audio in × 1
音视频输出接口：Speaker OUT × 2 ( 6Ω 11W )
数据传输接口： ≥ USB2.0 × 2
控制接口：RS232 IN × 1
电源：198~240 VAC, 50 Hz
功耗：≤ 190 W
待机功耗：≤ 0.5 W 
含壁挂安装辅材、高清线等
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	65寸安防显示器
	
支持3840 × 2160超高清显示
支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放
显示尺寸：65 inch
屏幕可视区域：1428.48 (H) mm × 803.52 (V)mm
物理分辨率：3840 × 2160
背光源类型：D-LED
像素间距：0.372 mm (H) × 0.372 mm (V)
亮度：≥350 cd/m²
色深度：8bit，16.7 M
对比度：≥1200 : 1
响应时间：≤ 8 ms
刷新率：≥60 Hz
连续使用时间：≥7 × 16 H
色域：72% NTSC 
音视频输入接口：≥HDMI 2.0 ×2，VGA × 1 , Audio in × 1
音视频输出接口：SPEAK OUT × 2 (6Ω 11W)
数据传输接口：USB2.0 × 2
控制接口：RS232 IN × 1
 电源：100~240 VAC, 50/60 Hz
功耗：≤ 190 W
待机功耗：≤ 0.5 W 
含安装辅材、支架、高清线等
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	人脸门禁一体机
	1.采用嵌入式linux系统，前、后面板防破坏，支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式通道安装；
2.LAN≥1，支持10M/100M/1000M网络自适应配置；RS-485串口≥1个；输入、输出接口*1个；USB接口≥2个，包括typeC、USB接口；内置扬声器≥1个；门锁I/O输出≥1个；门磁I/O输入≥1个；开门按钮I/O输入≥1个；报警I/O输出≥1个；报警事件I/O输入≥2个；支持microSD卡槽扩展；支持MIC音频输入采集。
3.屏幕≥7英寸触摸屏；屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。
4.可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；人脸验证垂直及水平区域范围应能设置，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸验证角度调节范围0°～90°自由设置，应支持不低于5个人脸比对阈值设置。
5.TCP/IP有线网络通信，应支持局域网、互联网环境的网络通信；支持通过IPV4或IPV6网络地址登录。
6.应支持IC卡识读；支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证。
7.设备离线应支持≥10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、≥10000张人脸库、≥50000张卡片容量、≥150000笔记录存储、≥10000个密码。
8.支持通过WEB端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、设备图像参数配置等。支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP采集人脸并注册下发；应支持本地U盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息。
9.包含设备安全的电源、闭门器、磁力锁、开关等相关辅材。
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