附 件                              

  一、 技术参数及要求
	公共广播主控设备

	序号
	产品名称
	参考图片
	产品参数
	数量
	单位

	1
	智能中控机
	
	1、ARM 嵌入式控制系统
2、DSP音效处理芯片，纯硬件解码，保证CD级的音质效果
3、手动或自动操作，断电记忆功能，实现无人值守
4、可通过电脑编程软件编辑定时任务
5、带电源、分区管理，配合功放即可组成自动广播系统
6、数据库备份功能
7、内置≥2G储存器或外置SD卡
8、支持音频格式MP3、WMA、AAC、WAV、APE、FLAC
9、收音方式，能清晰接收中央广播电台等电台频率
10、分区输出不少于8路
11、紧急控制信号DC-24V或短路
12、整机音噪比≥85dB
	1
	台

	2
	前置放大器
	
	1、10路输入，分组音量控制、统一高、低音调调节
2、两级优先静音功能（MIC5为高优先级、EM为次优先级）
3、高输入/输出灵敏度
4、信噪比 AUX>70dB 线路>70dB 话筒>60dB 
5、静音功能 话筒MIC5第一优先级，EM紧急第二优先级 
6、频率响应 20Hz-20KHz(-3dB) 
	1
	台

	3
	电源时序器
	
	1.按顺序延时开启/关闭不少于10路电源输出端口 
2.可通过智能中控或中控主机进行管理 
3.可通过紧急控制端口强行打开全部电源输出 
4、可联机扩展 
5、输入功率容量不低于  6000W 
6、单路最大输出功率不低于 2200W(-220V 10A ) 
7、延时时间不超过  500ms 
8、紧急输入控制
	1
	台

	4
	主/备切换器
	
	1、可分配输出
2、主功放通道不少于 4路
3、备用功放通道 公用不少于1路
4、有故障检测周期
	1
	台

	5
	纯后级功放
	
	1、开关机防冲击喇叭、风扇自动调速
3、超载输出自动限压控制
4、温度保护、过压及过载保护、短路保护
5、额定输出功率不低于 1000W 
6、信噪比 ≥95dB（计权）
7、线性失真 ≤1% （100%功率） 
8、频率响应 70Hz-18KHz（±3dB）
9、短路保护、过温保护、过流保护、自动压限 
	2
	台

	6
	安装辅材
	包括线材、发票、安装、调试、培训



