
7.血氨分析仪  1台
1.测量时间≤3分20秒；
2.样本用量：20ul全血；
3.储存量≥50个结果；
4.检测项目：血氨；
5.显示器：液晶显示；
6.温度补偿：内置温度传感器自动补偿；
7.样本：全血；
8.检测范围：10-400Nug/dl；
9.检测波长：635nm；
10.检测原理：试纸，单波长反射检测法；
质保2年，2小时响应，24小时到场；
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。


9.脑电图仪  1台
一、脑电主机系统：
1.采样率：1000次/秒，通道数：20导，共模抑制比：≥110dB；
2.数据传输，脑电主机供电都是通过一条USB线完成，无需外加电源或加干电池；
3.典型病例可制作浏览光盘，也可用U盘拷贝；
4.可编辑报告模式：脑电图、脑电地形图和病人图象可任意组合；
5.可编程闪光刺激器：每次闪光量：0.70J/次频率范围：0-50Hz，时间范围：0-120秒；
6.高端摄像系统，保证脑电数据和视频图像的同步效果达到最佳；
7.绝缘方式：双重绝缘、4000V隔离；
8.预留动态脑电接口，方便以后产品升级；
9.各导参数可调：可设置各种使用环境，满足客户特殊需求。；10.导联方式任意编辑：导联联结方式任意可调，具有先进的数字导联功能，即在采集信号过程中及回放处理时，都可用不同数字导联方式进行切换，便于分析；
11.各种诱发试验（眼睁、闭眼、闪光刺激、过度换气等，并可自行设置名称及颜色）；
12.超前记录：带有记忆的采样模式，可保存按键前10秒的数据；
13.精确测量工具：自动测量各种脑电波数据，显示所选脑电波的频率、平均速度、波形个数；
14.新型电子频率标尺：代替普通脑电图尺，帮助测量脑电图频率，3-30Hz可调；
15.脑电波单点测量：选择任意一时刻，系统显示在该点的单点测量数据（测频率和波幅绝对值）；
16.单导放大脑电波：可换导、调整增益、纸速，用不同颜色标识所选EEG片段，对其进行测连分析；
17.增益可调：1μv/mm, 2μv/mm ,3μv/mm, 5μv/mm,7μv/mm, 10μv/mm,15μv/mm,20μv/mm,30μv/mm, 50μv/mm,75μv/mm ,100μv/mm, 150μv/mm ,200μv/mm.随意可选；
18.地形图分析准确全面：频域地形图（绝对/相对地形图、优化/固定）、时域地形图、功率谱图、直方图；
19.电极线采用国际标准EEG信号输入连接方式，使电极线的使用更安全，全面消除安全隐患；
20.名牌高配置计算机：酷睿双核2.0以上/内存≥4G/硬盘≥1T/液晶≥19寸/带DVD刻录；
21.配彩色喷墨打印机及高档专用仪器车；
21.产品通过ISO90001质量认证；
质保2年，2小时响应，24小时到场，免费维修400热线；
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。


10.肺功能仪  1台
1.主要技术规格及系统参数
1.1主机、安卓显示器为无线连接；
1.2高清彩色液晶屏≥14英寸，分辨率为1920×1080；
1.3安卓显示器内置电池（可选）；主机内置大容量电池；
1.4 PEF（流量）测量性能
（1）测量范围：0～16L/s；
（2）测量误差：读数的±5%或±0.17L/s，两者取较大值；
（3）线性度：≤5%；
（4）重复性：≤0.17L/s或者5%；
（5）气流阻力：≤0.15kPa/(L/s)；
（6）频率响应：0.25L/s或者12%； 
1.5 FVC（容量）测量性能
（1）测量范围：0L～10L；
（2）准确性：±3%或±0.05L；
1.6配置温湿度、大气压传感器，可自动获取环境监测数据；
2.软件功能
2.1 FVC用力肺活量检测：流量-容积测量曲线、容积-时间测量曲线，质量控制，测量参数FVC、FEV0.5、FEV1、FEV2、FEV3、FEV6、FEV0.5/FVC、FEV1/FVC、FEV1/VC、FEV2/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VCpr、FEV0.75、FET、Text、Vext、Vext/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、等70个临床参数；
2.2 VC静态肺活量检测：容积-时间测量曲线，QC检查，测量参数VC、IC、VT、VC/H、ERV、VCin、IRV、VCex、RR、MV；
2.3 MVV最大自主通气量检测：容积-时间测量曲线，QC检查，测量参数MVV、VT、MVV%RR、BSA、AVI、MVV/BSA；
2.4 MV静息流量检测：容积-时间测量曲线，测量参数MV、TV、BR、RR、VR；
2.5支气管舒张检测：可输出“ATS标准化报告单”，可对比用药前后各参数值并显示变化率；
2.6支气管激发检测：可对比用药前后各参数值并显示变化率；
2.7软件系统：软件基于安卓系统，提供方便快捷的交互体验，无需外接工作站进行数据管理；
2.8呼吸检测可自动转化为BTPS模式，且ATP、BTPS模式均可设置；
2.9数据备份还原：可通过U盘进行数据备份还原功能；
2.10档案管理：支持档案的筛选、备份、恢复、删除、打印操作；
2.11报告单：完成检测后可通过至少2个出厂报告单模板呈现检测结果；用户可自定义报告单模板；
2.12兼容打印机：主机不需要通过外接电脑，直接与市面上主流品牌（HP、EPSON、CANON）的多种型号打印机连接并打印所有测量参数报告；
2.13数据接口：支持USB、WIFI、蓝牙、RJ45（可选）、SIM卡等多种数据传输接口；
2.14多重质控功能
（1）设备准确性（校准）质控
具有容量校准、三流量线性验证功能，3升定标筒定标精度为±0.4%，可提供第三方计量报告；
（2）检查过程实时质控
FVC检查质控，VC检查质控，MVV检查质控（符合《肺功能检查指南》质控要求）；
（3）检查结果质控
根据检查结果，通气功能障碍类型，判定慢阻肺级别，肺通气功能障碍的程度分级等（符合《肺功能检查指南》判定标准）；
（4）预计值公式可靠性质控
多种预计值公式可选，包括中国人（GLI-2012），中国人（华北、华东、东北、西北，西南，华南），Crapo，Knudson，ECCS，NHANES III，Morris，Asian，且具备预计值修正系数设置功能；
2.15产品质量：产品使用期限≥8年，使用过程中支持软件在线升级。
质保2年，2小时响应，24小时到场；
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。


11.气压止血带  2台
1.输出方式：双路输出，适用于上肢或下肢双肢使用；
2.操作方式：精确数字显示，按键操作，微电脑控制；
3.工作压力：设定范围：3～100kPa，步距1 kPa；
4.工作时间：设定范围：1～600min，步距1分钟；
5.记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考；
6.阶梯放气：设定工作时间到或按“放气”等键时，设备每隔10秒进行一次放气，放气压力为3kPa，防止患者心、脑突然缺血；
7.断电、失电压力保持:出现意外断电时，设备将继续保持止血仪内的气压值，气体的泄漏速率每小时≤10kPa；
8.紧急阀门装置：可手动紧急放气；
9.压力自动补偿功能：设备工作时，实时检测止血袖带内气压，对挤压袖带造成的过压、欠压及时调整，实现止血袖带气压稳定；
10.工作噪音：设备正常工作时噪音≤55dB(A)；
11.具备提示功能；
12.外观：一体成膜ABS材质；
13.延长导气管尺寸：长度≥4m；
●14.止血袖带尺寸：超大号袖带：长1020mm±20mm宽140mm2条，
大号袖带：长980mm±20mm宽86mm±20mm2条，
中号袖带：长750mm±20mm宽75mm±20mm2条，
小号袖带：长440mm±20mm宽62mm±20mm2条；
●15.推车：标配推车一台；
质保2年，2小时响应，24小时到场；
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。



22.掌上超声  1台
1.用途：急诊、急救、床旁、麻醉、重症、浅表组织、小器官、外周血管等临床诊断；
2.设备参数
2.1显示器：可通过Type-C数据线连接不同品牌平板或手机（安卓系统）；
2.2掌上彩超主机支持即插即用，内置电池；
2.3省电模式，自动冻结进入待机状态，并且可以瞬间解冻启动进入系统；
2.4掌上彩超主机机身3个自定义按键（提供自定义按键选择≥3项图片证明）；
2.5掌上彩超主机为一体化设计，自带电池，纯电池状态下使用时间≥180分钟；
2.6掌上彩超主机标配电池、充电器，可为掌上彩超主机单独充电保证连续使用时间；配置一台平板终端，方便使用；
2.7掌上彩超整机带缆线，信号传输更稳定帧频不丢失；
2.8掌上彩超本身符合IPX7标准，有效实现防水功能；
2.9小巧轻便，与普通智能手机相比，更加轻盈；
2.10掌上彩超主机探头位置正中心与探头侧面有穿刺线标记点，软件自带正中与斜面穿刺引导线，让穿刺介入更加精准快速；
3.设备技术
3.1全数字化二维灰阶成像单元；
3.2全数字化彩色多普勒单元；
3.3组织谐波成像；
3.4 AIO(一键优化)；
3.5穿刺引导
3.5.1正中穿刺线；
3.5.2侧方穿刺线；
3.5.3可配医用不锈钢材质穿刺架,穿刺架引导角度≥3种可调；
3.6二维+频谱同屏测量功能；
3.7 B/M模式；
3.8病人信息可通过二维码扫描获取；
4.设备功能
4.1箭头标记：箭头的位置，可视可调；
4.2注释：手动输入注释；注释的位置，可视可调；
4.3体位标记：丰富的体位图库；
4.4图像存储与回放重现单元；
4.5电影存储与回放重现单元；
4.6实时存图、存电影，同屏显示；
4.7病人信息管理系统：保护病人隐私，增加医护人员和病人的双满意效应；
4.8支持多语言，且一键切换；
4.9手指触屏控制：分段增益调节、总增益调节，深度调节，焦点位置可随意调节，全屏放大缩小调节；
4.10内置操作引导和Demo图，机器内部能提供标准的超声声像图；
5.探头规格
5.1频率：超宽频带、变频探头，工作频率范围明确显示；
5.2基波频率≥3种，谐波频率≥3种；
5.3超宽频带探头：基波频率范围4.8-10.0MHZ；
谐波频率范围7.0-12.0MHZ；
6.测量和分析
6.1 B模式、PW模式、M模式下一般测量：距离、面积、周长、体积、时间、心率、速度等；
6.2血管测量包(IMT自动测量、距离狭窄比，面积狭窄比，加速度，自动包络)；
6.3小器官测量包；
6.4超声图像静态、动态存储；
6.5回调图像后测量功能（测量支持图像区域内远程操控）；
6.6一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、检索等；
6.7超声图像存档与病案管理系统(动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在PC机上直接观看图像)；
6.8可选配肺部图像测量：自动胸膜线测量、B-Line测量；
7.二维灰阶显像主要参数
7.1最大扫描深度≥14.5cm；
7.2预设检查模式：调节多种参数，针对不同的检查脏器，不同的医生的增加预设条件,获得最佳化图像，减少操作时间；
7.3增益调节≥250，连续可调（B/C/D可独立调节）；
7.4横向增益≥6段；
8.脉冲波多普勒模式
8.1取样门宽度多级可调，位置可调；
质保2年，2小时响应，24小时到场；
设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。
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