1.心电监护仪  5台
1.基本要求：
1.1监测病人生理指标，包括心电图、血压、体温、脉搏、呼吸、血氧等，在发现异常时能第一时间发出警报。
1.2 24小时连续心电监测，能够随时随地连续监测和记录心电数据，并能自动存储。
1.3可以直观地通过屏幕进行各种操作。
1.4能够屏蔽肌电信号、电磁信号干扰，保证数据的精准性和分析的有效性。
●2.资质认证：CE认证、符合EMC标准 YY0505-2012、符合IP21防水标准。
3.技术和性能参数
3.1模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个；支持连接模块扩展插件箱，插件箱可扩展不低于4个插件槽位。
3.2监护仪主机每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口，保证模块通讯速率及稳定性，提供证明材料
3.3≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280×1024像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作
3.4采用无风扇设计
3.5可内置高能锂电池，供电时间≥4小时
3.6配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备
3.7基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测
3.8监护仪配备转运监护模块，转运监护模块配置要求：具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，支持在不开机情况下查看电池电量；可直接接至监护仪，将转运的监护信息直接导入至监护仪，有效地保证病人监护信息的连续性
3.9 ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。
3.10支持房颤及室上性心律失常分析功能，
3.11支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。
3.12提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段
3.13支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm
3.14具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示
3.15无创血压适用于成人，小儿和新生儿
3.16无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式
3.17提供辅助静脉穿刺功能
3.18 NIBP成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg
3.19血氧监测适用于成人，小儿和新生儿
3.20提供灌注指数（PI）的监测
3.21配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7
3.22支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道有创压监测
3.23有创压适用于成人，小儿和新生儿
3.24 IBP有创压测量范围：0～350mmHg
3.25提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测
3.26支持多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求
3.27具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易
3.28具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别
3.29具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态
3.30支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限
3.31具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警
3.32具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能
3.33支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾
3.34患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据
3.35工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，夜间模式、隐私模式等模式
3.36报警及安全指标：设备指标异常提示和安全报警声、光指示
4.配置需求
4.1软件：中央监护工作站系统
4.2硬件：主机1台、心电导联线1根、血氧导联线1根、血压导联线1根、电源线1根、体温导联线1根
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1.基本要求：投标产品适用于成人、小儿、新生儿的监测
2.技术和性能参数
2.1标配监测参数：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能。
2.2可选配：呼末二氧化碳（EtCO2）和有创血压（IBP）
2.3≥10英寸彩色显示屏，支持同屏显示＞10道波形
2.4支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式
2.5需具有呼吸氧合图，短趋势，大字体，趋势回顾。
2.6需具备3导5导心电切换功能，可升级十二导心电，具有七导联心电同屏显示。
2.7无创血压成人测量范围：收缩压30～270mmHg，舒张压10～200mmHg。
2.8无创血压提供单次，周期和快速模式。
2.9具有待机功能。
2.10声光双重三级报警。
2.11具有全参数断电存储功能。
2.12具备锂电池，锂电池单独工作时使用时间≥4小时。
3.配置需求
主机；血压袖带及血压延长管；心电导联线；体温探头；血氧探头；锂电池；新生儿配套袖带。
4.安装要求：具备220V电源


3.电动手术台  2台
1基本要求：满足手术室开展骨科、胸腹外科、妇产科、泌尿科等各类手术需要。
●2.资质认证：通过ISO9001：2015、ISO13485：2016质量管理体系认证。
3.技术和性能参数
3.1驱动系统：手术床为电动液压驱动系统，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车5个主要动作组，由独立液压缸液压驱动。
3.2平移功能：手术床具备电动平移功能，平移功能由电机驱动动作。
3.3腰桥功能：手术床具备腰桥功能，且腰桥为电动驱动控制。3.4交直流两用：手术床配有高性能充电电池。充电电池无需保养和维护。同时具有交流电源供电功能。
3.4操作面板：手术床控制具备手持有线控制器和床身立柱应急控制面板，两套控制方式相互独立。
3.5材质：手术床台面框架、边轨和立柱罩、底座罩采用不锈钢制成。
3.6床垫：手术床床垫由记忆海绵整体制成，厚度≥60mm。
3.7组成：手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用气弹簧组件助力，可上下折；
3.8刹车：四点式电动液压刹车系统，控制手术床固定或移动。
3.9便捷功能：具有一键形成正反V型体位功能及一键复位功能。
3.10台面高度：最低≤730mm，升降行程≥450mm
3.11台面尺寸：长度≥2040mm，手术床宽度≥550mm
3.12台面前倾角度：前倾≥25°，后倾≥20°
3.13台面左右倾角度：左倾≥15°，右倾≥15°
3.14背板折转角度：上折≥85°，下折≥35°
3.15腿板折转角度：下折≥90°，外展≥90°
3.16头板折转角度：上折≥45°，下折≥90°
3.17台面平移距离≥400mm
3.18内置腰桥升距≥120mm
3.19正反V角度：正V≤100°，反V≤200°
3.20报警及安全指标：为保证使用安全性，手术台配有紧急断电开关及缺电声光警示功能
4.配置需求
硬件：主机1台、麻醉屏架1件、支肩架2只、支身架2只、托手架2只、托腿架2只、锁紧器9只、床垫1套、操作器1只、电源线1根


4.电动手术台  1台
1.基本要求：专业电动骨科手术台，可满足骨科各类微创及常规手术操作要求，且兼容骨盆微创手术器械专业辅助固定安装模块。
2.技术和性能参数
2.1手术基座
2.1.1基座设计：手术台采用双立柱设计：具有≥1600mm透视区域，影像设备可从床头到床尾无障碍移动，以实现360°无死角的透视。
2.1.2倾斜调节功能：手术台能根据临床操作需要，实现电动上下升降及头高脚低、头低脚高及左右侧向倾斜调节功能，能够多方向调节倾斜角度，满足术中体位调节需求。
2.1.3手术入路方向：手术台可支持前、后、侧以及倾斜4个方向选择入路。
2.2手术床面
2.2.1材质：全碳纤维材质
2.2.2床面长度、宽度
台面长度：≥2200mm；台面宽度：≥520mm。
2.2.3床面高度调节范围
台面高度调节范围（不含海绵垫）：650mm～1150mm。
2.2.4床面左右倾：台面左倾≥8°，台面右倾≥8°。
2.2.5床面前后倾：台面前倾≥12°，台面后倾≥12°。
2.2.6电源条件：电源电压：额定电压：～220V AC；额定频率：50Hz；输入功率≤300VA。
2.2.7床面一体成型：手术台面结构一体成型。
2.2.8床面具备碳纤维导轨：手术台面具备碳纤维导轨，可满足安装其他挂件的需求。
2.2.9床面透视功能：手术台面采用全碳纤维结构一体成型：整体无金属制件，从而实现360°无障碍透视，可支持C型臂、O型臂以及骨科机器人、智能导航等装备在临床上的应用。
2.2.10床面侧倾调节：手术台面升降，头脚倾，左右倾及组合升降、倾斜，满足不同体位手术需求。
★2.2.11具备可匹配骨盆微创矫正系统的功能：床面可匹配骨盆固定器，满足骨盆微创手术需求。
2.2.12会阴柱孔位：设有≥3个会阴柱孔位设计，满足术中手术牵引需求。
2.2.13脚轮：单轮负载≥250kg，最小安装高度50±10mm。
2.3报警及安全指标：设备指标异常提示和安全报警声、光指示。
3.配置需求：
3.1主机1台
3.2电源线1根
3.3手控器1个
3.4床板组件1套
3.5手控器底座1个
3.6会阴柱1个
3.7床垫1个
3.8床板延长导轨4个
3.9手臂板1套
3.10麻醉屏架1个、麻醉屏架固定器1个
3.11卡腰架1套、卡腰架固定器1套
3.12托腿架1套、托腿架固定器1套
3.13悬空手臂板1个、悬空手臂板固定器1个



