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1.基本要求：集脑电图，脑电地形图，脑电监护于一体
2.技术和性能参数
2.1脑电主机系统：
2.1.1采样率：≥1000次/秒。通道数：≥32导。共模抑制比：≥90dB。
2.1.2具备数据传输功能。
2.1.3典型病例可制作浏览光盘，方便医生进行学术交流，也可用U盘拷贝
2.1.4可编辑报告形式：脑电图、脑电地形图、病人视频图像可任意组合。
2.1.5 LED闪光刺激器：频率范围：1Hz-50Hz，控制方式：手动、软件编程、脚踏多种模式可选（单闪、递增、递减）
2.1.6产品功能：集脑电图、脑电地形图、脑电监护于一体
2.1.7含有视频监护系统，脑电波和病人图象同步。
2.1.8绝缘方式：双重绝缘、4000V隔离
2.1.9具备各种诱发试验（眼睁、闭眼、闪光刺激、过度换气等，并可自行设置名称及颜色。）
2.1.10测量工具：自动测量各种脑电波数据，显示所选脑电波的频率、平均速度、波形个数。
2.1.11脑电波单点测量：选择任意一时刻，系统显示在该点的单点测量数据（测频率和波幅绝对值）
2.1.12单导放大脑电波：可换导、调整增益、纸速，用不同颜色标识所选EEG片段，对其进行测量分析。
2.1.13增益可调。
2.1.14压缩谱阵图和异常波检测
2.2动态脑电记录盒：
2.2.1重量不超过200g(裸机重量）。 
2.2.2阻抗测试显示功能，便于操作者随时了解电极放置情况。
2.2.3采用容量SD卡（≥128G）存储，无压缩记录超过48小时的完整EEG数据。
2.2.4屏幕图形液晶显示器≥20英寸，中/英菜单，实时显示信号波形。
2.2.5实时时钟显示（年、月、日、时、分、秒）。
2.2.6高频滤波：15、30、45、60、120Hz
2.2.7时间常数：0.03、0.1、0.3s  工频陷波：50 Hz /60 Hz  共模抑制比：≥90dB。
2.2.8实时显示电池电量，实时显示采集进度。使用2节5号（AA型）碱性电池即可保证超过48小时的记录时间。为保证使用安全性，拒绝锂电充电供电。
2.2.9数据可转换为EDF（欧洲数据格式），便于学术交流，数据共享和使用第三方分析软件
2.2.10异常波检测、脑地形图功能、直方图功能、时域地形图、频域数值分析、数值可保持Excel格式、及FFT数值、（能量值、通道内各频段百分比）。
2.3电脑要求配置：硬盘≥500G，内存≥4G，系统在win7以上版本，处理器为2020年i5以上版本，液晶显示器≥21英寸显示屏。
3.配置需求：
电脑主机1套
液晶显示器1套
彩色喷墨打印机1套
脑电放大器1套
视频专用分析软件1套
高档专用仪器车1台
电极线1套
电极帽1套
摄像系统1套


2.物理降温仪  3台
1.基本要求：主要应用于神经内科、神经外科、适用范围ICU、急救科室等进行亚低温治疗。
2.技术和性能参数
2.1组成结构：由主机：一个降温帽和一条降温毯组成。
2.2体温设定范围32℃-42℃，精度：≤±0.2℃
2.3电源：220V±10% 50Hz
2.4总功率≤550VA
2.5相对湿度≤80%
2.6表面温度不均匀度≤2℃，降温毯和降温帽的表面温度围绕水温的±1℃显示
2.7毯子作用面最大承载压力：≥150kg水循环正常
2.8降温帽材质：TPU(热塑性聚氨酯）材料，耐臭氧，耐低温，耐酸碱腐蚀；蜂窝状设计，水循环通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格特定帽罩，易拆洗。
2.9降温毯材质：TPU(热塑性聚氨酯）材料，耐臭氧，耐低温，耐酸碱腐蚀；蜂窝状设计，水循环通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗。
3.报警及安全指标，安全报警：缺水故障报警，水位超限报警，传感器脱落报警。


3.便携式（手提式）Ｘ射线透视仪  2台
1.基本要求：主要用于骨科在急诊及手术中的即时诊断，对骨科病号实施闭合复位、穿针及外固定支架时配套使用、用于肌肉里取异物时直接透视观察。
●2.资质认证：通过CE或FDA认证；
3.技术和性能参数
★3.1使用场景：不用暗室，不用防护，可实时观察。
●3.2重量：主机重量≤5.5Kg。
★3.3安全性：射线剂量低（X射线漏线率≤1mGy/h）。
●3.4图传功能：可与电脑连接，进行图像传输保存打印。
3.5观察厚度：可观察厚度≤300mm。
3.6屏幕亮度：观察屏亮度≥20cd/m2。
3.7对比率≤4%。
3.8管电压管电流：管电压45～90KV，管电流0.25～0.5mA。
3.9交流供电：电源：可接AC 220V电源使用。
3.10电池供电：电池：可独立由电池供电且电池使用时不需要接交流电源（要求最少配备两块电池及电池充电器）。
●3.12视场：≥Φ100mm；分辨率：≥30LP/cm。
3.13灰度级别：≥7。
●3.14其他功能：带锁屏功能。
3.15报警及安全指标：设备指标异常提示和安全报警声、光指示。
4.配置需求：主机一台、锂电池两块、电池充电器一套、电源适配器一套、脚踏开关一个；视频转接线及转接头一套；


4.牙科X射线机+影像板扫描仪  1台
1.基本要求：利用X射线透射并使感光传感器成像原理,对牙齿进行摄片的口腔诊断影像设备,可对口腔疾病的治疗及预防提供准确可靠的数字影像资料。
●2.资质认证：具备ISO 13485认证
3.技术和性能参数
3.1牙片机
3.1.1球管焦点尺寸≤0.4mm（IEC 336）；
3.1.2球管电压：60KV/70KV可调；
3.1.3球管电流：≤8mA；
3.1.4球管发生器：恒定高频高压发生器；
3.1.5工作电压：120v～240v±10%,50Hz；
3.1.6曝光时间：0.01s～3.2s之间可选；
3.1.7球管的固定端有测角仪，能更加精确的定位；
3.1.8探测器介质：支持数字化传感器或胶片模式；
3.1.9设置与显示：可快速在胶片与数字模式中切换，根据患者情况及拍摄牙位等快速设置曝光参数，并在设备上显示出来。可选自动睡眠模式；
3.1.10焦点到皮肤的距离：标准20cm；
3.1.11支撑臂长度可选，适应不同的诊室空间，旋转臂稳定无漂移；
3.1.12配置≥3米延长线缆，从X线拍片室外遥控X射线成像，有效减少辐射剂量。
3.2数字化牙科口内影像板扫描仪招标技术参数
3.2.1与传统胶片相类似的用法，用影像（IP）板作拍摄媒介，无线连接，影像板灵活、轻薄、可弯曲，可反复擦写使用，厚度≤0.5mm；
3.2.2适用于市场上所有口内X光牙片机，易置于检查部位，减少病人的不适和准确的定位，兼容各口内胶片定位支架，无须特殊的定位器。
3.2.3优异的图像质量，理论解析度≥40 LP/mm，实际解析度≥20LP/mm；
3.2.4空间分辨率≥16灰阶（65536）；
3.2.5可同时完成图像读取和清除功能，最快读取时间≥6秒
3.2.6扫描仪可处理全部牙科口内片规格：即儿童、儿童咬翼、成人、咬翼、咬合等五种规格，影像板的配置不少于含儿童、成人、咬合等三个规格的共计7个影像板。
3.2.7每台扫描仪具有自动进片式读片槽，可全程光保护的读取全部规格的口内片；
3.2.8广范的曝光区域及高的感光度，使得在剂量极低的情况下都能获得有使用价值的影像，拍摄有效面积为100%。
3.2.9可选择不同的解析度模式进行图像处理，以获取最佳的图像质量和效率比；
3.2.10扫描仪应包含图像处理及存储软件，为无线用户版软件，包含简体中文的多国语言操作界面，提供终身软件升级和维护。兼有单机版及网络版，有USB2.0（或以上）及LAN网络等接口；
3.2.11支持DICOM 3.0图像存储、传输和打印输出功能，可与医院影像管理系统PACS相兼容。
3.2.12图像软件具有角度测量、长度测量、灰度调节、图像旋转、负像、灰度测量、骨密度测量、图像打印等图像后处理功能，并具有书写病历报告、患者登记检索等功能，还有多种常用辅助诊断的滤镜组合功能、如龋齿、根管、牙周等。并有多种常用图像格式输出、画面记录等功能。
4.配置需求
需配置铅围脖1套及铅衣2套。
电脑系统配置：win10 1803版本及以上
需配置影像（IP）板：0号影像板2张、2号影像板5张。



