1.射频理疗仪  1台
1.基本要求：射频电流通过不同的电极作用于人体，起到热效应和非热效应，促进血液循环，加速新陈代谢，提高细胞膜的通透性，加速细胞内外物质的交换，增强细胞活性，激发人体细胞和组织自身的再生和修复功能，加速受损组织的修复。
2.技术和性能参数
2.1输入电源：220V，50Hz
2.2额定功率：≤300VA
2.3安全类型：Ｉ类BF型
2.4显示屏：液晶触摸屏。
[bookmark: _GoBack]2.5治疗时间：治疗时间选择范围≥1-30分钟。
2.6治疗模式：具备≥二种治疗模式，单独治疗模式≥2种，交替治疗模式≥1种。
2.7治疗强度选择：强度范围在0-100%，步进10%。
2.8操作头支架：设备操作头支架设计，支持电极操作头放置。
2.9主机尺寸：长≤340mm，宽≤340mm，高≤130mm。
2.10使用场景：为适用不同使用场景，配置台车和机箱（或包）。
2.11治疗频率：非单一治疗频率，频率范围在2500Hz～1MKHz，不少于二种不同的治疗频率。
2.12治疗频率工作模式：单频率模式；动态切换频率模式。
2.13工作模式：常规模式，工作频率≤0.5MHz；深度模式，工作频率≤0.3MHz。
2.14输出强度功能：具备≥二种输出强度功能，包括间歇输出功能、增强输出功能。
2.15输出通道：≥4种输出通道接口，每一种通道工作模式不同，包含有中性电极输出通道。
2.16电极选择：设备接口可与理疗电极、穿戴式理疗电极插接使用。
2.17报警及安全要求：治疗提示音：治疗开始、暂停、停止有提示音；具备手持急停开关。
3.配置需求：
硬件：主机一台（电容电极操作头1个、电阻电极操作头1个、电容电极片3个、电阻电极片3个），台车1个，机箱1个。
专机专用设备与耗材价值占比情况
射频理疗仪设备属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预算单价为49.5万元，医疗设备使用寿命约为10年，该设备主要用于开展疼痛治疗项目，设备开展治疗1800人次/年，耗材预算金额28元/人次；周期内使用耗材预算金额为：10×1800×0.0028=50.4万元/台。


2.复合超声关节炎治疗仪  2台
1.基本要求：应用于各类骨性关节炎患者的治疗。
2.技术和性能参数
★2.1声电一体治疗头：实现聚焦超声和经皮神经电刺激两种物理因子同时有效输出。
2.2治疗部位：治疗部位可调，适用于骨性关节炎的治疗，可选择治疗膝关节、肩关节、髋关节等部位。
2.3低强度聚焦超声
2.3.1形成低强度聚焦超声波束，有效聚集超声能量同时，确保能量有效达到目标治疗深度。
2.3.2工作频率：0.6-0.9MHz；
2.3.3输出功率：0.6W，偏差值：±20%；
2.3.4输出波形：脉冲调制正弦波或方波；
2.3.5治疗头焦平面距离：25mm±5mm；
2.3.6治疗深度：15～50mm；
2.3.7治疗头波束类型：汇聚型；
2.3.8治疗头超温：≤41℃。
2.4 TENS
2.4.1无极性双向不对称脉冲，变压器耦合技术输出；
2.4.2脉冲宽度：默认200μs，可设置300μs，偏差值：±20%；
2.4.3输出频率：默认50Hz/100Hz交替疏密波，可设置为120Hz的连续波，100Hz/150Hz的断续波，偏差值：±10%；
2.4.4输出电流：0mA-45mA≥8个档位，偏差值：±20%。
★2.5双通道独立输出：两套治疗组件可独立控制和显示，输出能量可调，同时治疗两名患者且互不影响。
2.6显示：≥9.7英寸彩色高清液晶，治疗时间、功率＋/－、治疗部位可分别操作显示。
2.7治疗时间最大设定：30分钟可调节，调节步长5分钟。
2.8报警及安全指标：治疗结束发出警报
3.配置需求
治疗仪主机 1台
电极线 1套
电极贴片10片
专机专用设备与耗材价值占比情况
复合超声关节炎治疗仪属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预算单价为36万元，医疗设备使用寿命约为10年，该设备主要用于开展疼痛治疗项目，设备开展治疗2000人次/年，耗材预算金额40元/人次；周期内使用耗材预算金额为：10×2000×0.004=80万元/台。
