1.37℃培养箱  1台
1.电源电压：AC220V 50HZ。
2.控温范围：RT+5～65℃。
3.温度分辨率/波动度：≤0.1℃/±1.0℃。
4.温度均匀度：≤±1.5℃(37℃时)。
5.工作环境温度：5～35℃。
6.输入功率：≤600W。
7.容积：≥80L。
8.载物托架：≥2块。
9.模糊PID控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为99小时。
10.强制对流的风道系统能提高温度响应速度，改善温度均匀性和减少温度波动。
11.箱门内层有一层玻璃门，观察方便明了，玻璃门打开时，微风循环和加热自动停止，无温度过冲之弊。
12.镜面不锈钢内胆，电热膜加热方式，加热速度快，使箱内均匀加热。
13.循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞成长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。
14.温度偏高或偏低及超温报警。


2.离心机（标本）  2台
1.工作条件
1.1电源：AC220V±22V，50Hz，10A。
1.2工作环境相对湿度≤85%。
1.3工作环境温度：5～35℃。
2.最高转速≥5500r/min，转速精度≤±10r/min；最大相对离心力≥5310xg，可以直接设置离心力或转速。
●3.最大容量：≥4×500ml，一次性可分离24支50ml、48支15ml尖底离心管、124支5/7ml采血管，实现一个转子完成多项实验。
4.定时范围：1min～99h。
5.具备启动计时、到转速计时、连续计时三种计时模式。
6.加/减速：9档加速曲线、10档减速曲线，两级阻尼减震、防止样品二次悬沉，使离心效果达到最佳。
7.≥25种程序储存功能，专用的PROG程序按键，实现程序的存储、调用及修改。
8.安全性能：具备不平衡保护、门锁保护、电机过热保护、超速保护、超温保护等保护功能。
9.控制系统：微机控制，LCD液晶显示屏，同步显示设定参数及运行参数。
10.外形尺寸≤470（±10）mm×560（±10）mm×380（±10）mm，净重≤50kg。
●11.配置要求：方形吊篮转子配4×31×5/7ml适配器（最高转速≥4000r/min，最大相对离心力≥3040xg）。


3.微孔板孵育器  1台
1.温度控制范围：室温+5～70℃。
2.温控精度：≤±0.5℃。
3.显示精度：≤±0.1℃。
4.升温速度（20℃至70℃）：≤20min。
5.容量：≥4块微孔板/深孔板。
6.重量：≤16Kg。
7.LCD液晶显示。
8.具有对微孔板进行上下加热功能，使微孔板的每个孔能够均匀地被加热。
9.微处理器控制温度、时间，温控线性好、波动小。
10.可同时显示设置和实际温度、时间参数。
11.可放≥4个标准酶标板和微孔板，程序运行结束后发出声音报警讯号。
12.多重安全保护功能，符合CE安全标准，安全可靠。


4.微孔板恒温震荡器  1台
1.温度控制范围：RT+5～100℃。
2.温度均匀性：≤±0.5℃。
3.温度稳定性：≤±0.5℃。
4.温度显示精度：≤0.1℃。
5.升温速度：≤20min (从20℃～100℃)。
6.振荡转速范围：200～1500rpm (步进 1rpm)。
7.振荡幅度：≥2mm(水平回转)。
8.定时范围：≥0～99h。
9.电源：AC220V 2.5A, 60/50HZ，最大功率：150VA。
10.重量：≤7kg。
11.液晶显示屏，菜单式操作界面，多组数据一屏显示，操作简单。
12.具备断电恢复功能，当外电源断电又重新来电时，设备可按原设定程序自动恢复运行。
13.微处理器控制，温控线性好、振荡转速准确、波动小。
14.设有定时功能，0～100小时范围内任意设定培养时间，显示屏显示剩余时间，定时终点。发出声音报警讯号。
15.多种标准样品模块可供选择，更换方便。也可根据用户要求定做模块。
16.短振荡点动功能。
17.直流无刷电机驱动、长寿命、免保养。


5.毛细管血液离心机  1台
1.最高转速≥12000r/min，转速精度≤±30r/min。
2.最大相对离心力≥14800xg。
●3.最大容量≥36根毛细管。
4.定时范围：1min～99min。
5.微机控制、直流无刷电机驱动、运行平稳、安静。
6.运行中可随时更改参数、无需停机。
7.自动计算及设置离心RCF值，专用RCF键，可随时观察。
8.倒计时间小于一分钟时以秒显示。
●9.故障自动诊断系统，检测超速、转速丢失等故障，提供一起安全性能。
●10.产品需符合 ISO9001：2015或ISO13485：2016质量管理体系认证。
11.配置要求：≥24根毛细管转子（最高转速≥12000r/min，最大相对离心力≥14800xg）。


6.生化分析仪  1台
1.仪器类型：分立式。
●2.分析速度：比色恒速≥400T/H，配备ISE速度可达600T/H。
3.最大可同时分析项目：≥90个。
4.测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(选配)。
5.多试剂支持：支持1～4种试剂的测试项目。
6.样本位：100个可扩展至120。
●7.最小样本加样量：≤80μL，0.1µl步进。
8.试剂位：≥90个。
9.试剂盘制冷温度：2～8℃。
10.试剂量：10μL～350uL，1µl步进。
●11.搅拌杆：≥2个，采用的步进电机搅拌方式，支持实时监控搅拌速度。
12.反应杯位：≥93个,光径5mm。
13.反应体积：≤350ul。
●14.温控方式：固体直热，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养，反应温度：37℃±0.1℃。
15.比色杯清洗：自动8阶温水清洗。
16.光学系统：全息凹面光栅后分光系统。
17.波长：340～800nm,12个波长。
18.吸光度线性范围：0～3.5 Abs。
19.样品携带污染率：≤0.05%。
●20.支持HbA1c全血测试功能。
●21.具备酶线性拓展功能。
22.支持一个项目放置多套试剂。
23.固定式条码扫描仪。
24.电解质分析模块。
25.系统：全中文操作界面。
26.电脑要求：品牌电脑,CPU≥2.6GHz，硬盘≥160G，内存≥4G。
27.连入信息系统。


7.低速离心机  1台
1.最高转速：角转子5000r/min；水平转子：5000r/min
2.最大相对离心力角转子：4640×g；水平转子：6100×g
3.最大容量角转子：6×500ml；水平转子：4×1000ml
4.转数精度：±10r/min
5.转速范围：100rpm～最高转速、步进100
6.定时范围：1min～99h
7.定时模式启动计时、到转速计时、瞬时连续计时模式、定时启动模式
8.温度设置范围：-20℃～40℃（1℃可调）
9.具备预冷功能
10.温度精度：±1℃
11.压缩机组进口高性能压缩机组环保制冷剂（R404a）
12.整机噪声≤65dB(A)
13.电源：AC 220V±22V 50HZ
14.重量：260（±10%）kg
15.附带适配器，一次可分离96支5mL真空采血管，4×200ml（血袋）


8.游离血红蛋白检测仪  1台
1.主要技术参数
1.1光源：LED灯，寿命≥20000小时。
1.2波长：340nm～800nm，配置≥9个滤光片孔位。标配（340nm、405nm、492nm、546nm、600nm、653nm）其它孔位可选配相应波长滤光片。
1.3分析方法：至少具有动态法，两点法、终点法等分析方法。
1.4比色方式：分立式比色，使用一次性比色杯，支持重复检测。
1.5样品孔位：内置独立样品孔位≥7个。
1.6交叉污染：无交叉污染。
1.7杂散光（Abs）：在340nm波长下，吸光度不小于2.3。
1.8分析仪稳定性（零点漂移）：在340nm处，20分钟内,蒸馏水吸光度的变化≤0.005。
[bookmark: _GoBack]1.9波长准确度与重复性：准确度偏倚：不超过±2nm,半宽度：不超过12nm重复性：分析仪重复测量的变异系数(CV)≤1.0％。
1.10吸光度线性：0.2～≤0.5，线性偏倚±5%；＞0.5～≤1.0线性偏倚±4%；＞1.0～≤1.8线性偏倚±2%。
1.11数据处理：条码扫描、显示、储存、传输、打印功能。
1.12恒温系统：工作区具备37℃电子恒温，实时显示温度。
1.13测量范围：0.3～30.0g/L。
1.14采样体积：≤20μl。
2.用途
2.1用于定量测定血浆和血清样本，水溶液或储存或库存的红细胞中的低水平血红蛋白。
2.2电源：220±10%V AC，50/60Hz；重量：≤8.0kg。
2.3操作方便。


9.低速离心机  1台
1.最高转速角转子：5000r/min；水平转子：5000r/min。
2.最大相对离心力角转子：4500×g；水平转子：6000×g。
3.最大容量角转子：6×500ml；水平转子：4×1000ml。
4.定时范围：1min～99h。
5.定时模式启动计时、到转速计时、瞬时连续计时模式、定时启动模式。
6.温度设置范围：-20℃～40℃（1℃可调）。
7.具备预冷功能。
8.温度精度：±1℃。
9.压缩机组：进口高性能压缩机组环保制冷剂（R404a）。
10.附带：6×500ml水平转子，4×200mL适配器。


10.空气消毒机  3台
1.对空气中自然菌杀灭率≥90%，对空气中致病菌的杀灭率≥99.9%（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）。
2.核心部件采用自主研发的等离子体除尘、杀菌，可以有效去除空气中的尘埃、有害气体及微生物等，杀菌效率高。
3.产生高浓度负离子，可达到净化室内空气之目的，负离子浓度2.38×107个/cm3。
4.消毒后空气中的细菌总数符合颁布II、III类无菌环境标准。
5.人机共存：动态消毒机，人机共存使用，对人体没有任何伤害，不生成二次污染。
6.智能微电脑控制，LCD断码高清液晶显示屏，显示更直观，整机工作寿命计时，方便客户了解机器使用情况；可任意设置开关机时间。
7.按键式触控面板。
8.风速高、中、低档可调，适应各种环境。
9.智能故障提示：自动判断风机、等离子体电源是否正常工作。
10.初、中效空气过滤器，提供良好的过滤效果。
11.主机壳体选用全金属材质经现代防潮工艺制成。
12.生产企业通过ISO9001管理体系认证；生产企业取得ISO45001职业健康安全管理体系认证证书；生产企业取得环境管理体系ISO14001认证证书；生产企业获高新技术企业证书。


11.生化培养箱  1台
1.适用于细菌、霉菌、微生物培养的专用恒温设备。
2.易清洁，箱内搁板间距可调。
3.国际品牌压缩机，采用环保制冷剂（R134a），高效率、低能耗、促进节能。
4.微电脑PID温度控制器，带定时功能。
5.循环风扇速度可调速控制。
6.技术参数
6.1控温范围：0～60℃。
6.2温度分辨率：0.1℃。
6.3工作环境温度：5℃～30℃。


12.显微镜  1台
1.用途：可观察普通染色的切片，用于临床及教学工作。
2.光学系统：无限远光学系统，齐焦距离必须为标准45mm，而非大于此的非标准距离，否则损失光路。
3.调焦机构：有粗调限位。
4.照明系统：≥10000小时寿命LED光源。
5.双目观察筒：瞳距调整范围可调。
6.目镜：10X，带眼罩，视场数20。
7.机身必须设计有专门用于收纳电源线的收纳箱，对过长部分的电源线进行整理收纳。
