	序号
	项目及品种名称
	规格/型号
	
物资质量技术标准或
服务内容及标准要求
	计量单位
	采购数量
	预算单价（元）
	预算总金额（元）
	交货（服务）地点
	交货（服务）
期限

	（一）
	包1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
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	60000
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防
辐
射
防
护
服
	
	1.用途：用于对γ、X、β射线和多种同位素等放射性气溶胶核污染尘埃及颗粒等防护，可同时防止生化学污染、与X、γ、β射线电离辐射危害。
2.配置：全套核辐射防护服由带有头罩连体式防护服1套、防护靴1双、呼吸面罩、过滤罐、携行包1套
3.技术指标要求：
3.1连体防护服
3.1.1 材料要求：采用钽钨铋多金属合金复合材料或无铅、无毒、无污染的环保核辐射屏蔽材料，(提供具有国家认可检测资质的第三方检测机构出具的证书）
3.1.2结构型式：连体连帽式样，整套为全密闭式
3.1.3防护效率：对α、β射线防护效率达到99.9%；躯干部位(胸、腹、裆部)对 130keV（或等效）的γ射线防护效率≥60%， 其他部位(如后背、四肢、头罩等)≥35%
3.1.4号型：适于身高为160~190cm的作业人员使用
3.1.5重量：≤8kg
3.2防护靴：满足 GB 21147-2007 《个体防护装备防护靴》 要求，鞋号包括 40-44号
3.3携行包：容量可同时放置防护服、防护靴、呼吸面罩、过滤罐
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30000元/套
	














120000
	














甘肃省酒泉市
	














合同
签订
后30天

	（二）
	包2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	1
	
	148000
	
	

	




















1
	


















洗
消
帐
篷
	
	1.用途：用于应急抢险、医院、军队等部门
2.配置
双通道洗消帐篷1个、洗消供水加热机1台、药物混运罐1个、排污泵1个、自升式储水袋1个、封闭式污水袋1个、电动充排气泵1台、照明系统1套、核素洗消液1套、充气管1根、进出水管及快速接头1套
3.主要参数
3.1 洗消水加热器
3.1 .1流量：30-45L/min
3.1.2压力：≥20bar
3.1.3水温：常温至45℃可调；明确出水口温度为40℃
3.2核素洗消液：包含锕系核素洗消液、过度金属核素洗消液、卤素洗消液、伤口洗消液四种，每种≥500ml
3.3洗消液均混罐
3.3.1均混量：10L/h-2500L/h
3.3.2均混浓度：0.1-3％任意可调
3.3.3最高均混温度：45℃
3.3.4出水压力：0.3bar-6bar
3.3.5重量：≤2kg
3.4排污泵：
3.4.1排污流量：≥2m3/h
3.4.2扬程：≥8m
3.5PVC 涂层气密布储水袋：储水袋≥2个，容积≥500L
3.6封闭式PVC 涂层气密布废水回收袋：废水回收袋≥2个，容积≥500L
3.7电动充排气泵
3.7.1功率：≥1500W
3.7.2风压：≥5psi
3.7.3流量：≥4000L/h
3.8双通道洗消帐篷
3.8.1帐篷要求：帐篷面积≥30m2，绝缘照明设施，配备滚轴式洗消床和
3.8.7正常人通道：3×≥1m；（三通道）
3.9喷淋系统：对受到污染的人或设备进行喷淋洗消，配有标准喷淋系统，配有≥6个出水头，同时具备花洒、手持、站位
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148000元/套
	




















148000
	


















甘肃省酒泉市
	



















合同签订后30天

	（三）
	包3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	10
	
	76000
	
	

	






1
	





铅
屏
风
	
	




1. 铅当量：≥5mmpb
2. 尺寸: 高2.00M，宽1.0M
3. 布局: 分上下两部分，上半部分为铅玻璃，下半部分为铅板
4. 铅板：高1.4M,宽1.0M
5. 铅玻璃：高0.6M,宽0.5M
6. 滑轮：承重静音医用万象轮，有制动装置
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7600元/套
	






76000
	





甘肃省酒泉市
	






合同签订后30天

	（四）
	包4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	10
	
	200000
	
	

	










1
	









层
流
罩
	
	1. 消毒方法：紫外线+高效过滤
2. 紫外线泄漏量: ＜1μw/cm² 
3. 臭氧泄漏量: ＜0.003mg/m³ 
4. 机内紫外线辐射照度：≥27000μw/cm²
5. 气雾室细菌的杀灭率：＞99.90%；并提供权威机构检测报告
6. 洁净级别：A级（符合GMP要求）
7. 过滤器效率：H14(99.99%,0.3um)
8. 工作面风速：0.36-0.55m/s 
9. 噪音: ≦65dB 
10. 外壳设计: SUS304不锈钢11. 层流: 垂直层流送风，罩内达到百级洁净度
12. 整机振动振: ≤5um(X/Y/Z三个方向) 
13. 照度: ≧300lux 
14. 风机: 品牌风机，超低噪音、运行平稳、可调节风量
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20000元/套
	









200000
	








甘肃省酒泉市
	









合同签订后30天

	（五）
	包5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	2
	
	80000
	
	

	











1
	









洗
消
治
疗
床
	
	1用途：用于受污染人员及伤员的洗消（满足医务人员隔离操作）
2. 配置：洗消治疗床1张、污水收集桶1个、锁定皮带1套、软床垫1个、软枕1个、排水管1根、喷头≥2个
3. 技术要求
3.1废水处理：废水可以自动排出、收集，不会造成二次污染，满足应急污染救治的需求
3.2电动控制：电动方式控制洗消床起落
3.3排水槽：排水槽环保耐腐蚀；可接空压机加压
3.4床架及防水床垫：04不锈钢床架，防水床垫厚度≥2cm
3.5靠背及床面：独立液压支撑靠背，床面可0-30°调节
3.6起降次数：≥30次（充满电后）
3.7充电时间：≤10小时
3.8万向轮及防护栏：4只带脚刹万向轮，直径≥100mm 可上下升降，带防护围栏
3.9尺寸：≥2000mm*700mm*1000mm（±100mm）
3.10载重：≥150kg
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40000元/套
	











80000
	









甘肃省酒泉市
	










合同签订后30天



