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1 概述

1.1 工程概况

甘能化庆阳电厂（2×660MW机组）工程为新建工程为甘肃能化九龙川

煤矿配套建设煤电一体化项目，本期拟建设 2×660MW 超超临界间接空冷

燃煤机组，厂址位于甘肃省宁县境内。

甘肃省陇东地区是国家规划的 14个大型煤炭基地之一，境内煤炭资源

丰富，探明资源量 359.8亿吨（其中庆阳 271.8亿吨），保有资源量 184亿

吨。九龙川矿井地处西北地区甘肃省宁县，资源储量丰富，煤质好，开采

条件较好，适宜建设现代化大型矿井。本工程所在宁县具备建设大规模煤

电基地的有利条件，电源建设成本及发电成本相对较低。

宁县地方工业弱小，没有大型工业企业支撑，本项目的建设将有力带

动全县财政税收、建筑建材、商贸服务、餐饮、住宿、食品加工、运输、

基础建设等众多行业的发展，有效地推动当地经济建设的发展，缓解就业

压力，增加居民收入，提高生活水平，对地方经济的发展具有重要意义。

本期工程，供煤煤矿已具备建设条件；供水水源利用城市中水和煤矿

疏干水；主机采用高参数大容量空冷机组。高效节能环保型电厂是本工程

的建设目标。

本工程计划在 2024年 12月开工，第一台机组计划于 2027年 5月建成

投产，第二台机组计划于 2027年 6月建成投产。

2 厂址自然条件和设计主要技术数据

2.1 水文气象

根据宁县气象站多年观测资料，统计得宁县气象站基本气象要素年值

和月值见表 2.1-1、表 2.1-2。
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表 2.1-1 宁县气象站基本气象要素年值统计表

项目 单位 数值 发生日期

平均气压 hPa 879.7

平均气温 ℃ 8.9

最热月平均气温 ℃ 21.9

最冷月平均气温 ℃ -5.5

极端最高气温 ℃ 38.2 2005.6.19

极端最低气温 ℃ -27.1 1991.12.28

平均水汽压 hPa 9.2

平均相对湿度 % 68

年平均降水量 mm 565.4

一日最大降水量 mm 119.5 2013

年平均蒸发量 mm 1379.9

平均风速 m/s 1.9

最大风速（定时 2min平均） m/s 21 1973.12.30

最大积雪深度 cm 24 1993.3.17

平均雷暴日数 d 24.1

平均沙暴日数 d 0.4

平均大风日数 d 4.0

平均雾日数 d 26.8

表 2.1-2 宁县气象站累年逐月气象要素统计表

月份
平均气压

（hPa）
平均温度

（℃）

平均风速

（m/s）
平均相对湿

度（%）

平均降水量

（mm）

平均蒸发量

（mm）

1 884.0 -5.5 1.6 60 4.9 37.4
2 882.1 -2.2 2.0 60 7.6 50.6
3 880.1 3.6 2.2 63 21.8 93.3
4 877.9 10.6 2.4 60 36.7 154.6
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5 876.5 15.4 2.2 63 51.9 189.4
6 873.5 19.6 2.1 66 66.6 207.6
7 872.3 21.9 2.1 73 115.7 201.7
8 875.1 20.7 1.9 77 108.9 172.0
9 880.2 15.3 1.6 79 78.3 108.8
10 884.0 9.2 1.7 76 49.3 79.7
11 885.5 2.1 1.7 71 19.0 47.9
12 885.5 -3.7 1.7 63 4.7 36.8
平均

或合计
879.7 8.9 1.9 68 565.4 1379.9

根据宁县气象站历年实测 10min平均最大风速系列采用极值Ⅰ型法统计

计算，并参照国家《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中的风压等值线图，

暂定电厂厂址处五十年一遇 10m高 10min平均最大风速为 23.7m/s，其相应

的风压为 0.35kN/m2。

2.2 工程地质

2.2.1 地形地貌特征及不良地质作用

项目位于鄂尔多斯盆地南部，地层区划属华北地层区鄂尔多斯分区。

鄂尔多斯盆地甘肃部分包括鄂尔多斯西缘分区(马家滩－平凉小区)和鄂尔

多斯分区两个分区。

三叠系：三叠系地层在区内发育良好，化石较丰富，层序清楚。自下

而上划分为下统刘家沟组、和尚沟组；中统纸坊组、铜川组；上统胡家村

组、永坪组、瓦窑堡组。各组之间大多为整合接触。

侏罗系：侏罗系分布较广泛，尤其在盆地分区大面积分布。自下而上

划分为下统富县组，中统延安组、直罗组、安定组，在西缘分区还存在上

统芬芳河组。
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白垩系：受构造抬升剥蚀影响，白垩系上部缺失，下白垩统志丹群(K1zh)

分布十分广泛，几乎覆盖全区，自下而上可划分为五个岩性组：宜君组、

洛河组、环河华池组、罗汉洞组及泾川组，各组间均为整合接触。

古近系固原群(Egy)：主要见于西缘分区的六盘山东麓，又可划分为古

新－始新统寺口子组(E1－2s)和渐新统清水营组(E3q)。

新近系甘肃群(Ngn)：分布较广。区内可划分为中新统咸水河组(N1x)和

上新统临夏组(N2l)。

第四系：区内第四系分布广泛。更新统自下而上分为下更新统三门组，

中更新统离石组，上更新统萨拉乌苏组、马兰组。全新统沉积类型多样。

2.2.2 地层岩性及其分布特征

根据本次勘察钻孔（最大深度 66m）及探井揭露的地层、地质调查测绘

结果，结合前期勘察成果，并参考区域地质资料，拟建厂址地层岩性从上

到下主要为上更新统马兰组（Q3eol）黄土、中更新统离石组（Q2eol）黄土，

黄土层中夹有多层古土壤，各土层分布较稳定。各层岩性及分布特征描述

如下：

L1黄土（Q3eol）：浅黄色，稍湿～湿，硬塑，土质较均匀，垂直节理、

大孔隙发育，粉粒含量高。地表一般有 40mm～60mm的农耕土层，富含植

物根须。该层为第一层黄土，层厚 8.3m～13.3m，层底高程 1215.93m～

1223.25m。

S1古土壤（Q3eol）：棕黄～棕红色，稍湿～湿，硬塑，土质不均匀，具

粒状结构，大孔隙和虫孔发育，见较多白色钙质菌丝，混钙质结核，黏粒
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含量高，含少量的钙质结核。该层为第一层古土壤，勘探揭露层厚 1.3m～

4.6m，层底埋深 11.5m～17.2m，层底高程 1212.93m～1220.25m。

L2黄土（Q2eol）：褐黄色，稍湿～湿，硬塑，土质较均匀，垂直节理、

大孔隙较发育，粉粒含量高，混少量钙质结核。该层为第二层黄土，部分

钻孔夹有古土壤薄层，层厚 5.1m～11.9m，层底埋深 18.0m～26.5m，层底

高程 1203.83m～1212.93m。

S2古土壤（Q2eol）：棕黄～棕红色，稍湿～湿，硬塑，土质不均匀，具

粒状结构，针状孔隙和虫孔发育，见较多白色钙质菌丝，混钙质结核，黏

粒含量高。该层为第二层古土壤，层厚0.6m～3.8m，层底埋深20.0m～27.8m，

层底高程 1202.47m～1211.23m。

L3黄土（Q2eol）：褐黄～黄褐色，稍湿～湿，硬塑，土质较均匀，见针

状孔隙，垂直节理发育，混钙质结核，粉粒含量较高。该层为第三层黄土，

层厚 5.4m～13.5m，层底埋深 28.6m～35.8m，层底高程 1193.39m～1202.84m。

S3古土壤（Q2eol）：棕褐～棕红色，稍湿～湿，硬塑，土质较均匀，见

针状孔隙，见白色钙质菌丝，混钙质结核，黏粒含量高。下部见有较多的

钙质结核。该层为第三层古土壤，一般层厚 1.1m～4.6，层底埋深 31.0m～

39.0m，层底高程 1189.48m～1199.97m。

L4黄土（Q2eol）：褐黄～黄褐色，稍湿～湿，硬塑，土质较均匀，见针

状孔隙，垂直节理发育，混钙质结核，粉粒含量较高。该层为第四层黄土，

单层厚 3.1m～11.8m，层底埋深 36.5m～47.6m，层底高程 1180.53m～

1194.94m。
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S4古土壤（Q2eol）：棕褐～棕红色，稍湿～湿，硬塑，土质较均匀，见

针状孔隙，混钙质结核，黏粒含量高，见有钙质结核。该层为第四层古土

壤，单层厚 1.5～6.4m，层底埋深 40.2m～50.8m，层底高程 1177.73m～

1191.24m。

L5黄土（Q2eol）：褐黄～黄褐色，湿～饱和，硬塑，土质均匀，见针状

孔隙，混钙质结核，粉粒含量较高。该层为第五层黄土，夹有一层特征不

明显的古土壤，单层厚 9.7m～20.6m，层底埋深 58.8m～65.0m，层底高程

1163.48m～1171.09m。

S5古土壤（Q2eol）：棕褐～棕红色，湿～很湿，硬塑，土质较均匀，见

少量针状孔隙，混钙质结核，黏粒含量高。该层为第五层古土壤，层厚 1.0m～

3.5m，层底埋深 61.1m～64.2m，层底高程 1164.73m～1167.99m。

L6黄土（Q2eol）：黄褐色，湿～饱和，硬塑，土质均匀，见少量针状孔

隙，混少量钙质结核。该层为第六层黄土，勘探揭露单层厚度 1.1m～4.0m，

钻孔未揭穿该层。

2.2.3 地下水条件

依据本次勘察结果，并结合区域地质资料，场地地下水主要为第四系

黄土孔隙水。该类地下水主要以潜水形式分布于第四系中更新统黄土层中，

主要以大气降水为补给来源，以人工取水和附近沟谷低处泉水为其主要排

泄方式。

根据相关水文地质资料可知，受季节影响，地下水水位变化幅度为2.0～

3.0m，其中 12～2月为枯水期，5～9月为丰水期。勘察期间属丰水期，钻
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孔测得水位为第四系黄土孔隙水，水位埋深为 44.0～47.9m，对应标高

1182.13～1185.83m。

2.2.4 地基土及地下水腐蚀性评价

地下水对混凝土结构和混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。地基土对混

凝土结构及混凝土结构中钢筋具微腐蚀性，对钢结构具微腐蚀性；考虑到

本阶段尚未开展电阻率测量工作，土对钢结构的腐蚀性在下阶段进一步确

定。

2.2.5黄土的湿陷性评价

本工程距位于泾河附近的华能正宁电厂直线距离约16.5km，其地貌单

元均为黄土塬，不同的地方在于华能正宁电厂地下水位埋深>80.0m；其黄

土湿陷性评价结论为场地按自重湿陷场地，湿陷等级按Ⅳ（很严重）考虑，

湿陷下限深度按33.0m考虑。

综上所述，场地按自重湿陷场地，湿陷等级按Ⅳ（很严重）考虑；大

部分区域湿陷下限按L3层底考虑，湿陷下限深度按31.0m考虑；个别区域湿

陷下限按L4层中部考虑，湿陷下限深度按39.0m考虑。

2.3 设计采用的主要技术数据

基本风压 0.35kN/m2 (50年一遇)

0.40kN/m2 (100年一遇)

抗震设防烈度： 7度

建筑场地类别： Ⅲ类

设计基本地震加速度值： 0.087g
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场地特征周期： 0.65s

2.4 主要建筑材料

2.4.1 混凝土

现浇混凝土构件： C30～C55

混凝土垫层： C20

1) 混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度

标准值系指按标准方法制作养护的边长为 150mm 的立方体试件，在规定龄

期用标准试验方法测得的，具有 95%保证率的抗压强度值。

2) 垫层：采用 C20混凝土。

3) 素混凝土： C25、C30、C40。

4) 现浇钢筋混凝土： C25、C30、C35、C40、C45、C50。

5) 接头二次浇灌的细石混凝土的强度等级宜比原结构混凝土强度等

级提高一～二级。

6) 地上结构一般用普通硅酸盐水泥。

7) 地下结构应首先选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。大体积混凝

土应优先选用矿渣硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥，其次可选用普通硅酸

盐水泥，内掺减水剂和缓凝剂，并要求施工中作好保温措施防止混凝土开

裂。

8) 有抗渗要求的混凝土，应优先选用普通硅酸盐水泥及火山灰质硅

酸盐水泥，不宜使用矿渣硅酸盐水泥。

2.4.2水泥
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普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥

2.4.3钢材

型钢和钢板： Q235B、Q355B。钢次梁：热轧 H型钢和焊接 H型钢

1) 采用国标钢材，国标钢材应符合《建筑结构用钢板》（GB/T19879）

各项指标的要求。一般采用 Q235B钢、Q355B，结构中所采用的钢材应具

有化学成分、力学性能和冷弯试验的合格保证。对于吊车梁结构应具有 0oC

时不小于 34J的冲击韧性的合格保证，同时还要求施工单位按照《钢结构工

程施工质量验收规范》GB50205-2020的规定对一些钢材应进行复检。

2) 当板厚大于等于 40mm的厚钢板且承受沿板厚方向的拉力时，受拉

试件板厚方向截面收缩率，不应小于国家标准《厚度方向性能钢板》GB50313

关于 Z15级规定的容许值。

3）按照《钢结构设计标准》GB 50017-2017提出对钢材选用的相关要

求，《钢结构设计标准》GB 50017-2017的第 4.3.2条关于钢材的性能要求的

规定：“承重结构采用的钢材应具有屈服强度、抗拉强度、断后伸长率和硫、

磷含量的合格保证，对焊接结构尚应具有碳当量的合格保证。焊接承重结

构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材应具有冷弯试验的合格保证；对

直接承受动力荷载或需验算疲劳的构件所用钢材尚应具有冲击韧性的合格

保证”。

4）按照《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）抗震结构

对材料和施工质量有特别要求。《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016

年版）中第 3.9.2条 3款规定：“钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值
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的比值不应大于 0.85；钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于 20%；

钢材应具有良好的焊接性和合格的冲击韧性”。

压焊钢格栅板采用冶金行业标准 YB/T4001-2007。

钢轨选用国标图集中的相应型号，其外形尺寸及技术条件应符合国家

标准<GB/T2585-1981>和冶金标<YB/T 5055-1993>、<Y222-63>规定。

钢筋：HPB300级、HRB335级和 HRB400级

钢筋强度的标准值应具有不小于 95%的保证率。

钢筋应符合下列规定：

a)普通钢筋宜优先采用延性、韧性和可焊性较好的钢筋；普通钢筋的强

度等级，纵向受力钢筋宜选用符合抗震性能指标的 HRB400 级热轧钢筋；

箍筋宜选用符合抗震性能指标的 HPB300、HRB400 级热轧钢筋。

b)抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件（含梯段），其纵向受力

钢筋采用普通钢筋时，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不

应小于 1.25；钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于 1.3；

且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于 9%。钢筋的强度标准值应

具有不小于 95%的保证率。

选用《混凝土结构设计规范》GB50010-2010的规格。

HPB300级钢筋：规格直径 6～22

HRB400E(用于框架梁、柱纵向受力主筋)，HRB400(用于其他部位）：

规格直径 6～40

钢筋接头：闪光对焊，竖向连接钢筋>28采用机械连接。
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钢筋焊接时对焊条的要求。

E43：用于 HPB300钢筋之间、HRB400与 HPB300钢筋之间的焊接。

E55：用于 HRB400钢筋之间的焊接。

2.4.4 连接材料

焊条： E43型、E50型、E55型

螺栓：A、B级螺栓，C级螺栓，摩擦型、承压型高强螺栓

锚栓：Q235B、Q355B

栓钉

螺栓、锚拴的材料质量要求

1）普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓 C级》GB/T 5780和

《六角头螺栓》GB/T 5782的规定。

2）高强螺栓应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T

1228、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T

1231或《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632、《钢结构用扭剪

型高强度螺栓连接副 技术条件》GB/T 3633的规定。

3）锚栓钢材采用现行国家标准《碳素结构钢》（GB/T700）中规定的

Q235B钢或《低合金结构钢》（GB/T1591）规定的 Q355B钢。

焊条的材料质量要求

1）手工电弧焊应采用符合国家标准《碳钢焊条》（GB/T5117）或《低

合金钢焊条》（GB/T5118）规定的焊条。选择的焊条型号应与构件钢材（主

体金属）的强度相适应。对 Q235B钢焊件采用 E43XX型焊条，对 Q345B
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钢焊件采用 E50XX型焊条，不同等级钢材焊接时，按规范采用与低强度钢

材相适应的焊条。

2）自动焊接或半自动焊接采用的焊丝和相应的焊剂应与主体金属力学

性能相适应，并应符合现行国家标准的规定。对 Q235B钢焊件，可采用 H08、

H08A、H08E焊丝配合中锰型、高锰型焊剂，或采用 H08Mn、H08MnA焊

丝配合无锰型、低锰型焊剂；对 Q345B钢焊件，可采用 H08A、H08E焊丝

配合高锰型焊剂，或采用 H08Mn、H08MnA焊丝配合中锰型或高锰型焊剂，

或采用 H10Mn2焊丝配合无锰型或低锰型焊剂。

仓斗及料斗主体部分采用 Q235B 钢板焊接，斗圆锥部分采用为 3mm

厚不锈钢耐磨内衬。

2.4.5 检验标准

应明确采用高级优质产品，钢材的化学成分、力学性能和冷弯试验等

各项指标必须满足《建筑结构用钢板》（GB/T19879）的要求。并按设计要

求对厚度方向受拉的钢材要附加 100％的超声波探伤检测，检测标准应符合

《厚钢板超声波检验方法》GB/T2970中的Ⅱ级质量等级，交货状态为控轧

或正火。

2.4.6 砖及砂浆

砖： MU10～MU15烧结普通砖及多孔砖。

砂浆： 一般为M5～M7.5混合砂浆及M5～M7.5水泥砂浆。

2.4.7 地方材料

均为常规材料。
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2.4.8 钢结构防腐措施

所有钢构件均需涂刷防锈防腐涂料，具体要求如下：除锈：钢材表面

应进行严格的喷砂除锈处理，除锈质量等级要求达到 GB8923-2011《涂覆

涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》中的 Sa2.5 级标准。并应

符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的要求。

A排外共箱母线支架、设备支架钢结构经除锈处理后均应采用喷锌或

热浸镀锌防腐，采用喷锌时厚度不小于 120um，采用热浸镀锌时厚度不小

于 85um；因施工过程中造成的防腐漆局部破坏、脱落，应按要求及时补喷

锌并确保新修补区域无色差,补喷锌厚度不小于 120μm。

其余室内钢结构采用以下做法：

两道无机富锌底漆干膜共厚 70um，一道环氧云铁中间漆干膜共厚 70um，

两道聚氨脂面漆干膜共厚 60um，防腐层干膜总厚度不小于 200um。

室外钢结构采用以下做法：

两道无机富锌底漆干膜共厚 70um，一道环氧云铁中间漆干膜共厚 70um，

三道聚氨脂面漆干膜共厚 100um，防腐层干膜总厚度不小于 240um。

埋件防腐做法:构件或工艺安装完毕后，预埋件的外露部分应涂红丹一

道，灰漆二度。

同时应满足：《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB 50046-2018）；《建筑防

腐蚀工程施工质量验收标准》GB50224-2018；《涂覆涂料前钢材表面处理 表

面清洁度的目视评定》（GB 8923-2011）。

3 地基与基础
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3.1 地基处理

电厂主要建（构）筑物（如主厂房、锅炉、烟囱等）具有建筑安全等

级高、荷重大、基础埋置深、对地基承载力要求高、对地基变形尤其是对

不均匀变形非常敏感的特点。其他建（构）筑物具有荷重不大，对地基承

载力要求相对较低，对地基变形相对不敏感的特点。

因此根据厂区建（构）筑物的重要类别及荷载大小，采取相应的地基

处理方式。具体方式如下：

1）、甲类建（构）筑物：该类建（构）筑物基础和主要辅机基础采用

干作业的钻孔灌注桩穿越全部湿陷性黄土层，桩端持力层为 L5黄土层，桩

端进入非湿陷性土层一定深度。

2）、乙类建（构）筑物：较为高大的该类建（构）筑物基础采用干作

业的钻孔灌注桩穿越全部湿陷性黄土层。

3）、丙、丁类建（构）筑物：该类建（构）筑物基础主要采用灰土垫

层或复合地基法消除其部分湿陷性。

由于目前设计阶段勘测还未完成，随着设计工作的进一步深入，现有

建、构筑物的地基处理方案有可能发生变化和调整。

3.2 基础选型

主厂房柱基础、锅炉柱基础、电除尘器支架柱基础、输煤系统等建筑

物柱基等均采用钢筋混凝土独立或联合基础。汽轮发电机基座底板为钢筋

混凝土整板式基础。烟囱、灰库、吸收塔基础采用圆板式钢筋混凝土基础。

带地下室的结构采用混凝土箱形基础。一般荷重较小的建（构）筑物采用

现浇钢筋混凝土独立或联合基础。

3.3 砼构件对土壤的防腐蚀设计

根据我公司在黄土地区特别是庆阳地区大量的工程实践经验及周边工
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程勘察报告，推荐本工程场地地基土对混凝土结构按具有微腐蚀性考虑，

对钢筋混凝土结构中的钢筋按具有微腐蚀性考虑。

因此本工程建（构）筑物基础垫层均采用C20混凝土（垫层厚度 100mm），

各基础表面暂不考虑防腐。

4 结构设计

4.1 主厂房结构体系及结构选型

4.1.1.主厂房

主厂房由汽机房、除氧煤仓间组成。采用现浇钢筋混凝土结构。

主厂房横向：汽机房外侧柱—汽机房屋盖—除氧煤仓间框架组成的现

浇钢筋混凝土单跨框排架-分散短肢剪力墙结构，汽机房屋架与 A、B排柱

铰接，汽机房运转层平台梁与 A、B排柱刚接；混凝土梁柱之间均为刚性连

接。主厂房纵向：A、B及 C列为现浇钢筋混凝土框架-分散短肢剪力墙结

构。

锅炉炉架采用钢结构，炉架、炉顶盖及锅炉紧身封闭均由锅炉厂设计

并供货。

主厂房屋面及各层楼板

汽机房屋盖采用实腹钢梁及型钢檩条组成的有檩屋面系统，加设水平

支撑和必要的垂直支撑。屋面板采用压型钢板作底模的轻质现浇钢筋混凝

土板结构。

汽机房大平台采用现浇钢筋混凝土框架结构，各层楼板采用 H型钢梁+

现浇钢筋混凝土板组合结构(设栓钉)，设压型钢板底模，局部采用花纹钢板
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及钢格栅。

除氧煤仓间屋面采用 H型钢梁+现浇钢筋混凝土板组合结构(设栓钉)，

设压型钢板底模。

除氧煤仓间各层楼板及炉侧平台，采用 H型钢梁+现浇钢筋混凝土板组

合结构(设栓钉)，设压型钢板底模，局部采用花纹钢板及钢格栅。

锅炉架构采用钢结构，炉架、炉顶盖均由锅炉厂设计与供货。锅炉运

转层平台楼板，采用采用H型钢梁+现浇钢筋混凝土楼板组合结构(设栓钉)，

设压型钢板底模，锅炉运转层范围钢梁由锅炉厂设计供货。

4.1.2.吊车梁

汽机房吊车梁采用钢结构吊车梁。

4.1.3.煤斗

煤斗采用支承式钢煤斗，锥斗部分内壁耐磨层采用 3mm厚不锈钢板耐

磨内衬或不锈钢复合钢板（Q235B+1Cr13）。

4.1.4 汽轮发电机基座

采用钢筋混凝土框架结构+整板式基础，四周用变形缝与周围结构分开。

4.1.5 汽机房端墙

汽机房端墙在运转层以下作为汽机房平台的一部分，采用钢筋混凝土

框架结构。固定端及扩建端在运转层以上采用钢筋混凝土框架结构；根据

计算需要设抗风钢桁架。端墙运转层以上框架梁与 A、B排柱通过牛腿铰接

连接。

4.1.6电梯井结构



甘肃能化庆阳 2×660MW 煤电项目 第 12 卷 第 2 分卷 土建结构部分说明书 初步设计阶段

第 17 页 共 22 页 和你一起成功

电梯井为钢结构，通过水平支撑与锅炉钢架连接，以保证其侧向稳定，

井道采用彩色金属压型板封闭，电梯机房采用带保温彩色金属压型板围护。

电梯井基础为钢筋混凝土箱型基础。

4.1.7集控楼、电控楼均为现浇钢筋混凝土框架结构。

4.1.8大型辅机基础

送风机、一次风机、引风机等大型设备基础均为大块式现浇钢筋混凝

土基础。

汽动给水泵布置在汽机大平台运转层平台上，采用弹簧隔振基础，支

承大梁为钢筋混凝土梁。

磨煤机基础为大块式现浇钢筋混凝土基础，布置上尽量与周围柱基础

脱开，若确有困难，采用砂垫层（或橡胶隔振垫）与周边基础隔开以免传

递振动荷载。其余设备基础为现浇钢筋混凝土基础或素混凝土基础。

4.1.9防火设计

根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）（2019-08-01

实施）及《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）主厂房（锅炉房除外）、

烟囱平台及爬梯等、所有钢结构均喷涂（抹涂）防火涂料：钢柱的耐火极

限为 3h，楼板钢梁的耐火极限为 2h、钢梯的耐火极限为 1.5h、屋顶承重构

件的耐火极限为 1.5h、吊车梁的耐火极限为 2h。

表 4.1-1 土建钢结构耐火等级、耐火极限一览表

序

号
名称

耐火

等级

耐火极限（小时） 备注

钢柱（柱

间支撑、

桁架）3h

楼板钢梁

2h及钢梯

1.5h

屋面钢

结构

1.5h

吊车梁

2h

1 汽机房吊车梁 一 / / / ✔

2 主厂房框架结构 一 ✔ / / /
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序

号
名称

耐火

等级

耐火极限（小时） 备注

钢柱（柱

间支撑、

桁架）3h

楼板钢梁

2h及钢梯

1.5h

屋面钢

结构

1.5h

吊车梁

2h

3
主厂房框架运转层

及以下楼板及纵梁
一 / ✔ / /

4
主厂房框架运转层

以上楼板及纵梁
一 / ✔ / /

5 汽机房屋面 一 / / ✔ /

6 烟囱内筒平台 二 / ✔ / / 平台钢梁及钢梯

注：钢结构构件均需喷涂防火涂料。室内隐蔽构件，宜选用非膨胀型防火涂料。防火涂料

与防腐涂料应相容、匹配。

4.2 抗震设计原则

4.2.1抗震措施

依据《甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目工程场地地震安全性评估报

告》的批复文件，地震动参数见下表。

工程场地的地基土类型为中软场地土，建筑场地类别为Ⅲ类。根据地

震安评报告，所在区50年超越概率10%地震动峰值加速度0.087g，水平地震

影响系数αmax为0.09对应抗震设防烈度为7度，地震动反应谱特征周期为

0.65s。

按《电力设施抗震设计规范》（GB50260-2013）中的有关规定，本电
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厂确定为重要电厂, 电厂中的主厂房等主要生产建筑物的抗震设计按《建筑

抗震设计规范》（GB50011-2010）中的乙类建筑的要求执行。地震作用应符

合本地区抗震设防烈度的要求，按 7度计算；抗震措施应符合本地区抗震

设防烈度的要求，按 8度采取抗震措施。其它各建（构）筑物抗震设防烈

度按《火力发电厂土建结构设计技术规定》（DL5022）的规定执行。

根据《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018、《建筑地基基

础设计规范》GB50007-2011、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《电力

设施抗震设计规范》GB 50260-2013、《大中型火力发电厂设计规范》GB

50660-2011，厂区建（构）筑物的设计使用年限为 50年，结构安全等级、

地基基础的设计等级、建筑抗震类别、抗震设防烈度和抗震措施等级等详

见下表。

主要建筑物安全等级及抗震设计原则

序号
建（构）筑物

名称

建筑结构

安全等级

湿陷性黄

土建构筑

物分类

抗震设计

备注抗震设

防烈度
抗震措施

建筑物

类别

结构抗

震等级

1 主厂房 一/二 甲 7 8 乙 二

汽机房屋面

安全等级为

一级

2 集控楼 二 甲 7 8 乙 二

3 汽机基座 二 甲 7 8 乙 /

4 锅炉基础 二 甲 7 8 乙 /

5 引风机室 二 乙 7 7 丙 三

6 送风机室 二 乙 7 7 丙 三

7 烟道支架 二 乙 7 7 丙 三

8 灰库 二 乙 7 7 丙 /
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序号
建（构）筑物

名称

建筑结构

安全等级

湿陷性黄

土建构筑

物分类

抗震设计

备注抗震设

防烈度
抗震措施

建筑物

类别

结构抗

震等级

9 渣仓 二 乙 7 7 丙 /

10 转运站 二 乙 7 8 乙 二/三
>24m一级；

≤24m二级；

11 栈桥 二

甲

(跨

度>30m)

/乙

7 8 乙 二/三
≥30m一级；

<30m二级；

12 隧道 二 乙 7 7 丙 /

13
化学水处理

建(构)筑物
二 乙 7 7 丙 三

14 升压站 二 乙 7 7 丙 /

15 厂前区 二 乙 7 7 丙 二

16
其它一般建

筑物
二 丙 7 7 丙 三

4.3 炉后建（构）筑物结构型式

包括：烟囱、送风机室、引风机室、电除尘支架、烟道支架等。

烟囱采用两台机组配置一座双管套筒式钢筋砼烟囱方案，烟囱高度按

210米，出口内径为2×7.2米。基础采用钢筋混凝土圆板式基础。

送风机室：采用钢结构。

引风机室：采用钢筋混凝土框架结构。

电除尘支架：为钢结构，由电除尘器设备厂家设计并供货。

烟道支架：钢烟道支架采用钢框架结构，烟道采用钢结构。

4.5 输煤系统建构筑物

输煤系统主要建构筑物包括汽车卸煤沟、输煤栈桥、转运站、输煤隧道、
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条形封闭煤场、碎煤机室等。

煤场采用条形封闭煤场，端部采用钢网架或挡风抑尘网封闭。基础采用

钢筋混凝土环形基础。

汽车卸煤沟地下部分采用现浇钢筋混凝土箱型结构，地上部分采用现浇

钢筋混凝土框架结构。封闭采用平板网架，四周单层压型钢板封闭，局部

设置采光天窗。

转运站采用现浇钢筋混凝土结构，地下部分根据布置采用钢筋混凝土箱

形结构或独立基础。

地下输煤道为现浇钢筋混凝土箱形结构。

封闭的输煤栈桥采用模块化栈桥，由厂家设计及供货。基础采用钢筋混

凝土独立基础或联合基础。

4.6 除灰渣建（构）筑物

灰库为钢筋混凝土筒仓结构，基础采用整板基础。

渣仓及石子煤仓上部为钢结构，由厂家提供，基础为现浇钢筋混凝土

基础。

综合管架采用钢结构。

灰库气化风机房采用现浇钢筋混凝土框架结构，钢筋混凝土独立基础。

4.7 电气建（构）筑物

330kV构架采用钢管柱、钢桁架组合梁，封闭母线、共箱母线支架及设

备支架采用钢结构，基础为钢筋混凝土杯口基础。所有钢构件均需采取热

镀锌或热喷锌进行防腐处理。GIS基础采用整板基础。

主变、厂高变、起备变等基础均采用钢筋混凝土基础，其油池可采用钢

格栅板上铺卵石，变压器间设钢筋混凝土防火墙。
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继电器室为现浇钢筋混凝土框架结构。

4.8 化水建（构）筑物

锅炉补给水车间、化验楼等结构采用现浇钢筋混凝土框架结构，钢筋混

凝土独立基础。

酸碱储存间及机组排水槽等结构的地下部分采用现浇钢筋混凝土箱型

结构，地上部分采用现浇钢筋混凝土框架结构。

室内外水箱、水池采用现浇钢筋混凝土结构，设备基础采用素混凝土及

钢筋混凝土结构。防腐沟道及废水池、中和池等内表面均设50mm厚花岗岩

防腐，耐酸胶泥砌筑；防腐沟盖板采用玻璃钢盖板。

4.9 辅助建筑

检修间和材料库采用现浇钢筋混凝土框架结构。

生产行政办公楼采用现浇钢筋混凝土框架结构。

其他的辅助、附属多层建筑物均采用钢筋混凝土结构。

厂区综合管架采用钢结构。

4.10 脱硫建构、筑物

脱硫综合楼采用现浇钢筋混凝土框架结构。

脱硫区域其它建构筑物采用钢筋混凝土结构。

脱硫钢烟道支架采用钢筋混凝土框架结构。
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