	产品名称
	产品参数
	数量

	IP网络数字全双工医检对讲终端
	1.电源适配器： 12V 1.5A
2.待机功率 ≤15W
3.音频编解码格式 PCM/AAC
4.音频采样率 8kHz-32kHz
5.频响 20Hz～16kHz
6.信噪比≥90dB
7.内机麦克风 全指向拾音话筒杆
8.内机扬声器 3-5W
9.外机麦克风 超/全指向 灵敏度 灵敏度-46dB
10.工作温度，湿度 -10℃～55℃, ≤90%RH（无结露）
11.内机材质 铝合金金属 
12.外机材质 铝制+ABS
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	对讲内机
	1、整机采用全金属结构外观，坚固耐用，针对性提高医疗检测仪器的电离/磁辐射干扰。
2、国内领先技术，采用高性能SOC处理器，DSP多通道语音技术，有效防止啸叫和通道干扰，真正实现数字全双工高清对讲；
3、采用全触摸按钮设计，按键寿命无限制，并伴有启动环灯提示，具备远程双向对讲跨部门协同作业功能；
4、全指向拾音话筒杆，50cm内清晰拾取人声，抑制环境噪声，AGC自动增益技术动态调节人声音量；
5、支持个性化定制服务用语预录，手动播报，友好引导病患检查；
6、支持双模式对讲主动切换，保障医疗病情的保留权；
7、支持3.5mm音频外接有源扩音，实现病患叫号扩声;
8、支持WEB网络访问，标准RJ45网络接口接入、支持跨网段和跨路由。
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	对讲外机
	1、外机麦克风采用高灵敏度麦克风阵列实现超远距/指向性高清拾音，有效提高医患沟通效率；
2、外机麦克风采用全金属和网罩结构，耐腐蚀且抗电磁干扰性能强，有效提高拾音质量；
3、外机麦克风采用高速语音DSP处理单元结合AEC消尾音技术，拾音器相应快速平稳，语音清晰还原度高；
4、外置扬声器采用高保真扬声器和2×20W立体声D类功率放大器；
5、扬声器内置回路检测功能、可远程监听扬声器工作状态、轻松维护。
6、支持WEB网络访问，最大限度提高各类特殊环境参数调整适配，提供最佳使用效果。
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