附件1
一、采购项目基本情况
本项目主要用于保证科研工作正常开展，需对实验室进行改造和增添设备，采购标包括二、三楼实验台的新增与改造、三楼实验室会议室安装多媒体（包括显示系统、音响系统、控制系统等）。
二、采购预算
项目预算670000元。
三、货款结算方式
（一）报价要求
报价应当包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、安装、调试、培训、保修等费用和税金。
投标供应商对同一种物资只允许有唯一报价，任何有选择的报价或有附加条件的报价，视为无效投标。
（二）货款结算方式
本项目不预付货款，物资运达指定地点验收合格后，中标供应商收集发运接收单、发票、验收报告等材料，提交采购单位办理结算手续，采购单位在60日内向中标供应商支付100%货款。
（三）履约保证金和质量保证金
中标供应商签订采购合同前，应当按合同金额的5%向采购单位提交履约保证金，合同履行物资验收合格后，履约保证金转为质量保证金，不足部分由乙方在收到甲方通知后3日内补足。在质保期内，物资因乙方责任产生质量问题未予以补救，或者予以补救后仍然造成损失的，甲方有权直接从质量保证金扣除相应损失。质量保证金在质保期满且无质量问题时全额无息退还。
四、交货期限及交货地点
交货期限：自合同签订生效之日起60日内完成供货、安装、调试。
交货地点：甘肃省兰州市。
5、 质保期及售后服务
物资类项目包括但不限于质保期（保修期）、售后服务、备品备件等要素。
1.质量保证期：自交货验收完毕之日起，所有产品质保2年。投标供应商对提供的物资在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，应当免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，投标供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。
2.投标供应商应当承诺提供该物资的技术培训、技术支持和维修巡检服务，服务内容包括，并在投标文件中提供相应书面方案。根据项目情况，提供产品建档计划等。
3.日常维护及服务标准：每年2次。
4.备品备件：投标供应商应当提供物资生命周期内所需零备件和消耗品清单，并明确供应周期和价格等优惠条件。投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供24小时响应，12小时内到达现场实施维修。72小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。
六、采购需求明细表
	序号
	货物名称
	规格型号
	质量
技术
标准
	计量
单位
	采购
数量
	交付
（实施）
时间
	备注

	1
	边台
	1800*750*850
(mm)
	全钢结构，陶瓷台面，详细见七、实验台要求

	套
	39
	合同签订后60日内
	

	2

	边台
	1690*750*850
(mm)
	全钢结构，陶瓷台面，详细见七、实验台要求

	套
	1
	合同签订后60日内
	

	3
	边台
	1500*750*850
(mm)
	全钢结构，陶瓷台面，详细见七、实验台要求

	套
	4
	合同签订后60日内
	

	4
	边台
	1430*700*850(mm)
	全钢结构，陶瓷台面，详细见七、实验台要求

	套
	1
	合同签订后60日内
	

	5
	边台
	1100*700*850
(mm)
	全钢结构，陶瓷台面，详细见七、实验台要求

	套
	1
	合同签订后60日内
	

	6
	边台
	990*425*850(mm)
	全钢结构，陶瓷台面，详细见七、实验台要求

	套
	1
	合同签订后60日内
	

	7
	边台
	960*750*850
(mm)
	全钢结构，陶瓷台面，详细见七、实验台要求

	套
	1
	合同签订后60日内
	

	8
	边台
	955*750*850(mm)
	全钢结构，陶瓷台面，详细见七、实验台要求

	套
	1
	合同签订后60日内
	

	9
	边台
	940*750*850(mm)
	全钢结构，陶瓷台面，详细见七、实验台要求

	套
	2
	合同签订后60日内
	

	10
	边台
	900*750*850(mm)
	全钢结构，陶瓷台面，详细见七、实验台要求

	套
	13
	合同签订后60日内
	

	11
	边台
	795*425*850
(mm)
	全钢结构，陶瓷台面，详细见七、实验台要求

	套
	1
	合同签订后60日内
	

	12
	边台
	780*750*850
(mm)
	全钢结构，陶瓷台面，详细见七、实验台要求

	套
	3
	合同签订后60日内
	

	13
	边台
	275*340*850(mm)
	全钢结构，陶瓷台面，详细见七、实验台要求

	套
	1
	合同签订后60日内
	

	14
	边台
	270*565*850(mm)
	全钢结构，陶瓷台面，详细见七、实验台要求

	套
	1
	合同签订后60日内
	

	15
	中央台
	2700*1500*850
(mm)
	全钢结构，陶瓷台面，详细见七、实验台要求

	套
	1
	合同签订后60日内
	

	16
	边台置物架
	
	钢玻结构，依据边台设计长度，详细见七、实验台要求
	套
	10
	合同签订后60日内
	

	17
	不锈钢工作台（带柜子）
	2000*750*850
(mm)
	不锈钢材质，详细全钢结构，陶瓷台面，详细见七、实验台要求
	套
	2
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]合同签订后60日内
	

	18
	不锈钢工作台（带柜子）
	1500*750*850
(mm)
	不锈钢材质，详细见全钢结构，陶瓷台面，详细见七、实验台要求
	套
	13
	合同签订后60日内
	

	19
	水盆水嘴
	540*440*310(mm)
	水槽水龙头，中号PP水槽，台式三口鹅颈水龙头，详细见全钢结构，陶瓷台面，详细见七、实验台要求
	套
	10
	合同签订后60日内
	

	20
	滴水架
	
	PP结构27支棒
	套
	10
	合同签订后60日内
	

	21
	塔式插座
	220V 10A
	边台塔式插座，详细见全钢结构，陶瓷台面，详细见七、实验台要求
	套
	129
	合同签订后60日内
	

	22
	实验凳
	凳体采用高强度冷铁板抛光镀鉻 处理不锈钢，不脱落生锈。

	五爪支持座,铝合金抛光处理,不 氧化不沾附，详细见全钢结构，陶瓷台面，详细见七、实验台要求
	套
	61
	合同签订后60日内
	

	23
	转角柜
	依据2层实验台拆改情况订制
	全钢结构，实芯理化板，详细见全钢结构，陶瓷台面，详细见七、实验台要求
	套
	2
	合同签订后60日内
	

	24
	边台改造
	由现有的4500*1500*830(mm)规格改造成4500*750*830
(mm)规格

	钢木结构，实芯理化板台面，详细见全钢结构，陶瓷台面，详细见七、实验台要求
	套
	10
	合同签订后60日内
	

	25
	边台改造
	由现有的4500*1500*830(mm)规格改造成6800*750*830
(mm)规格
	钢木结构，实芯理化板台面，详细见全钢结构，陶瓷台面，详细见七、实验台要求
	套
	2
	合同签订后60日内
	

	26
	室内全彩
	/
	见第八部分、会议室要求

	平方米
	6.2
	合同签订后60日内
	

	27
	电源
	/
	见第八部分、会议室要求

	台
	30
	合同签订后30日内
	

	28
	接收卡
	/
	见第八部分、会议室要求

	张
	10
	合同签订后30日内
	

	29
	处理器
	/
	见第八部分、会议室要求

	台
	1
	合同签订后30日内
	

	30
	高清摄像机
	/
	见第八部分、会议室要求

	台
	1
	合同签订后30日内
	

	31
	简易结构
	/
	见第八部分、会议室要求

	平米
	6.61
	合同签订后30日内
	

	32
	摄像机支架
	/
	见第八部分、会议室要求

	个
	1
	合同签订后30日内
	

	33
	音箱
	/
	见第八部分、会议室要求

	个
	2
	合同签订后60日内
	

	34
	功放
	/
	见第八部分、会议室要求

	台
	1
	合同签订后60日内
	

	35
	调音台
	/
	见第八部分、会议室要求

	台
	1
	合同签订后60日内
	

	36
	会议系统主机
	/
	见第八部分、会议室要求

	台
	1
	合同签订后60日内
	

	37
	会议系统单元
	/
	见第八部分、会议室要求

	支
	13
	合同签订后60日内
	

	38
	反馈抑制器
	/
	见第八部分、会议室要求

	套
	1
	合同签订后60日内
	

	39
	电源时序器
	/
	见第八部分、会议室要求

	套
	1
	合同签订后60日内
	

	40
	大屏控制电脑
	/
	见第八部分、会议室要求

	套
	1
	合同签订后60日内
	

	41
	机柜
	/
	见第八部分、会议室要求

	台
	1
	合同签订后60日内 
	

	42
	辅材
	/
	见第八部分、会议室要求

	项
	1
	合同签订后60日内
	


七、实验台要求
	序号
	品名
	规格、型号
	参数

	1
	边台
	多种型号，具体见采购需求明细表
	1.台面：
厚度≥20mm，为一体实芯黑胚体实验室工业陶瓷板台面。台面耐高温、耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，防锈，抗菌。台面四周带安全倒角。需满足的性能指标如下：
1）表面抗化学污染性能（符合检测标准为GB/T17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求；检测方法为覆盖玻璃板、表面无明显变化、分级结果为“5级”；应至少同一份检测报告需要同时满足≥83种化学试剂检测，至少包含有98%硫酸、37%盐酸、65%硝酸、异丙醇，亚甲蓝5%，墨水，鞋油，酱油，乙酰丙酮，正己烷，石油醚，铬酸洗液，氢氧化钠40%，1，4-二氧六环，甲酚红乙醇液（0.1%），正丁醇，正辛烷，异丙醚，尿素6%，1，2-二氯乙烷，四氢呋喃，口红，氯苯，异辛烷，草酸饱和液，番茄酱，乙腈，硫酸铜10%，氯化钠5%，次氯酸钠13%，高锰酸钾10%，三氯化铁10%，咖啡、乙酸正戊酯、碳酸钠5%、氯化钠20%、过氧化氢3%，煤油、紫药水等大于83种化学试剂）；投标时须提供CMA或CNAS认证认可的检测机构出具的测试报告复印件并加盖生产厂家公章。
2）抗菌性能要求：提供陶瓷台面表面不吸附细菌的检测证明，要求依据JC/T897-2014《抗菌陶瓷制品抗菌性能》检测，须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的原材料的检测报告。
3）实验室专用陶瓷台面承载性能：参照GB/T10357.1-2013家具力学性能试验-桌类强度和耐久性：≥1200×600mm（加载面积：≥1200×600mmmm）；均匀施加≥800kg载荷，保载：≥656h，测试结果为未破坏的检测报告，须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的原材料的检测报告(必须在国家市场监督管理总局政务服务平台检验检测报告编号查询出检测报告）。
4）硬度：陶瓷台面参照符合GB/T3854-2017，检测标准巴柯尔硬度平均值≥95，须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的原材料的检测报告(必须在国家市场监督管理总局政务服务平台检验检测报告编号查询出检测报告）。
5）实验台应设计承载正常使用中对使用者的伤害减到最低。使用者可能在正常使用中接触到的部件或零件必须没有毛刺和利边。所有可接触活动部件（这个要求不限于抽屉，门之间的间隙，但把手和其他零件的间隙则在其要求以内）在使用中之间的间隙不可在8毫米到25毫米之间。不可出现没有盖住的管状物。操作台面接缝处应平整、紧密、不应渗液体。如果由于使用的需要，应提供特别的保护以防止有害致病菌的生长。
6）天平台需要配备减震器，独立三级防震。实际安装位置与甲方商议后安装，产生的费用，由乙方一并负责。
2.柜体
1）柜体采用≥1.0mm厚钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击，一次性折弯成型，气体保护焊接。
2）结构整体为拆装式结构，门板抽面为内嵌式结构，门板抽面均为双层结构。
3）拉手与面板一体折弯成型一字拉手。
4）滑轨为三节滚珠静音滑轨。
5）铰链为≥110度直弯弹簧铰链。
6）地脚≥8mm螺杆尼龙塑料底座，防腐蚀防水。
7）以上依据GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》，对所送样品进行检测所检项目符合标准要求。厂家需要出具满足以下技术参数的具有法律效力的十年质保函，并要求质保函中注明免责声明，适用法律和有管辖权的法院以及法律行动。（加盖公章）
①作台柜体及储物柜表面理化性能
喷漆(塑)涂层:
冲击强度≥3.92J，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀: 24h 乙酸盐雾试验(ASS)，不低于7级；附着力:不低于2级。
②储物柜力学性能
拉门强度试验: 质量≥30kg，≥10次；拉门水平静载荷试验: 力≥80N，≥10次；拉门猛开试验: 质量≥3.0 kg，≥10次；拉门耐久性试验: 质量≥2.0kg，循环次数≥50000次,速率≥6次/min；移门和侧向启闭的卷门猛开猛关试验: 质量≥(W+4.0)kg，≥10次；移门和侧向启闭的卷门耐久性抽屉猛关试验:循环次数≥20000次；抽屉猛关试验:质量≥5 kg，速度≥1.3 m/s质量≥35 kg,速度≥1.0m/s。以上均需符合GB/T10357.5-1989第9章的规定。
3.边台置物架
钢玻结构，双层≥10mm厚钢化玻璃层板，配不锈钢护拦杆，防水翻盖电源插座；含内部接≥2.5平方国标线；高度不低于800 mm，可根据存放需求调整空高，以便利实用，安全规范为基本要求。
[bookmark: _GoBack]4.实验台等应符合以下要求：
根据实际需求情况，乙方无条件免费提供置物架，实验架长度与边台和中央台长度一致。
个别实验台根据实际情况可适当调整长度与宽度，产生的实际费用由乙方承担。
台面及柜体颜色与甲方商议后，根据甲方指定颜色进行定制。
柜子及实验架数量根据实际情况进行修改，增加或缩减费用，甲方概不负责。

	2
	中央台
	见采购需求
明细表
	同边台

	3
	不锈钢工作台（带柜子）
	
	1.台面为304不锈钢板，台面内衬≥20mm中纤木板并做密封处理。桌面承载性能≥200kg。
2.柜体为304不锈钢板，≥1.0mm，一次性折弯成型，焊接采用氩弧焊。柜体单开门双层门板，不锈钢C型拉手，带缓冲门铰，三节导轨。地脚≥8 mm，螺杆尼龙塑料底座，防腐蚀，防水。
3.个别不锈钢工作台根据实际情况可适当调整长度与宽度，产生的实际费用由乙方承担。
4.台面及柜体颜色与甲方商议后，根据甲方指定颜色进行定制。
5.柜子数量根据实际情况进行修改，增加或缩减费用，甲方概不负责。
6.所有材料应符合国家标准并提供第三方检测机构出具的报告并加盖公章。

	4
	水盆水嘴
	
	（一）PP水槽
1.材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。
厚度：≥3.5mm。
水槽边沿平整，契合台面。水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况。
2.弯曲强度：≥42.0MPa。
3.水槽依据GB/T 22048-2015标准，检测邻苯6项。依据GB 6675-2003标准，检测可溶性重金属4项。依据SN/T 1877.2-2007标准，检测多环芳烃16项，检测结果要求DN未检出，符合GB/T 28481-2012的限值要求。（需提供第三方权威机构出具的检验报告并加盖公章）。
（二）实验室水龙头
1.水龙头开关旋钮为PP材质；出水口PVC材料，陶瓷阀芯，耐磨、耐腐蚀，鹅颈出水管可360度旋转，带上水软管；
2.材料需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章。

	5
	滴水架
	
	PP结构27支棒
（一）规格：≥630*450*110(mm) 
（二）技术要求：
1.材质：高密度PP。 
2.类型：单面。
3.底部托盘中间设有排水孔。
4.可拆卸式滴水棒，滴水棒27根，方便不同规格的器皿挂放。
5.耐候性试验：提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章。
6.拉伸强度试验：提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章。
7.弯曲强度试验：提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章。
8.垂直燃烧试验：提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章。

	6
	塔式插座
	
	边台塔式插座
外壳采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，带10A 220V五孔插座，静电喷涂抗腐蚀性能的环氧树脂粉末。

	7
	实验凳
	
	五爪支持座，铝合金抛光处理，不氧化不沾附。
1.椅子座面高度在40-55 cm之间，可以任意调节高度。
2.凳体：采用高强度冷铁板抛光镀鉻处理不锈钢，不脱落生锈。
3.凳面：真皮包泡沫状或真皮包海绵状。
4.汽杆：采用品牌厂家产品。
5.五爪支持座：铝合金抛光处理，不氧化、不易沾附。
6.凳脚：尼龙脚。
7.凳面颜色等与甲方商议后进行定制。

	8
	转角柜
	
	全钢结构，实芯理化板。

	9
	边台改造
	
	钢木结构，实芯理化板台面。由现有的4500*1500*830(mm)规格改造成4500*750*830(mm)规格。如在实际施工过程中甲方提出其他规格改造，乙方应无条件配合。

	10
	边台改造
	
	钢木结构，实芯理化板台面。由现有的4500*1500*830(mm)规格改造成6800*750*830(mm)规格。如在实际施工过程中甲方提出其他规格改造，乙方应无条件配合。



八、会议室要求
	序号
	品名
	规格、型号
	参数

	1
	室内全彩
	/
	1.像素结构：SMD表贴三合一；
2.LED屏像素点间距：≤1.86mm；
3.模组尺寸：≥320mm*160mm；
[bookmark: OLE_LINK3]4.刷新率：≥3840Hz；
5.色温：3000K-12000K可调；
6.白平衡亮度：≥600cd/；
7.对比度：≥3000:1；
8.亮度均匀性：≥95%；
9.平整度：≤0.2mm；
10.像素密度：≥288906点/m2；
11.黑色亮度：≤0.0005cd/m2（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证）
12.不同接收卡之间画面同步性在10ms以内。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证）
13.整屏失控点数：≤1/1000000（验收时失控点为0），连续失控点为0，盲点率≤1/1000000；无单列或单行像素失控现象，无常亮点。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证）
14.LED采用自然散热，无风扇设计，噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，白平衡最亮噪音1(dB)-A(球面半径1.5米内），白平衡最亮噪音1.4(dB)-A(球面半径1米内），白平衡最亮噪音1.5(dB)-A(球面半径0.3米内）（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证）
15.为保证更好的抗震效果，模拟10级烈度地震，试验结束后对LED显示单元的功能特性和像素失控率检测符合要求。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证）
16.显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证）

	2
	电源
	/
	1.输入：电压范围 180～264VAC，输入电流 230VAC/3.0A，效率  ≥86%，频率范围 47～63HZ，泄漏电流 <1mA/240VAC，浪涌电流冷启动 60A/230VAC
2.输出：直流电压 5V，额定电流 40A，功 率  200W，电压调节范围  ±3.0%，纹波及噪声 150mVp-p，启动上升时间 2000ms，50ms/230VAC 负载 100%，保持时间 20ms/230VAC 负载 100%，线性调整率±0.5%，负载调整率±2.0%，电压精度±3.0%

	3
	接收卡
	/
	1.单卡最大带载≥ 512×512像素，支持至少24组 RGB 并行数据。采用至少12个HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。
2.快速亮暗线调节，可在对应调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。
3.支持色彩管理：显示色域可以在多个色域之间自由切换，使LED显示屏色彩更精准。
4.支持18bit+，使LED显示屏灰阶提升4倍，可有效处理低亮时低灰丢失问题。
5.配合支持3D功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。
6.RGB 独立Gamma调节，配合支持RGB独立Gamma调节的独立主控和对应版本的调试软件通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题。
7.Mapping功能在原厂调试软件上启用Mapping功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。
8.接收卡预存画面设置，在调试软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面。
9.温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在原厂调试软件上可以查看接收卡的温度和电压。
10.液晶模块，支持原厂的通用5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。
11.误码率监测，配合对应版本的调试软件，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。
12.固件程序回读，在敌营版本软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。配置参数回读，在调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。
13.环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。
14.主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。
15.配置参数双备份，通过调试软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。
16.双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。

	4
	处理器
	/
	1.最大≥1920X1080@60Hz输入分辨率；
2.最大带载260万像素，4路千兆网口输出；
3.最宽3840像素点或最高2000像素点；
4.支持5路信号输入:2xHDMI1.4，1xDVI，1xVGA，1xCVBS，1路U盘输入；
5.支持网口备份；
6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出；
7.支持HDMI、U-DISK音频解析输出；
8.支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放，支持画面偏移；
9.支持画面调整：对比度、饱和度、色度、亮度补偿，锐度调整；
10.支持有限转完全功能，支持发送/回读校正系数，高级修缝；
11.支持HDCP高带宽数字内容保护技术；
12.支持精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持；
13.支持亮度和色温调节，支持精确色温；
14.支持低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示；
15.支持16个场景保存和调用，支持U盘播放，支持OSD；
16.确保产品质量可靠，提供厂家3C认证证书；


	5
	高清摄像机
	/
	1.不低于1/2.7英寸，CMOS图像传感器，支持HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25；SD: 480i, 576i输出格式；
2.必须支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；必须支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps；
3.支持USB高清原始输出, 网络编码；
4.同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB；
5.高品质变焦镜头，最大视角必须≥60°，光学变焦≥16倍，数字变焦≥12倍；
6.需同时支持RS232+RS485两种串口，支持VISCA、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制；支持网络VISCA协议控制；
7.支持预置位过程图像冻结功能；
8.云台转动范围，水平：≥±170°，垂直：≥-30°~+90°；转动速度范围，水平：≥1.7° ~ 100°/s，垂直≥1.7° ~ 69.9°/s， 15DC 12V输入，功耗≤12W。

	6
	简易
结构
	定制
	壁挂钢结构+不锈钢包边

	7
	摄像机支架
	/
	1.产品材质：铝合金；
2.最大管径(mm) 最大≥17mm，最小≥14mm；
3.最低工作高度(mm) 780mm；
4.角架节数3节 ；
5.最大负荷(kg) ≥8kg；
6.收缩高度(mm) ≥810mm；
7.脚管锁类型：旋钮式；含脚架软包。

	8
	音箱
	/
	1.不低于6.5英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元；
2.不低于1英寸丝膜高音单元；
3.90°x90°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰；
4.分频器具有高频保护电路；
5.箱体采用≥12 mm优质中密度纤维板，减少箱体谐振；
6.箱体表面采用环保水性漆，防滑、耐磨 ； 
7.采用钢质防护网，内衬专业声学透声网 ； 
8.配有专业壁挂支架，方便音箱多角度旋转；操作简易快捷、安全可靠 ； 
9.额定/峰值功率：≥80W /32W。

	9
	功放
	/
	1.额定功率：4×200W/8Ω，4×300W/4Ω，2×600W/8Ω；
2.频率响应：20Hz～20kHz ±1dB；
3.输入灵敏度：0.775V/1V/1.4V；
4.输入阻抗：平衡≥20kΩ，非平衡≥10kΩ。

	10
	调音台
	/
	1.8进4出调音台；
2.采用24位DSP技术，高性能AD/DA编解码器；
3.灵活组合的输入输出，多种分频模式；
4.输入输出音量调节，范围从-80dB到+12dB，最小步进0.1dB；
5.每个输入通道有≥9段参量均衡(PEQ)，每个输出通道有≥15段参量均衡(PEQ)，每段均有参量，低架和高架等多种EQ类型选择。

	11
	会议系统主机
	/
	1.采用数字集成电路技术，低功耗、高保真、稳定性强；内置高效抑制啸叫模块，抗干扰性强，防啸叫功能显著；
2.自带≥3.4英寸LED屏显示功能状态，开机显示会议模式、发言人数；
3.内置≥七种会议发言模式：主席优用、先进先出、后进先出、限制发言、自由讨论、压倒轮替、申请发言；
4.多种发言人数功能：其中先进先出、限制发言仅限同时6个人任选同时讲话；自由讨论、主席优用、时话筒全开放模式同时讲话；后进先出、压倒轮替、申请发言仅限1人讲话；
5.支持开机自检功能，话筒设备连接异常时主机会播放报警声，提示设备连接异常，或可直接选择SET键取消报警声进入显示界面；
6.支持会议主机连接上话筒后，主机开机进行话筒开关键闪烁显示，对所有话筒进行上电开关键闪烁自动检测话筒是否损坏；
7.断电恢复记忆功能，可记忆程序运行状态。若意外断电后，通电可恢复设备最后程序运行状态；
8.支持中/英文语言切换功能；
9.自带≥4个轻触式开关按键控制菜单功能，设有单路音量调节、电话输入和总音量输出调节器，便于使用；
10.主机支持≥80个话筒单元，具≥四路并联输出，每路可连接≥20个话筒单元，可无限增加电源或数据扩展，配合扩展机可拓展≥1024个话筒单元；
11.内置电话耦合器输入和输出端口，并配置≥1路开关按键，用于打开电话耦合器，接通电话会议；
12.内置≥1路RS232/D接口，可外接PC、网络中央控制器等第三方设备进行同步连动操作，实现计算机管理系统功能；使会议设备智能化支持单元复位功能，重置参数；
13.会议系统主机为保证设备质量及系统稳定性，投标需提供第三方检测机构并具备ILAC-MRA和CNAS标识的试验报告复印件并加盖制造商公章；

	12
	会议系统单元
	/
	1.单元级联采用专业的8芯航空插头，并带有金属固定螺帽，稳固不松动、防止话筒脱落；
2.话筒与线分离，自带2米8芯T型连线，线材采用全线铝箔+水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰，以免产生电流杂音；
3、麦克风支持发言键与指示灯，可控制/指示本机状态；
4.主席单元有优先发言权，可随时关闭其他列席单元，不受发言人数限制；
5.主席单元支持全权控制会议秩序的优先功能，可以批准代表单元的发言申请，或一键关闭代表单元；

	13
	反馈抑制器
	/
	1.96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换；
2.可通过面板的BYPASS/0N按键切换工作模式为直通或抑制；
3.全自动窄带陷波式反馈抑制；
4.每通道独立≥12个固定滤波器和≥12个动态滤波器，可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数；（提供功能描述图佐证，并盖制造商公章）
5.可通过面板液晶上显示的≥48个啸叫点显示灯，显示当前啸叫点个数；
6.带有压缩、限幅、噪声门功能；
7.单机提供≥30组设备数据存储，存储压缩，限幅，噪声门的参数。关机后可保存关机前的啸叫抑制状态；
8.可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止非相关人员的操作破坏机器的工作状态；
9.采用液晶屏和段码彩色液晶显示输出的精确数字电平表；
10.提供模拟输入输出或数字AES3，光纤，同轴输入输出；
11.输入通道及插座：≥2路XLR母卡依座，≥1路数字卡依，光纤，同轴输入；
12.输出通道及插座：≥2路XLR公卡依座，≥1路数字卡依，光纤，同轴输出；
13.设备需符合GB 4943.1-2022的产品标准和技术要求，提供省级及以上认证机构出具的产品认证证书复印件，并盖制造商公章
14.为保证设备质量及系统稳定性，投标需提供第三方检测机构并具备ILAC-MRA和CNAS标识的试验报告复印件并加盖制造商公章；
15.以上需提供设备关于国家版权局认证的软件著作权证书复印并加盖制造商公章。

	14
	电源时序器
	/
	1.前面板自带≥1路空开保护装置，电流过大或者过载时自动跳闸；
2.前面板配≥1路常开万用电源座及≥1路USB直流供电接口；
3.自带≥2.1英寸液晶显示屏实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息；（提供含此功能描述的第三方机构出具带CMA、ILAC-MRA和CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证）
4.≥1路标准RS232控制接口，可受第三方智能控制主机控制，开放式控制协议；
5.内置≥2路RJ45网口，用户可通过网口将需要控制的电源控制进行互联；
6.≥8路大电流设计供电输出，每路采用≥50A继电器，每路输出采用≥16A万能插座，适用大功率使用场合。
7.以上提供设备关于国家版权局认证的软件著作权证书复印并加盖制造商公章。

	15
	大屏控制电脑
	/
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1.中央处理器不低于英特尔十二代i5-12400，内存不低于8GDDR4，不低于1T M.2固态硬盘；
2.正版Windows系统；
3.标配有线键鼠，支持HDMI及DVI输出；
4.不低于21.5英寸的液晶显示屏，≥1920*1080分辨率。

	16
	机柜
	/
	12U加厚机柜，标准≥600*600*600

	17
	辅材
	/
	1.线材；2.安装；3.培训；4.施工



