附件1
医用内窥镜图像处理器  1台
1.基本要求：由医用内窥镜图像处理器主机和附件组成。
2.资质认证：具备NMPA注册证。
3.技术和性能参数
[bookmark: _GoBack]3.1配套一次性电子输尿管软镜使用；
3.2外观结构：外表面应平整、光洁，其上文字和标志清晰、准确、牢固；
3.3分辨率：显示分辨率≥1920（RGB）X1080
3.4屏幕尺寸：移动显示器≥10英寸
3.5电池：采用内置可充电的拆卸式锂电池，连续使用时间不低于90分钟，支持热插拔
3.6触摸屏：主机全触屏触操作，可录像、拍照、冻结、白平衡等功能；
3.7视频信号输出：HDMI、DVI、SDI、CVBS
3.8软件维保：提供软件终身免费升级服务
3.9录像及拍照功能：具有移动存储功能，可外置存储支持≥1T，数据存储格式（USB接口）；图片（B MP/JPG格式），视频（AVI格式）
4.配置需求
①视频线及电源线等；②说明书；③U盘或硬盘等。
5.售后服务
5.1使用年限≥5年；
5.2质保期：质保期≥2年；
5.3出现故障响应时间：≤2小时。
专机专用设备与耗材价值占比情况
电子内窥镜图像处理器(一次性电子输尿管软镜配套专用)属配套使用耗材的医疗设备，设备预算5万元/台，设备预估使用寿命为5年，该设备主要用于开展肾输尿管电子软镜手术项目，设备全生命周期内使用的耗材预算金额为：576万元/台。
试剂/耗材1：一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管
设备开展肾输尿管电子软镜手术项目，每年开展治疗240人次，耗材预算金额约4800元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为4800*240*5=576万元/台。

