1.一氧化氮治疗仪  2台
1.支持患者类型：新生儿、儿童、成人。
★2. NO气体来源：设备即时生发产生NO标准气体，无其他杂质有害气体产生。
3.一氧化氮生发方式：电化学催化法
4.供气模块传感器类型及主要性能：使用高精度流量传感器。有创，无创，高流量氧疗模式都能同步输出NO。
●5. NO输出浓度：0－100 ppm，步长为1ppm。满足临床指南撤机使用要求，最低可降至1ppm。
●6. NO输出浓度精准度：当1ppm≤NO输出浓度≤4ppm，误差不超过±0.8ppm；当5ppm≤NO输出浓度≤100ppm,误差不超过±2ppm或者±10%（取其大者）。
7.监测的参数：NO（一氧化氮），NO2（二氧化氮）和O2（氧气）。
●8. NO浓度监测范围及精准度：0ppm～100ppm，误差不超过读数的±5%或±1ppm（取其大者）。
9.监测模块传感器类型：电化学传感器，含NO传感器、NO2传感器和O2传感器。
10. NO2浓度监测范围及精准度：0～50ppm，误差不超过读数的±5%或±1ppm（取其大者）。
11.报警级别：支持≥2种形式的报警：生理报警和技术报警。
12.单罐标气使用时长：单罐常规治疗剂量30PPM以内，配合呼吸支持设备分钟通气量10L/min条件下，单反应体累计时长≥120小时。
13.内置电池：主机内置锂电池，可在断电情况下提供≥30min的正常运行时间。
14.数据导出功能：进入Log界面，可进行数据导出。
●15.主机使用寿命：≥8年
16.随主机附带2套耗材。
专机专用设备与耗材价值占比情况
一氧化氮治疗仪属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预算单价为49万元，医疗设备使用寿命约为7年，该设备主要用于开展治疗肺动脉高压与顽固性低氧血症项目，设备开展治疗检查50人次/年，耗材预算金额2500元/人次；周期内使用耗材预算金额为：7×50×2500=87.5万元/台。


2.气道管理系统  2台
1.球囊压力可设置范围：10mmHg～45mmHg
2.真空吸引强度：80mmHg，100mmHg，120mmHg
●3.负压范围：30mmHg～110mmHg
4.吸引气流流速：≤6L/min
5.CO2浓度监测精度：±0.3mmHg
6.CO2动态监测范围：0～6mmHg
7.吸引时长：范围1～20s，步进为1s，误差±1s
8.CO2采样：范围10～180s，步进为10s，误差±1s
9.清洗水量：可设置范围1～7毫升，步进1毫升，误差±1毫升
10.报警功能：负压吸引脱落报警，连接管路脱落报警
●11.屏幕监测：检测球囊压力、自动吸引、自动清洗、自动漏气检测、插管位置、患者ID。
12.信息菜单参数：模式切换（自动模式、手动模式）、最小球囊压力、最大球囊压力、通气水平、清洗水量、冲洗间隔、插管位置、诊断信息、球囊目标压力、CO2采样、吸引时长、吸引间隔
专机专用设备与耗材价值占比情况
气道管理系统属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预算单价为38万元，医疗设备使用寿命约为10年，该设备主要用于开展自动冲洗和引流声门下分泌物项目，设备开展自动冲洗和引流声门下分泌物检查100人次/年，耗材预算金额950元/人次；周期内使用耗材预算金额为：10×100×950=95万元/台。


3.呼吸湿化治疗仪  9台
1.进口品牌。
2.配置：主机、支架、托盘、储物筐、氧流量计各1个，空气过滤片5个，加热呼吸管路、鼻塞导管各2个。
3.电磁兼容性要求：需符合IEC60601-1-2标准。储存和运输条件：-10℃至60℃，10至95%相对湿度，无冷凝。供电频率：50-60Hz。声压级要求：在1米距离报警声超过≥45分贝。
4.专业模式：A.成人模式，B.儿童模式。
5.病人连接界面：A.鼻塞：小号、中号，大号选配。B.人工气道连接管。C.面罩连接管。
6.病人界面连接管具有透水不透气性能，最大限度减少液态冷凝水。
7.主机具有细菌病毒过滤功能高水平消毒，有效避免交叉感染。
8.有实时消毒状态监测和有消毒次数指示显示。
9.具有的一体式超声氧浓度监测系统，无需氧电池耗材。
10.氧浓度调节与监测范围：氧浓度调节范围21-100%。氧浓度监测21%-100%。氧浓度显示范围：21%-100%。氧浓度测量精度±2.5%（体积百分比）。
11.内置涡轮技术。
12.气体温湿度设置：在31℃目标温度时>10mg/L。在34℃目标温度时>10mg/L。在37℃目标温度时>33mg/L。
13.提供原厂的有自动注水湿化水罐，要求具有双浮子设计的安全结构。
14.管路预置具有管壁双螺旋加热丝，及外壁螺旋保温技术，能够减少96%冷凝水的形成，同时具有加热和监测功能。
15.报警状态按照优先级别反应，影响氧气输送和湿度输送的报警应立刻做出反应。
专机专用设备与耗材价值占比情况
呼吸湿化治疗仪属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为10年，该设备主要用于开展重度肺部感染、低氧血症、呼吸衰竭治疗项目，每年开展治疗40人次，耗材预算金额600元/人次，设备全生命周期内使用耗材预算金额为：10*40*600=24万元/台。


4.半自动体外除颤器（AED）  2台
1.物理性能
1.1主机含提手设计，便于携带，一体化设计不增加急救步骤。
1.2重量≤2.3kg（含电极片和电池）便于公共场所携带使用
1.3抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，裸机可承受≥1m跌落冲击
1.4为确保安全及时，除颤按钮必须颜色醒目且有保护设计，不可直接位于设备表层
1.5为了使用安全、方便,电极片要有保护设计，备用状态时电极片须全部置于设备盒盖内，不可裸露出设备表面，使用前默认已连接在机器上面
2.除颤
●2.1半自动体外除颤，采用低能量双相波除颤技术，成人最大输出能量不超过200J，儿童最大输出能量不超过70J，能量自动递增，以便于非专业医务人员使用
2.2分析时间：≤5秒
●2.3从开始分析到准备好放电能量时间≤8秒
2.4最大能量保持时间：30秒
2.5具有内部自动放电功能，保证患者和医护人员安全
●2.6除颤模式：涵盖成人模式和儿童模式且可选，成人模式：8岁以上，儿童模式：0-7岁。设备面板上有显著的文字和图标明确提示，而且切换模式时伴有明确的语音提醒
3.电极片
3.1电极片不区分左右，儿童、成人通用电极片，直接通过操作界面上的功能键切换模式，快速切换
3.2备用状态时电极片预装，急救使用时无额外操作，节省宝贵的抢救时间
3.3具有电极片有效期，连接状态等自检功能和语音报警提示
3.4除颤电极片具备独立的医疗器械注册证并提供证明文件。
●3.5须与同品牌手动医用除颤监护仪对接，便于院前急救转移，提高抢救效率。
4.电源
4.1可替换一次性锂电池
4.2支持除颤放电至少200次，或至少7.5小时ECG监护
●4.3开机方式：不设置单独电源开关按键，打开盖子电源自动接通即进入施救状态，提高施救效率，防止除颤时误关闭电源耽误抢救
5.操作
5.1操作步骤：1打开机器-2贴上电极片-3除颤，繁琐程度应不超过3步
5.2操作按钮仅1个，设备面板界面所有功能键不超过2个，防止误操作
●5.3标配成人模式和儿童模式，二种模式的转换采用滑动式拨键切换方式
6.设备自检功能
6.1自检功能：具有开机自检、每天自检、每月自检功能
6.2具有电极片连接状态自检功能，待机时电极片连接状态异常会有报警音提示
6.3具有电极片使用有效期自检功能，待机时检测到电极片过期会有报警音提示
6.4自检内容：由于AED的指示灯和扬声器为急救员操作时关键信息播报及指示内容，所以自检必须在每月对设备指示灯，扬声器及按钮开关进行自检，确保在使用无误。
6.5自检结果：具有自检结果显示功能，根据自检结果，可直观判断设备状态
6.6主机设有分别显示电池剩余电量和电极片功能状态的专用指示灯，可以清晰的分别显示电池状态和电极贴是否已到有效期，便于随时掌握设备状态，保证有效待用
7.数据传输和存储
7.1数据传输：不需要配备外用接口减少尘埃等对AED机影响，通过蓝牙（Bluetooth）通讯即可进行数据传输
7.2内部存储：至少可保存90分钟的救助数据(带注释的ECG) 
7.3支持远程监控功能，系统可以全方位远程监控AED含电池和电极片的实时状态，并将信息通过网络及时反馈用户，确保AED永远处于正常状态，减轻用户管理成本，提高效率。
8.环境储存
8.1操作温度：-5～50度
8.2储存温度：-30～70度
8.3储存湿度：5～95％
9.AED智能管理平台
9.1平台功能：支持对全市范围内安装的AED性能状况进行监控，支持AED性能自检、定位和报警等信息发送至管理平台，实现统一在线管理。通过平台监控管理，能实时将报警信息发送至相关（含采购方）管理人员，并根据采购方要求开放管理权限（自检、定位、报警等信息），可以实现分级管理授权。
专机专用设备与耗材价值占比情况
半自动体外除颤器属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为10年，该设备主要用于开展项目，每年开展治疗检查50人次(年用量50人份)，试剂耗材预算金额680元/人次。设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：10*50*680=34万元/台。


5.体外膈肌起搏器  2台
1.脉冲频率：可调单频，30Hz、35Hz、40Hz、45Hz、50Hz，可选择，默认标准状态40Hz；
★2.脉冲宽度：≥200us；
★3.起搏次数：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15次/分钟，可选择，默认标准状态9次/分钟；
4.刺激强度（输出脉冲幅度）：0～30单位，可调节；
5.治疗时间（指每一次治疗的持续时间）：5、10、15、20、25、30、60、120min可选择，有倒计时功能；
6.具有贴片位置提示功能；
7.内置锂电池：充电4小时即可充满，满电后可持续使用8小时；
8.具有LED指示、蜂鸣器提醒功能；
9.噪音：不应有异常杂音，应≤60dB；
10.脉冲幅度值：在负载阻抗为500Ω时，输出脉冲幅度不大于30V；
11.电源要求：DC 3.8V（专用锂电池）±10%；
12.工作模式：连续运行。
专机专用设备与耗材价值占比情况
体外膈肌起搏器属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为10年，该设备主要用于开展治疗膈肌功能障碍，改善呼吸功能的项目，每年开展治疗检查100人次(年用量100人份)，试剂耗材预算金额20元/人次（试剂耗材预算金额20元/人份），设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：2.0万元/台。


6.骨髓输液系统  1台
1.转速：500rpm-2000rpm。
2.工作噪音：距电钻3英尺处≤70dB（A）。
3.指示灯：电钻运转时点亮（当设备电量在最低值时需具有红色闪烁样提示灯，电量为正常值时为绿色样提示灯，以便对于操作人员起到提示作用）。
4.电池保养：动力系统不使用时，扣上扳机保护套，以避免意外开启，保存电池。
5.动力系统满足在骨髓腔内快速插入一根单腔骨髓针。
7.动力穿刺系统：可提供动力满足临床300-500次的穿刺使用。
8.设备为密闭一体式，方便消毒。
9.功率范围0.01-100w。
专机专用设备与耗材价值占比情况
骨髓输液系统属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为10年，该设备主要用于开展骨髓穿刺项目，使用耗材为骨髓穿刺针每年开展治疗检查100人次(年用量100人份)，试剂耗材预算金额2000元/人次。设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：10*100*2000=200万元/台。
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