1.复合超声关节炎治疗仪  2台
1.基本要求：应用于各类骨性关节炎患者的治疗。
2.技术和性能参数
★2.1声电一体治疗头：实现聚焦超声和经皮神经电刺激两种物理因子同时有效输出。
2.2治疗部位：治疗部位可调，适用于骨性关节炎的治疗，可选择治疗膝关节、肩关节、髋关节等部位。
2.3低强度聚焦超声
2.3.1形成低强度聚焦超声波束，有效聚集超声能量同时，确保能量有效达到目标治疗深度。
2.3.2工作频率：0.6-0.9MHz；
2.3.3输出功率：0.6W, 偏差值：±20%；
2.3.4输出波形：脉冲调制正弦波或方波；
2.3.5治疗头焦平面距离：25mm±5mm；
2.3.6治疗深度：15～50mm；
2.3.7治疗头波束类型：汇聚型；
2.3.8治疗头超温：≤41℃。
2.4 TENS
2.4.1无极性双向不对称脉冲，变压器耦合技术输出；
2.4.2脉冲宽度：默认200μs，可设置300μs，偏差值：±20%；
2.4.3输出频率：默认50Hz/100Hz交替疏密波，可设置为120Hz的连续波，100Hz/150Hz的断续波，偏差值：±10%；
2.4.4输出电流：0mA-45mA≥8个档位，偏差值：±20%。
★2.5双通道独立输出：两套治疗组件可独立控制和显示，输出能量可调，同时治疗两名患者且互不影响。
2.6显示：≥9.7英寸彩色高清液晶，治疗时间、功率＋/－、治疗部位可分别操作显示。
2.7治疗时间最大设定：30分钟可调节，调节步长5分钟。
2.8报警及安全指标：治疗结束发出警报
3.配置需求
3.1治疗仪主机 1台
3.2电极线 1套
3.3电极贴片10片
专机专用设备与耗材价值占比情况
复合超声关节炎治疗仪属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预算单价为36万元，医疗设备使用寿命约为10年，该设备主要用于开展疼痛治疗项目，设备开展治疗2000人次/年，耗材预算金额40元/人次；周期内使用耗材预算金额为：10×2000×0.004=80万元/台。


2.生物刺激反馈仪  2台
1.硬件性能
1.1四通道主机，包含电刺激、表面肌电采集、生物反馈
1.2主机支持触控式导航面板；
1.3支持无线传输，通过无线连接可实现主机与APP软件、生物刺激反馈软件等联合使用，实现无线生物反馈，开启多场景生物反馈评估及训练，如站立，行走，模拟爬梯等生活场景下的生物反馈训练；
1.4电刺激工作时，主机屏幕上能够显示实时电流和设定电流，可分别或同时调节各个通道的电流大小；
1.5设备专配扩展电极线，单台主机最多可拓展至16个治疗通道；
1.6采样位数：16位；
1.7测量范围：1μV～2000μV(r.m.s)；
1.8最高分辨率：≤2μV(r.m.s)；
1.9输出电流：0～100 mA；
1.10刺激频率：0.5Hz～150Hz；
1.11脉冲宽度：电刺激脉冲宽度：50-1000μs范围内可调；
1.12刺激/休息时间：1s～20s可调；
1.13压力显示范围：0～150 mmHg，最高分辨率0.1mmHg；
2.软件功能
2.1多种盆底肌电评估模式：一分钟评估，三分钟评估和具有国际通用标准的Glazer评估；
2.2 Glazer评估具有基于大数据建立的盆底常模类型，可智能解读评估报告的五个评估阶段；
2.3压力评估模式：使用可多次反复使用的充气型压力探头对盆底功能进行评估；
2.4情景评估模式：系统内置情景评估模式：可实现实际生活情景下如腹压增加时、咳嗽时、性生活场景、控尿场景等的盆底功能评估；
2.5结合临床路径管理规范，以Glazer评估的结果和盆底专科病历信息的患者症状为依据，智能推荐个性化的处方治疗方案，一键开启治疗；
2.6神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激，重建中枢对盆底肌肉的控制，具有尿失禁、盆腔脏器脱垂、便秘、子宫复旧、尿潴留、肌肉酸痛等专业治疗方案；
2.7肌电触发电刺激具有阈值上和阈值下两种触发方式，并且可选择手动阈值模式和自动阈值模式；
2.8经皮神经电刺激具有连续刺激模式、爆发刺激模式、调频调幅刺激模式，可实现急性和慢性疼痛的缓解；
2.9微电流刺激，可实现组织细胞修复，解决伤口愈合、瘢痕淡化、促进循环、淋巴水肿等问题；
2.10可自定义治疗方案；
2.11 Kegel模版训练具有肌电和压力两种模式；
2.12所有生物反馈游戏训练开始前均有热身阶段，为患者提供盆底训练的学习过程，且热身阶段的表现作为后续训练的依据；
2.13可在诊疗记录中预览评估报告，回放评估过程，快速开始评估方案、治疗方案；
2.14数据统计分析功能：可汇总导出患者的诊疗记录，可分析统计医生工作量、患者治疗数据情况；
2.15具有专业的盆底表面肌电分析功能，包括原始表面肌电墨迹图（Raw EMG）、RMS分析、平均曲线图分析、统计学分析（最大值、最小值、平均值、标准差、变异性等分析）、频谱分析图，趋势分析系统等多种分析模式；
2.16具有软件自定义编辑开发功能：可自定义动画、自行更换音乐、自行设计治疗模板，开发软件应包括数据通道编辑（Channel Editor）、评估模板编辑（Screen Editor）和临床方案编辑（Script Editor）功能；
2.17内置微云，可实现多种以及同类多台设备上患者基本信息、诊疗记录和方案参数的实时同步；
2.18支持盆底专科信息系统，可实现盆底中心数据共享、规范诊疗的电子病历系统、预约及患者排班、科室患者及工作量的统计与分析功能等；
2.19提供微信平台的线上培训课程体系，专业的医学团队进行线上培训。
专机专用设备与耗材价值占比情况
生物刺激反馈仪属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为8年，该设备主要用于开展产后盆底肌康复、腹直肌康复、产后尿失禁项目，设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：226.96万元/台。
试剂/耗材1：阴道电极MLD V2（治疗探头）
设备开展盆底肌康复治疗，每年开展治疗200人次，耗材预算金额265元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为：265×200×8=42.4万元。
试剂/耗材2：一次性阴道电极MLD V1（筛查探头）
设备开展盆底功能评估检查，每年开展治疗500人次，耗材预算金额56元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为：56×500×8=22.4万元。
试剂/耗材3：腹直肌电极片（1对）
设备开展腹直肌分离检测及修复治疗，每年开展治疗500人次，耗材预算金额35元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为：35×500×8=14万元。
试剂/耗材4：直肠电极
设备开展男性盆底检查项目，每年开展治疗300人次，耗材预算金额260元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为300*260*8=62.4万元/台。
试剂/耗材5：人体润滑剂
设备开展治疗检查配套项目，每年开展治疗250人次，耗材预算金额40元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为250*40*8=8万元/台。
试剂/耗材6：乳房电极
设备开展乳腺治疗项目，每年开展治疗60人次，耗材预算金额35元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为60*35*8=1.68万元/台。
试剂/耗材7：正方形电极片（1对）
设备开展盆底肌修复治疗，每年开展治疗500人次，耗材预算金额35元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为：35×500×10=17.5万元。
试剂/耗材8：长方形电极（1对）
设备开展盆底治疗配套项目，每年开展治疗1500人次，耗材预算金额30元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为1500*30*8=42万元/台。
试剂/耗材9：盆底肌肉训练器
设备开展盆底功能障碍训练项目，每年开展治疗120人次，耗材预算金额230元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为120*230*8=22.08万元/台。
综上，该设备全生命周期内使用耗材预算金额为42.4+22.4+14+62.4+8+1.68+12+42+22.08=226.96万元。


3.射频理疗仪  1套
1.基本要求：射频电流通过不同的电极作用于人体，起到热效应和非热效应，促进血液循环，加速新陈代谢，提高细胞膜的通透性，加速细胞内外物质的交换，增强细胞活性，激发人体细胞和组织自身的再生和修复功能，加速受损组织的修复。
2.技术和性能参数
2.1输入电源：220V，50Hz
2.2额定功率：≤300VA
2.3安全类型：Ｉ类BF型
2.4显示屏：液晶触摸屏。
2.5治疗时间：治疗时间选择范围≥1-30分钟。
2.6治疗模式：具备≥二种治疗模式，单独治疗模式≥2种，交替治疗模式≥1种。
2.7治疗强度选择：强度范围在0-100%，步进10%。
2.8操作头支架：设备操作头支架设计，支持电极操作头放置。
2.9主机尺寸：长≤340mm，宽≤340mm，高≤130mm。
2.10使用场景：为适用不同使用场景，配置台车和机箱（或包）。
2.11治疗频率：非单一治疗频率，频率范围在2500Hz～1MKHz，不少于二种不同的治疗频率。
2.12治疗频率工作模式：单频率模式；动态切换频率模式。
2.13工作模式：常规模式，工作频率≤0.5MHz；深度模式，工作频率≤0.3MHz。
2.14输出强度功能：具备≥二种输出强度功能，包括间歇输出功能、增强输出功能。
2.15输出通道：≥4种输出通道接口，每一种通道工作模式不同，包含有中性电极输出通道。
2.16电极选择：设备接口可与理疗电极、穿戴式理疗电极插接使用。
2.17报警及安全要求：治疗提示音：治疗开始、暂停、停止有提示音；具备手持急停开关。
3.配置需求：硬件：主机一台（电容电极操作头1个、电阻电极操作头1个、电容电极片3个、电阻电极片3个），台车1个，机箱1个。
专机专用设备与耗材价值占比情况
射频理疗仪设备属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预算单价为49.5万元，医疗设备使用寿命约为10年，该设备主要用于开展疼痛治疗项目，设备开展治疗1800人次/年，耗材预算金额28元/人次；周期内使用耗材预算金额为：10×1800×0.0028=50.4万元/台。


4.双极等离子电切电凝系统  1套
一、等离子双极电切电凝系统(含：等离子主机、电切内窥镜、双极电极、脚踏开关),具有等离子双极电切和电凝的手术功能，适用于泌尿外科前列腺电切、妇科宫腔电切等手术。
1.等离子体功率源(主机)
1.1具备等离子双极电切和电凝的手术功能；
1.2额定输出频率≥100KHz，切割模式下额定负载200Ω±50Ω,最大输出功率250W±50W，凝血模式下额定负载100Ω±50Ω，最大输出功率100W±20W；
1.3工作状态显示为LCD 液晶屏显示，≥5.6吋，多界面可同时显示：电极状态和切凝的模式、功率等图形、字母和数字；
1.4具备自动识别不同代码(不同功能)双极电极的功能，并自动设定切割模式或凝固模式输出的默认功率、无需手调，并可增减与显示；
1.5具备超负荷保护装置，当遇到过载时停止输出同时屏幕提示中文显示“过载”；
1.6具备电极安装状态显示（未接上电极时显示闪烁）；
2.具备双踏版，可实现双踏板脚踏开关；
3.专用双极电极(双极环状电极),电极符合国家标准要求医疗产品，要求与等离子主机为同一厂家产品，单环状自带正负极，电极与导线一体式双极电极；
3.1专用双极电极(多形状电极),具有多种手术配套用的双极电极；
4.电切内窥镜(包含如下),可连续进出水冲洗对流；
4.1内窥镜，30°4 mm×302mm高清(HD）内窥镜，目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性，可高温高压消毒；
4.2被动式操作器，被动式，新型人体工程学被动式工作手件，前操控手柄可同时四手指抓握，从中指至小指由上至下逐渐向后倾斜，与后拇指始终形成圆弧型的自然抓握状态；
4.3外鞘，26Fr设置进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流；
4.4内鞘，24Fr可360°旋转；
4.5内鞘进水接头，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术；
专机专用设备与耗材价值占比情况
双极等离子电切电凝系统属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为8年，该设备主要用于开展经尿道前列腺等离子电切术、经尿道膀胱肿瘤切除术等项目，每年开展治疗100人次(年用量100人份)，试剂耗材预算金额2700元/人次（试剂耗材预算金额2700元/人份），设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：8×100×2700=216万元/台。
综上，该设备全生命周期内使用耗材预算金额为216万元。


5.微波消融治疗仪  1台
一、用途：功能：固态源+多通道任意可选，可实现肿瘤消融，大隐静脉曲张闭合术；
二、技术参数
1.工作频率：2450MHz，频率误差范围±10%；
2.额定输入功率：功率≤600VA；
3.输出功率：功率输出范围0～100W连续可调，对辐射到肿瘤组织中的微量能量实时监测；
4.工作方式：连续、间歇，脚踏三种工作模式；
5.工作时间：定时范围1～30min，连续可调。当达到预定工作时间后，立即停止功率输出；
6.发射源：固态源发射源，根据肿瘤组织电特性变化，自适应调节功率输出；
7.针杆温度控制：消融针与正常组织接触部分的温度在45℃以下，杆温超过45℃，仪器自动停止功率输出并告警提示；
8.组织边界测温范围：消融边缘温度监测范围15～90℃
9.组织边界温度控制：当测温针测得温度达到设定温度，仪器自动停止功率输出并告警提示；
10.整机泄漏：无用微波辐射＜2mW/cm2；仪器外壳泄漏＜2mW/cm2；
专机专用设备与耗材价值占比情况
开展一类项目：
微波消融仪属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为8年，该设备主要用于开展肿瘤微波消融项目，每年开展治疗50人次(年用量50人份)，试剂耗材预算金额9600元/人次（试剂耗材预算金额9600元/人份），设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：8×50×9600=384万元/台。


6.射频疼痛治疗系统  1台
1.适应症：适用于各类慢性神经病理性疼痛和经正规保守治疗无效的椎间盘源性疼痛。
2.产品技术参数
2.1射频频率：440KHZ±40KHZ正弦波，工作电压：220±10% 50Hz±1Hz。
2.2治疗输出功率≤20W(可调),能实时显示状态信息,具备极板脱落文字提示报警功能。
2.3标准射频损毁模式：具备自动及手动控制模式,毁损温度及时间可调。
2.4温度设定范围：50℃—95℃，温度测量范围：25℃—95℃。
2.5时间设定范围：10s—5min。
2.6脉冲射频温度：42℃±2℃，脉冲射频脉宽可调：10—50ms，脉冲射频频率可调：1—8Hz与连续射频可自由切换。
2.7双极射频模式。
2.8阻抗监测：实时监测射频针头和负极板之间的阻抗，在整个治疗过程中观察治疗部位组织温度和热凝变化情况，大大提高手术安全性。阻抗测量范围：50Ω—1000Ω。
2.9刺激模式：通过刺激进行感觉和运动神经鉴别辅助穿刺定位。
2.10频率和电压可调：
刺激脉冲宽度：1-3ms；
刺激脉冲幅度：0.1-5.0V连续可调；
刺激脉冲频率：1Hz-90Hz。
2.11射频椎间盘热凝模式：具备椎间盘内测温功能，精确控制毁损灶的范围。
2.12系统自检功能，能自动检测系统各单元工作是否正常，并给予显示或报警。
2.13工作电极针及穿刺针有≥四种长度规格可供客户选择，满足不同病症需求。
2.14具有高温保护功能，治疗温度超出设定温度范围5℃及以上，设备治疗自动停止。
2.15 ≥5.0寸彩色液晶屏显示，屏幕分辨率≥800×480。
专机专用设备与耗材价值占比情况
开展一类项目：
射频疼痛治疗系统属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为10年，射频控温热凝器-射频穿刺针属于该设备耗材，主要用于开展各类慢性神经病理性疼痛和正规保守治疗无效的椎间盘源性疼痛项目，每年开展治疗240人次，耗材预算金额1200元/人次，设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：10*240*1200=288万元/台。


7.子宫内膜治疗仪  1台
1.主要硬件及软件
1.1热控制器：精确控制加热过程、泵气和排气过程及治疗条件（时间、压力、温度）等；
1.2热传导装置：由储液囊、导管、球囊组成，或其他类似装置；
1.3其他配套装置：包括电源，其他保护患者安全和保证疗效的软件、配件、附件和监护装置。
2.技术参数
2.1基本参数
2.1.1治疗温度：治疗仪在治疗周期过程中，热球导管的球囊的外表；
2.1.2平均温度为117℃±15℃，加热温度173℃,治疗时间 128+10s；
2.1.3导管与卷曲的球囊外径φ6.5mm±0.5mm；
2.1.4治疗仪在治疗周期过程中，热球导管的球囊的外表面平均温度为117℃±15℃。
2.2运行方式：间歇加载连续运行。
2.3治疗仪正常工作条件：环境温度5℃～40℃；相对湿度≤80%，（应符合设备使用地的大气压力）；工作电源AC 220V。
2.4热球导管装置：可以满足绝大数临床要求。
2.5治疗周期过程中，热球导管的球囊或其他装置，外表面平均温度不超过135℃；治疗时，热传导装置的压力、或治疗温度、或时间可控，并有时间显示；治疗期间，超过设定，有明确的报警提示，或自动停止设置，最大可能保护患者安全。
专机专用设备与耗材价值占比情况
TB型子宫内膜治疗仪属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为10年，该设备主要用于开展异常子宫出血项目，每年开展治疗100人次(年用量100人份)，试剂耗材预算金额5600元/人次（试剂耗材预算金额5600元/人份），设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：10*100*5600=560万元/台。


8.超声药物导入治疗系统  1台
1.治疗电流：单向编码电流。
2.安全类别：I类BF型康复理疗设备。
3.输出波形：半正弦波、半方波、半锯齿波、半三角波等。
4.工作频率：主频范围900～900OHz（±15%）,调频范围1～44OHz（±15%）。
5.脉冲宽度：0.02ms～1.2ms。
6.档位：50档(1档/节)。
7.触摸屏：触摸式液晶显示屏≥8吋。
8.电极脱落自动报警。
9.输出通道：4组电疗输出,4组热疗输出,可同时治疗四位患者。
10.输出强度：负载输出电流0～10OmA，最大脉冲电流≥100mA。
11.安全防护：自动检测,耐压≥4000V,1类BF 型。
12.定时功能：系统默认≥30分钟,人工可设定1～60分钟(5min/节)。
13.热疗温度：温度可控制在25℃～45℃之间。
14.热疗电源：25℃～45℃,自动温控系统。
15.处方功能：精选医疗专家治疗处方,8处方,自动排序。
16.工作电源：交流220V 5OHz（±1O%）功耗:≤130VA。
17.治疗设置：时间选择、处方选择、强度选挥、温度选择。
专机专用设备与耗材价值占比情况
超声药物导入治疗系统属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为8年，该设备主要用于开展药物导入治疗项目，每年开展治疗17500人次(年用量17500人份)，试剂耗材预算金额40元/人次（试剂耗材预算金额40元/人份），设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：8×17500×40=560万元/台。


9.智能呼吸训练仪器  2台
1.具备吸气肌和呼气肌训练功能，手动和自动2种模式，训练次数5-30次可调。
2.支持咳嗽训练，气道廓清，支持振动排痰频率≧10段可调，阻力≧5段可调。
3.设备产生的振动频率范围10-32Hz。
4.呼吸肌力及自主咳嗽能力评估。
5.可通过尘肺病康复系统进行康复师端及居家端连接，患者在家即可执行康复处方。
6.训练过程中可实时进行心率、血氧监测，医生平台可远程管理呼吸训练数据及体征指标变化。
7.具备数据化动画激励式界面：清晰评估每次训练成效。
8.语音智能播报：含操作使用方法，语音激励训练等。
9. FVC、FEV1、FEV1/FVC指标分析。
10.具备自我评估问卷，可进行慢阻肺（CAT\mMRC\CCQ)评估、哮喘评估、个人健康状态评估(PHQ-9、GAD-7、个人信息及病史)、评估风险等级自动分析，帮助用户了解自身健康情况。
11.训练结果包含最大吸气压、吸气容积、吸气次数、总吸气量；呼气压、呼气容积、呼气次数、总耗能。
12.操作温度：5℃～40℃。
13.电源输入：AC100～240V,50/60Hz 0.2A；输出：DC 5V/1A。
14.电池规格：可充电锂电池，容量≥1000mAH，功耗≤5W。
[bookmark: _GoBack]15.屏幕类型：≥2.4英寸 LCD液晶屏幕。
16.设备尺寸：长x宽x高 ≤150mmx65mmx65mm。
17.配备交互式平板电脑，进行实时康复锻炼。
专机专用设备与耗材价值占比情况
智能呼吸训练仪器属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为10年，该设备主要用于开展呼吸肌力的锻炼和呼吸康复项目，每年开展治疗检查300人次(年用量300人份)，试剂耗材预算金额15元/人次（试剂耗材预算金额15元/人份），设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：4.5万元/台。


