1.小动物能量代谢监控系统  3台
1.使用同一软件对动物的饮食量、饮水量、运动量、站立次数和站立时间进行实时监测和统计。每台有独立数据显示模块观察读数方便。
2.运动轨迹（X-Y-Z轴活动）采用相应算法，去除因尾部抖动或鼻部呼吸造成的伪运动数据。
3.运动量采用激光光栅传感器，检测精度更高，达到1mm（做小鼠实验时必要），在X、Y、Z三轴上对动物的运动量进行分别统计，并可以计算总运动量和分轴运动量，并记录动物站立次数。
4.饮食饮水监测平台:动物取食或取水方便，巧妙的回收设计，可以将进食进水过程中泄漏的食物和水回收，并从数据中自动去除，保证数据的真实性和科学性。
5.饮食量通过重力传感器实时监测，精确到0.01g饮水量通过重力传感器实时监测，精确到0.01g采用特殊设计的食槽、食网、隔栏、阻挡棒设计，防止食物抛洒和排泄物的混入。饮食饮水平台易于拆卸，方便清洗。中途可以加食加水，无需中断实验。
6.尿粪分离并收集，固液分离，方便后续进行尿液和粪便的生化分析。
7.低温制冷器，对尿液进行实时制冷保存，防止尿液挥发、生化反应和化合物的分解。
8.实验指标：站立次数，站立时间（精度≤0.1s），饮食次数，饮食时间（精度≤0.1s），喝水次数，喝水时间（精度≤0.1s），总饮食量、总饮水量、总运动量、动物体温 。动物体重检测（可以加心率无线遥测系统）。
9.主要用途：进行饮食量、饮水量、运动量的统计以及尿粪分离并收集。


2.小动物微透析分析系统  1台
标准配置：微透析取样主机、双通道冷冻收集器、五通道清醒活动装置、体外固定支架、液体切换器、大鼠脑部探针
技术参数：
1.双通道微量泵
1.1独立控制的双通道泵，流速可以预设，并数字显示
1.2流速范围：0.1μL-20μL/min，每0.1μL递增
1.3适用1、2.5和5毫升注射器
1.4 RS232及USB接口，包含CAD计算器辅助软件，可执行流速对时间的变化
1.5两个注射器同时使用可以设置不同的灌流速度
2.双通道冷冻收集器
2.1可同步收集1-2管透析液，可同步做两通道微透析取样实验
2.2收集时间：从1min到99min
2.3冷却效果：下降到5±0.5℃
2.4连接方式：使用微透析专用 FEP/PEEK 连接管和连接头
2.5收集器针头：钝状钢针头，特别设计，可确保收集管内的空气能向外释放，以避免密闭空间收集管内背压太大
2.6最低收集体积：≤1μL
2.7收集样品数：≥40个(300μL瓶)
3.五通道清醒活动装置
3.1液体通道路径都有内衬材料以保护神经递质和药物不受干扰 
3.2可同时进行微透析取样和采血(或给药)
3.3一只动物在清醒状态下同时埋置2支探针取样
3.4可与多种设备联机使用(自动采血仪和在线注射器)，最大程度满足实验需求
3.5通过平衡臂上的电子感应器来感应大、小鼠的活动，并自动进行调整以防止管路的打结。
3.6旋转激发方式：模拟型号，最大±2V
4.液体转换器
4.1液体转换器可协助在不中断下转换透析液(注射器)及防止气泡的产生
5.体外固定支架
5.1可以保存探针，进行体外回收实验，并且方便的进行脑部微透析实验
5.2探针夹子，瓶支撑架，定位仪转接头，定位仪连接棒和支架
6.大鼠脑部探针
6.1探针柄的直径：≤0.64mm
6.2探针柄的长度：≥14mm
6.3探针膜的直径：≤0.6mm
6.4出液管的死体积：≤3ul
6.5探针膜的分子截留量：≥15000 Daltons
7.大鼠血液探针
[bookmark: _GoBack]7.1探针膜的长度：≥10mm
7.2探针柄的长度：≥14mm
7.3探针膜的直径：≤0.5mm
7.4探针出液端的死体积：≤2.6ul
7.5探针膜的分子截留量：≥20000 Daltons


3.纳米粒度分析仪  1台
一、标准配置：主机一台、中英文软件一套、220nm粒径标准样品一套、ZETA标准样品一套、一次性样品池（100个每包）1包、Omega电位样品池ZETA（10个每包）1包、石英样品池国产10个、一次性微量样品池（80个每包）1包、电源线1个、电源1个、USB数据线1个、操作说明1个、Torx 钥匙1个、样品支架1个、绝热套1个、电脑1台
二、技术参数：
1.功能模块：适用于纳米材料，包括乳液，悬浮液，蛋白质等样品的粒度、Zeta电位及分子量的测量，用于表征和评判各种体系的粒径分布、分子量大小以及体系稳定性。同时可测样品的折光率和透光率。
2.运行环境：温度10-35℃，湿度35-80%（无冷凝）
●3.硬件要求：半导体激光器≥40mw；双外壳设计，保证光路封闭；主机具备电源，光源，独立的睡眠及唤醒功能；
4.粒度测量范围：0.3nm-10um
5.单角度浓度测量范围：≥50% w/v
●6.粒径测量角度：三个不同测量角度，分别采用前散射、旁散射及背散射角度测量技术
7.聚焦点移动方式：通过改变透镜的聚焦点自动选择样品池的最佳位置，聚焦点连续移动
8.检测器：必须采用APD检测器，超高灵敏度，量子效率QE接近60%
9.粒径检测灵敏度：0.1mg/ml（溶菌酶）
10.准确度&重复性：优于认证参考材料标准的+/-2%
11.温度控制范围及精度：0～90℃；
12.电导率范围：0～200ms/cm的样品
13. ZETA电位检测灵敏度0.1mg/ml（溶菌酶）
14. ZETA电位测量范围：±1000mV
15.电位分析技术：采用cm-PALS相位分析技术
16.最大样品浓度：≥70% w/v
17. ZETA电位测量池：采用Ω形毛细管流动池，保持对测试点施加均一稳定电场，镍镀金电极。同时可以采用插入电极式样品池。
18.独立测试样品透光率功能，监测样品的实时状态，并作时间-光强 二维图。
19.测试溶液体系折射率功能，折射率范围1.28-1.5
20.软件功能：具备SOP标准操作规程；具备粒度测量、Zeta电位测量的原始数据导出功能；支持Windows10以上的操作系统。
21.数据分析：具备系列化分析功能，粒度及Zeta电位测量可对时间、温度、浓度、pH值、测试角度和激光聚焦位置进行一个系列分析。
22.结果诊断：具备测量结果诊断及专家建议功能，包括提供粒度、Zeta电位测量结果的质量报告，自动判断测量结果的好与坏，并提供指导。
23.验证标准：必须符合21CFR Part 11验证需求，供应商需提供IQ/OQ文件及验证，保证设备符合cGMP要求。以NIST或者NIST可寻踪标准样品进行仪器验证。


4.IVF工作站（带防震台）  1台
1.双人使用，可安装一套倒置显微镜（不带荧光）与一套体视显微镜，工作站提供体视显微镜的光源。
2.过滤后的空气以垂直层流的气流方式流向操作室，气流速不均匀度≤10%；风速为0.20m/s～0.50m/s，误差≤±0.02m/s。
3.采用VOC预过滤与HEPA高效过滤，洁净度为百级。
4. ITO镀膜玻璃，玻璃热台直径≥70mm，配合体视显微镜，温度控制范围为室温+5℃～45℃，精度≤±0.1℃,稳定性≤±0.2℃。
5.采用卤素灯为体视显微镜提供光源照明，亮度连续可调。
6.采用高效率的直流电机风机，材料采用医疗级吸声材料，整机高速运行时振动更小，高风速噪音≤54dB，低风速噪音≤48dB。
7.显示器与后板紧密嵌合，无碍气体流动，用于教学与日常操作，可接数码相机。
8.机械式防震台与操作台面隔离，超净台风机的振动不会传导到倒置显微镜，镜下操作更稳定。
9.触控显示屏可实时监控仪器的各项参数，并对功能配置进行设置，具有可靠的报警管理系统，提供声光报警，并记录详细的报警信息。


5.实验用血小板聚集仪  1台
原装进口
●1.试验项目：血小板聚集率测定，可使用诱导剂包括：ADP二磷酸腺苷，Collagen胶原蛋白，Epinephrine肾上腺素，Arachidonic Acid花生四烯酸等
2.光学系统：激光光源
3.仪器为原装进口，四通道配置，并可根据需要进行扩展；
4.测定波长：650nm
5.比色管：镀硅的硼硅玻璃比色管(8㎜×60㎜)
6.吸光度：0-2.0 OD
●7.活性度：-20%-110%Activity
8.标准物：有原厂校准物，可校正各通道标准聚集度
●9.注册证：仪器及试剂均由原厂配套提供，可增加准确度，均有CFDA证书
10.温度控制：37℃±1℃(含比色室、试剂预温8个位置、比色管预温8个位置)
11.输出功能：
11.1全屏彩显同步显示各通道曲线
11.2打印机自动打印，可选择多种报告格式。
12.具备自动数据处理


6.实验动物血常规分析仪  1台
1.全自动检测
2.经典的电阻法结合鞘流原理，避免颗粒回流和重合通过的脉冲误差
3.全血、末梢血两套独立的校准系统
4.彩色触摸屏
5.封闭式样品室设计，免除样品接触
6.样品针自动清洗功能
7.支持互联网远程诊断、在线质控功能
8.可选配中文数据管理系统
9.测量参数：WBC，Lym%，Mon%，Neu%，Eos%，Bas%，Lym#，Mon#，Neu#，Eos#，Bas#，RBC，HGB，HCT，MCV，MCH，MCHC，RDW-CV，RDW-SD，PLT，MPV，PDW，PCT共23项参数（白细胞五分类）
10.动物类型：狗、猫、马、猴、兔、大鼠、小鼠、山羊、绵羊等多种动物专用检查模式，自定义动物类型可以支持五分类 


7.动态提取真空减压浓缩设备  1台
1.具有真空泵；

2.提取罐有效容积：≥50L，加热面积：≥0.6m；
3.浓缩罐有效容积：≥50L。

4.冷凝器冷凝面积：≥0.95m。
5.冷凝形式：列管式；冷源：自来水冷却。
6.夹层工作压力：0.3-0.4MPa。
7.水提温度：室温~100℃；醇提温度：室温~85℃；温度传感器：PT-100；温控系统：高清数字显示。
●8.真空度：-0.05~-0.08MPa；管道过滤器：过滤量： 1200kg/h；过滤精度：200目、300目等可变。
●9.浓缩蒸发温度：室温-80℃；回流提取加热功率：13.5KW；真空浓缩加热功率：13.5KW(外接环保型蒸汽发生器)。
●10.材质：整机与物料接触部分全部采用优质SUS304L，提取罐、浓缩罐内胆4mm，夹套3mm，外壳体3mm；设备表面处理：罐内表面镜面抛光，外表面拉丝亚光处理；设备尺寸：2400*680*2600MM（长*宽*高，可定制尺寸）；设备占地面积:≤3.0平方。
11.加热温控方式：PLC触摸屏自动控制。
12.动态回流提取设备：三层结构，≥50L。
13.真空减压浓缩设备：三层结构，≥50L。
14.气液分离器：不锈钢材质，带液位计。
15.过滤系统：多级过滤。
16.过滤精度：60~200目。
17.真空泵：水环式。
18.搅拌系统：中速搅拌；罐内温度控制PLC触摸屏自动控制；液位显示；罐体带灯视镜。


8.冷冻干燥机  1台
一、标准配置：冻干机主机1台（316防腐蚀不锈钢）、真空泵1台、专用冷水机1台、油雾过滤器1个、真空压差阀1个、真空泵油20升。
二、技术参数：
●1.干燥面积：≥1㎡（箱门采用进口高强度航空级亚克力板，可实时观察内部制品的试验情况）。
2.隔板层数：4+1（316不锈钢材料）；隔板温度范围：≥-50℃-+60℃（空载）；隔板温差：±1℃（空载平衡时，PID调节）；隔板间距：≥70mm；隔板尺寸：≥600mm*450mm。
3.冷阱最低温度：≤-80℃（空载）。
4.捕水能力：＞15Kg/批。
5.盘装液体：≥15L/批。
6.冷凝器除霜方式：电除霜或自然化霜，
7.极限真空度：≤1.0Pa（空载）。
8.真空泵技术要求：
8.1抽气速率：24(403)m³/h (L/min)

8.2极限压力：气镇关（5×10Pa），气镇开（5.0Pa）
9.冷却方式：水冷却(通风良好)或风冷。
10. PIC内设3种控温方式，直线升温，斜率升温，到温计时，三种升温方式可任意调用。具有真空泵使用时间提醒功能；必备功能：共晶点测试功能，远程遥控功能。


9.超高压均质机  1台
一、标准配置：超高压均质机主机1台、二次冷却装置1个、超高压均质专用低温系统1套，专用工具箱1个。
二、技术参数：
1.主机参数
1.1最小均质压力0bar；
1.2最大均质压力1800bar；
1.3流量6-15升/小时可调；
●1.4排气方式：在线排气，排气后自动回复设置压力；
1.5样品最大粘度2000cP；
1.6物料最大进料颗粒径：100微米；
1.7样品最高温度≤90℃；
1.8最高灭菌温度≤120℃；
1.9压力传感器范围0-2000bar
1.10冷却水入口为不锈钢宝塔接头适用内径10mm胶管；
1.11噪声等级≤70dB；
1.12出料温度控制≤70度。
2.材料
2.1泵体材料：双相不锈钢；
2.2柱塞材料：氧化锆；
●2.3均质阀采用金刚石；
2.4垫圈、密封圈和O型圈等采用耐高温卫生级材料制作；
2.5所有同物料接触的管道应采用304不锈钢；
●2.6外置进料单向阀，支持在线排气，排气后自动回复设置压力；
●2.7高精度压力传感器，精度1bar，0-200mpa；
2.8伺服电机，功率3KW  电源220V/50HZ；
2.9 PLC电气控制；
●2.10折返式电动缸传动；
●2.11 7寸工业级触摸屏，实时显示压力曲线；
●2.12带两个温度探头，自行选择测量点，且显示于屏上；
●2.13采用内置冷却和外置冷却；
2.14仪器防护罩及需经常拆卸部件宜采用快装联接，便于部件维护操作；
2.15仪器结构合理，应能保证物料与其它部件互不产生污染等；
2.16电气系统的安全性能应符合相应的国家标准；
2.17仪器具有接地线；
2.18电源线路尽量隐藏于机座内；
2.19电气线路布置安装符合规范要求，线号标示齐全、清晰。


10.Morris水迷宫  1台
1.配备大鼠水槽和小鼠水槽；
2.小鼠水槽尺寸为：≥120cm直径，高≥45cm；
3.大鼠水槽尺寸为：≥160cm直径，高≥45cm；
4.水槽及支架采用ABS材料，结实耐用，便于移动；
5.站台直径采用6、9cm，高度20-35cm可调；
6.摄像头采用400-600线性PAL制式，离地面高度210cm；
7.实验中恒定水温可控制在 22-26度；
8.采用科研和计算机辅助教学CAI模式，能够记录原始的视频图像，可提供完整的实验数据库功能，作为研究的真实记录和今后进行教学演示的素材
9.能设置自动开始观察和结束观察的时间。
10.每只动物可以分别单独开始与单独停止录像
11.仪器能够提供多种指标，主要包括：观察时间，活动时间，休息时间，动物活动速度，动物活动量，运动的总路程，动物进入指定区域的次数，潜伏期、动物的运动轨迹，到某个区域的距离，动物在不同区域的活动情况等。
12.既可以录像实时在线分析，录像完成即得到数据。
13.自动记录freezing、僵直时间或不动时间及次数
14.支持点探索实验，可以记录探索点正向距离、正向次数、反向距离、反向次数等探索相关参数
15.包含键盘辅助记录器
16.软件自带统计功能 
17.结果以多种形式保存和输出：文字报告、图标报告、轨迹动画、轨迹图
18.采用开放式、模块化设计，系统可扩展性强，可外接其他的分析模块，轨迹点坐标序列数据和指标结果可导入到Excel，便于用户在Excel、SPSS、SAS 等分析统计软件中作进一步分析处理；


11.样品后处理系统  1台
1.快速高效，只需一键封口，试管架自动进出，无需要人工干预。
2.台式机型，轻巧灵活，尺寸(52-60)cm* (26-30)cm* (42-50) cm，重量≤18KG
3.预约封口无需等待，组件即封即热，封口完毕自动待机，安全节能。
4.≥5寸触摸屏操作，方便直观。
5.试管封口牢固，密封性能好，倒置不漏，当试管需要再次取样时，封膜方便易撕。
6.铝膜自封自切，余料自动卷收，系统自动识别提示更换。
7.专用铝膜灭菌处理，杜绝二次污染。
8.用于试管口径12mm，试管高度75mm/100mm，高低试管仪器自动识别。
9.单次封口数量25支或50支，可自由选择，减少浪费封口铝膜。
10.每个试管封膜后，铝膜切割成50个独立单元，互不相连。
11.适用试管材质为塑料管。
12.封膜时间为20秒/一架（50管）。
13.专用试管架紧凑小巧，尺寸为≤21cm*9.5cm*6cm，占用空间少，可直接放入冷藏室保存，无需再次转移试管架，可定制专属试管架。


12.雪花制冰机  1台
1.基本要求：可以完成实验室制冰要求。
2.技术和性能参数
●2.1冰型：不定形的细小颗粒雪花状碎冰；
2.2具备一键式制冰功能，且冰满自动停机；
2.3储冰桶采用无氟聚氨酯发泡；
2.4环保制冷剂，R134A；
2.5配备液晶显示屏显示，可呈现运行中各种状态；
2.6配备语音提示系统，可播报机器运行状态；
2.7产量≥20KG/24h，储存量≥5kg
3.报警及安全指标：设备指标异常提示和安全报警声、光指示


13.精密分析天平  4台
1.分体式电磁力质量传感器
2.外部校准功能
3.六级防震滤波可调功能
4. LCD大界面反相显示
5.称重稳定时间可调功能
6.具备克、克拉、盎司等二十种可屏蔽单位
7.配置RS232/USB通讯端口边连接外围设备
8.开关机自动锁定当前模式、内置日期、时间可调功能
9.内置温度显示功能、下挂钩称重装置
10.安转插件，PC端天平数据可直读
11.百分比称重功能、密度称量直读功能
12.动物称量功能、设定物体称量计数功能
13.最大量程(g) ：210±10%
14.最小读数(mg)：0.1±10%
15.重复性(mg)：±0.1
16.线性误差(mg)：±0.2
17.操作温度范围(℃)：18～23
18.称盘尺寸(mm)：≥Φ90
19.开机预热(分钟)：30～60


14.双排八杯八杆智能升降溶出仪  1台
1.结构：八杯八杆，后排四杯四杆，前排四杯四杆；
2.桨杆能电动升降；
3.磁性水泵循环；
4.桨杆调速范围（≥20000）转/分，调速精度±2转/分；
5.温控范围（室温-45.0）℃，温控精度±0.1℃；
6.定时范围（1-999）min，定时精度±0.1%；
7.转蓝摆动幅度±1mm，桨杆摆动幅度±0.5mm；
8.转轴不同心度±2.0mm；
9.连续工作时间大于24小时；
10.功率≥1200W。


15.六联式多磁点数显恒温磁力搅拌器  1台
1.电源：单相交流50HZ 220V。
2.加热功率：≥300WΧ6。
3.调速范围：启动约200~2400转/分，转速误差：±1（可调、可单独设置速度、数显恒速）。
4.数显控温：室温-100℃采用智能化仪表控制，PID控制。
5.控温精度：≤±1℃。
6.搅拌容量：≥1000mlΧ6 


16.万分之一电子分析天平  2台
1.精度：约0.0001g。
2.量程：100-320g可选。
3.线性误差：约±0.0005g。
4.精准度：I/II级。
5.显示：LCD显示。
6.秤盘尺寸：约80mm。
7.自校砝码：1个。
8.称重范围：0-100g。
9.按键：按键款/触屏款。
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