1.半导体激光治疗仪  2台
1.适用范围：用于缓解肌肉及关节疼痛
2.技术和性能参数
2.1激光类型：半导体激光器
●2.2工作激光波长：808nm±10nm，975nm±10nm，1064nm±20nm
★2.3最大持续输出功率：≥25W
●2.4输出方式：手持式靶点治疗光学手柄，具备4种及以上输出模式：连续模式，重复脉冲模式，单脉冲输出，单脉冲串输出
●2.5激光脉冲频率：1～10000Hz可调
2.6占空比：10%～90%
2.7手柄光纤长度：≥2m
2.8指示光源：激光二极管650nm（±10nm），功率≤5mW，亮度可调
2.9定时功能：0～99min，可调 
2.10操作方式：≥10英寸1080P彩色触摸液晶屏，治疗参数、方案及机器运行情况等均可显示，单键飞梭调节旋钮及触摸液晶屏进行各种参数、模式和状态的选择和设置
2.11端口：内置网络连接端口，USB接口，RS232接口
2.12保护系统：具备钥匙开关管理；联锁开关保护；急停开关保护；精密温度控制系统
2.13激光防护眼镜输出波长光密度：≥4nm
2.14激光类别：4类激光
2.15冷却方式：风冷
3.配置需求
3.1硬件：主机1台，主机箱1个，激光防护眼镜2个，理疗手柄1个，钥匙开关2个，安全联锁1个，支架1个


2．半导体激光治疗仪  1台
一、主机技术要求
1.波长：810nm±10nm
2.脉冲宽度：10ms～100ms
3.能量密度：3～30J/cm²，调节步距最小1.0J/cm²
4.激光最大能量密度：≥34J/cm²
5.频率：1～10Hz，调节步距最小1Hz
6.能量复现性：≤5%
★7.肤色类型：可以选择≥5种肤色类型
8.治疗模式：经典脱毛模式和自动模式可选
★9.光斑面积：20（±2）mm * 10（±1）mm
★10.激光器寿命：≥2000万发
11.冷却系统：内循环水冷却，蓝宝石接触式制冷，治疗头表面温度≤5℃
12.安全功能：治疗手柄端温度保持在-5℃～+5℃
13.大光斑的激光器设计在手柄内
14.激光器散热面积要足够大，水循环通道大，激光器故障率低，使用寿命长；
15.激光输出光斑均匀分散，手柄灵活便于操作；
16.≥10.4寸高清智能触摸液晶显示屏。


3.激光破膜仪  1台
1.电脑下的激光定位，无需移动培养皿，可连续击打胚胎透明带不同位置。
2.激光可按设定路线、打孔个数、孔径大小等参数，自动移动打孔。
3.激光功能可满足辅助孵化（透明带打孔、削薄），玻璃化冷冻前囊胚皱缩，极体/胚胎/囊胚活检等操作需求
4.软件系统：
4.1可为胚胎及卵母细胞研究提供多种测量功能；
4.2可在打孔同时进行录像和拍照；
4.3中文操作界面。
5.激光达到IEC60825-1或GB7247.1-2012的Class安全标准。
6.切割激光波长为1480nm，功率：150mW-400mW。
7.脉冲发射时间至少包含0.1-2.0ms，可发射0.1ms瞬时脉冲
8.测量数据可在照片上显示、保存。
9.配有激光专用物镜，可安装在倒置显微镜上，与霍夫曼光学系统兼容。


4.二氧化碳激光治疗机  1台
1.激光器：封离式二氧化碳激光器；
2.冷却系统：内置水循环冷却；
3.激光波长：10.6μm±0.1μm；
4.光束终端发散角：θ≤20mrad；
5.光斑(焦点)直径：D≤1mm；
6.终端输出激光功率：≥20W；
7.终端输出激光功率不稳定度 St（范围为 0.01s-0.25s）：优于±10%；
8.激光输出功率复现性Rp（范围为0.01s-0.25s）：优于±10%；
9.瞄准光波长：650nm±5nm；
10.瞄准光输出功率：应不大于5mw；
11.导光系统：精密七关节导光臂；
12.导光臂配有长度分别为2.5cm、3.5cm、7.5cm、9cm刀头；
13.刀头配置：脉冲刀头分别为f=50mm和f=100mm，辅助刀头3个；点阵刀头1套；
14.输出方式：连续输出、单脉冲输出、脉冲重复输出、点阵模式；
15.输出形状：点型、线型、矩形、三角形、圆形；形状大小可调（0.1mm-20mm）；
16.激光脉冲持续时间为 0.01～2.95秒可调，调节步进为0.01秒,允许误差不超过±20%；
17.激光脉冲间隔时间为0.01～2.95秒可调，调节步进为0.01秒,允许误差不超过±20%；
18.点阵激光模式输出：脉宽停留时间0.1ms-10ms可调；
19.点阵激光模式输出：脉冲间隔时间1ms-5000ms可调；
20.点阵激光模式输出：激光点间距0.1mm-2.6mm可调；
21.点阵激光模式扫描顺序：乱序/中分/顺序；
22.点阵激光模式输出：次数1-20次可调；
23.点阵激光模式输出：记忆储存方案5种；
24.点阵激光能量输出：≥170mj；
25.操作系统：8寸彩色触摸屏；
26.激光防护镜2副,可见光透射比：≥65%；
27.电磁兼容应符合YY0505-2012的要求；
28.超脉冲控制器专利技术；
29.通过ISO9001/ISO13485医疗器械质量管理体系认证；
30.通过欧盟CE体系认证。


5.二氧化碳脉冲点阵激光治疗机  1台
一、主机技术要求
1.主机功能要求:该产品由激光器、激光器电源与控制装置、导光系统及瞄准装置、冷却系统、脚踏开关组成；该产品临床适用于对人体组织的汽化、切割、凝固以达到治疗的目的，实现各种瘢痕，细纹，汗管瘤，痤疮疤痕，粗皱纹，色素异常，肤色灰暗，日光性角化，甲癣，色素痣等病症治疗。
2.刀头功能具体要求
扫描手具：用于增生性瘢痕/挛缩性瘢痕松解等。皮肤磨削、色斑、痤疮瘢痕覆盖等。
传统磨削手具：用于皮肤磨削、赘生物气化、去痣等。
外科切割手具：外科手术切割、精细赘生物切除等。
二、技术参数要求
申请设备的主要性能指标及配置需求：
1.激光模式：多模；
2.输出激光波长：10600nm；
★3.激光最大功率：≥35W；可根据临床使用功率可调,超脉冲频率1000Hz；
4.功率不稳定度：≤5%；
5.焦点光斑直径：f=50≤0.2mm；f=100≤0.4mm；
6.发散角：≤4.0mard；
7.同光路指示：波长630～650nm ，功率≤5mw的半导体激光；
8.工作环境：5～40℃；
9.关节臂：7关节平衡式导光关节臂,360°全方位操作无死角；
★10.点阵扫描模式：
图形样式：圆型、正方型、环形、三角形，长方形等多种图形；
图形大小：点到面连续可调最大扫描面积20X20mm2；
能量输出：点移动时间，点停留时间，点覆盖率，点扫描次数均可调节；
扫描方式：有序扫描、乱序扫描。
11.最高单脉冲能量：浅层模式52mj；深层模式230mj；
12.冷却系统：封闭式循环水和风冷，配有恒温报警和过滤系统；
13.操作和控制：≥10吋彩色液晶触摸屏和微电脑控制；
14.液晶显示：功率、工作方式、工作状态、参数设置等信息；
15.拥有参数记忆功能；
[bookmark: _GoBack]16.产品通过SFDA注册认证和质量体系认证；点阵光学图形扫描应具备国家注册证。（需提供相应证书证明）
17.工作电源：交流220V  50HZ
18.单脉冲最大能量230mj


