1.耳鼻喉综合诊疗台  1台
1.诊疗台工作站采用模块化设计，高标准消毒方案：人体接触部分可拆卸，可拆卸部分能够高温高压消毒，整机提供卫生安全计划消毒方案。
2.具备独立的免维护负压泵，光控开关控制
3.分泌物容器具有双重防溢流保护，包括浮球溢流保护，过滤片液位溢流保护
4.分泌物收集罐中的过滤片具有细菌过滤功能，可有效过滤≤0.15um细菌，杜绝交叉感染的可能（提供第三方证明）
5.具备独立的免维护正压泵，光控开关控制
6.药瓶喷嘴均可拆卸，进行高温高压消毒，安全卫生
7.配有波氏吹张适配器，可应用正压喷枪进行波氏吹张试验
8.红外电热丝快速加热方式，无热风，杜绝二次污染，加热超过10秒后，自动停止加热。
9.提供LED聚光反射灯或无线头灯，亮度可调
10.包含抗菌防尘器械整理盘，用于存放管理卫生器械，保证诊疗卫生安全
11.配套专业医生椅
12.配套专业患者椅


2.脑电监测TCI注射泵  1台
一、脑电监测TCI注射泵是由BISx模块+注射泵主机两部分构成。
二、具备BIS监护仪的监护功能，能显示代表意识深度的各种指标，
1.脑电双频指数（BIS）显示
2.信号质量（SQI）显示。
3.肌电图 (EMG)显示。
●4.脑电图（EEG）波形显示。
5. BIS趋势图显示。
三、具有血浆浓度或效应部位浓度靶控输注功能。
●6.血浆浓度靶控输注模式可以使用的药物为异丙酚、咪唑安定、瑞芬太尼、舒芬太尼、阿芬太尼、芬太尼、依托咪酯、罗库溴胺、阿曲库胺、维库溴胺、氯胺酮。
四、BIS闭环控制（血浆靶控模式）。
7.注射泵将根据实际BIS值与设定目标值的变化趋势，动态调节靶浓度，控制实际注射给药量，从而达到精确给药的目的。
五、性能参数
8.≥5吋高分辨彩色液晶触摸屏。
9.恒速输注功能：可选择速度单位ml/h、ug/kg/min、ug/kg/h、mg/kg/min、mg/kg/h、mg/h、ug/h。
10.丸剂量输注功能：体积：1ml、2ml、3ml、4ml可选。
11.数据存储：历史数据（包括药物信息、注射数据以及 BIS 值等）最长存储100天。
12.报警功能：外接电源掉电报警、备用电池欠压报警、注射器推空、管道阻塞报警、注射器脱落报警、注射预设量完毕报警、药物将尽报警、等待操作报警、驱动故障报警、启动/停止操作失败报警、注射器错误报警、BIS阀值报警。


3.妇科检查床  5台
一、标准配置：布帘架1支、搁手板1付、床垫、防水座垫1组、镊子杯1只、中型腿架1付、污物盆(含滤网及不锈钢框架)1组、脚控制器1组、电源线1条、无影灯1只。
二、技术参数：
1.材料要求：
1.1底座、升降柱全用优质塑钢覆盖。
1.2床垫采用高级人造皮柔垫，防水抗污、防静电。易于清洁和消毒。
1.3床板需具有防水、抗污、耐酸碱、防紫外线照射及温湿度变化而不变形功能。
2.动力系统：采用高性能电机完成检查床各体位调节，包括床面升降、背板升降及坐板升降。无需稳压器，操作安全平稳无噪音，性能稳定，保证一万次无故障运行。
3.功能要求：
3.1要求检查床具有刹车功能及释放装置。
3.2所有驱动全由防水脚踏开关操作完成，防水、防污、安全无虑，操作方便。
3.3检查床床垫与床板一体式设计，清洁整理方便。
3.4检查床具有坚固稳定之升降柱功能。
3.5配备污物盆及滤网，方便检查及冲洗液的承载，且滤网具防溅功能。
3.6要求具有床台可控式自动升降功能。
3.7要求具有背板与台可控式自动升降运动功能。
4.技术参数要求：
4.1床面尺寸：长度≥130㎝，宽度：≥55㎝
4.2重量承载≥90Kg
4.3升降调节范围：60㎝-85㎝
4.4背板角度(电动)：+60˚～-15˚
4.5坐板角度(电动)：+20˚～0˚
4.6电源需求：AC110V/220V，50Hz
4.7须具有ISO、CE认证，提供ISO9001及13485质量认证体系认证。


4.介入超声检查专用床  2台
1.规格
1.1长度：全长：210±10cm；床面长度：190±10cm；
1.2宽度：床面宽度：65±5cm；
1.3高度：床面低位：60±5cm；床面高位：83±5cm；复位高度：62±5cm；固定式垫枕：5±1cm。
2.功能
2.1整床电动水平升降60-85±5cm；
2.2患者右侧床面电动侧翻右侧侧翻床板：长50±5cm；宽25±5cm；侧翻最大角度：75±5度；床头距离：55±5cm；；
2.3托架：距床面高度：30±5cm；长度60±5cm；
2.4托板：长：60±5cm；宽15±5cm；托板移动范围：38±5cm；
2.5整床电动前后水平移动40±5cm；
2.6全自动智能纠偏过床单装置；
2.7全功能一键复位；
2.8动态承重：整体升降承重最大175±10 kg。 
3.材质
3.1床面、垫枕：抗菌、耐磨、防水、防腐、防紫外线；内部采用高密度海绵；
3.2床架主体：厚度为≥0.3cm优质冷轧钢。
4.辅助
4.1万向静音脚轮；
4.2可伸缩四挂钩输液架，高度调节：85—150cm；
4.3红外无线遥控，操作整体全部功能。


5.牙科综合治疗机  2台
1.触摸屏主控板一套；治疗盘三套四孔标准高速手机管。
2.一套四孔标准低速手机管。
3.一套三用喷枪（冷水）。（喷枪头与外壳可快速分离，可高温消毒）
4.零部件：24V静音直流电机，升降稳定噪音小，工作可靠。手机硅胶PVC管及亚大管，耐用而不老化、发硬。
5.陶瓷痰盂易清洗、易消毒、可拆卸。
6.出厂前的严格按GB要求，每台进行电介强度，漏电流，接地电阻三大安全参数测量。
7.头枕可调整，头靠伸缩长度≤120mm，头枕前倾角度20°，后倾角度40°。座椅升降范围：最高800（±10%）mm，最低350（±10%）mm。
8.噪音≤45dB，转动电机采用静音直流电机，保证安全使用
9.治疗机全电脑控制、平面操作开关面板，方便医生观摩和操作，椅位调节按键互锁，不易造成错误操作。
10.强、弱吸唾系统（带过滤）一套。
11. 24V LED观片灯1套；下挂可调节器械盘1套。
12.感应式开关和调节光亮度，避免手接触导致交叉感染。
13.普通自来水、气源及电源即可正常工作，配有总开关，可同时控制总水、气、电。
14.净水系统1套：可供给手机纯净水、蒸馏水等干净水源。带调节开关。
15.治疗盘三套四孔标准高速手机管。
16.治疗机管路具有防回吸功能，有效控制交叉感染。
17.负压吸引系统配有清洗过滤网装置，具有沉渣过滤功能，使用方便可靠。
18.安装面积为≤2.5×3㎡。


6.多功能超声检查床  3台
1.全自动智能纠偏更换检查垫装置，床两端各一个。
2.自动换床单配置，手动开关实现换床单功能，纠偏功能保证床单收放卷不会偏移。
3.超声耦合剂加热器。
4.双侧对开推拉贮物柜。
5.万向静音制动脚轮。
6.规格：≥195cmx62cmx60cm（±10cm）。
7.工作电压：直流12V，功率50w。
8.安全承重：≥280kg。
9.配备可移动枕头。
[bookmark: _GoBack]10.每张床至少配备1把医师专用椅：专为医生设计，椅面负重即锁定脚轮，高度任意调节绝无回弹，靠背可做10°后倾，脚托可做16cm上下移动。


