1.Elite数码裂隙灯及照相系统  3台
标准配置：裂隙灯主机1台、标配电脑安装专业分析软件1套、
彩色打印机1台、电动升降台1台。
技术参数：
1．显微镜
●1.1显微镜类型：伽利略双目汇聚式立体显微镜。
1.2变倍方式：5X鼓式旋转。
1.3目镜：12.5x。
1.4放大倍率：5x(6x, 10x, 16x, 25x, 40x)。
1.5双目夹角：8°。
●1.6瞳距调节：5～80mm。
1.7屈光度调节：-8～+8D。
2．裂隙灯
●2.1最小裂隙开孔/丁达尔点：0.2mm。
2.2裂隙长度：1 -12mm连续可调。
2.3裂隙宽度：0-12mm连续可调。
2.4滤光片：热吸收式、钴蓝、绿（无赤光）、灰、黄色滤光片（荧光测试）。
2.5裂隙角度：±90 °，连续调节。
2.6垂直裂隙倾斜角度：0°-5°- 10°- 15°- 20°。
2.7光源：白色LED灯。
3．数码成像系统
3.1眼科专用数码成像系统，采用1-1.8’逐行扫描式CCD，像素尺寸3.5×5.0英寸～6.0×8.0英寸。
3.2解析度深度：8位。
3.3数字接口：USB3.0。
3.4快门调节按钮。
3.5可设置对比度,快门速度,IOS。
●3.6支持实时动态视频显示。
3.7图像处理功能：病灶长度、角度、面积等测量功能。
3.8独有画笔工具及图象后期处理工具。
3.9病人数据及图像资料数据库管理，具有存档、检索、统计分析功能。
3.10功能强大的病历报告制作功能，并支持与角膜地形图仪共用获得更大应用空间。


2.倒置荧光显微镜  1台
1.进口品牌
1.1放大倍数50X～400X；
1.2一体化机身，防震机座，稳定结构，可作明场、相差、荧光、数字成像，可扩展浮雕相衬、暗视野、多人共览等观察；
1.3光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统；
1.4聚光镜：聚光镜高度可调，以适应不同的标本容器；
1.5物镜转盘：≥4位物镜转换器；
1.6目镜：10X宽视野目镜，视野数为≥20mm，双目屈光度可调；
1.7 LED透射照明：色温恒定，节能，无热效应，使用寿命≥5万小时；
1.8调焦：粗微调同轴调节，微调每转2mm，最小精度1um；
1.9万能标本夹，可使用各种培养皿/玻片；
1.10物镜：所有物镜均为平场半复消色差相差物镜，5X平场半复消色差物镜(NA=0.15), 10X平场半复消色差相差物镜(NA=0.32)；长工作距离平场半复消色差相差物镜20X/0.4,WD6.2-7.5mm，长工作距离平场半复消色差相差物镜40X/0.6,WD1.9-3.3mm；
2.荧光：
2.1金属卤素灯荧光灯泡寿命≥2000小时/支，外置型；
2.2硬件实现荧光零漂移技术，保证多通道荧光叠加准确；
2.3激发滤块：
蓝色：激发450～490nm；阻挡495nm；发射500～550nm；
绿色：激发515～560nm；阻挡580nm；发射590nm；
紫外：激发340～380nm，阻挡400nm，发射425nm；
3．高性能荧光专用摄像头
3.1 ≥2000万像素.彩色逐行扫描图像传感器，无压缩、无插补；
3.2机身自带缓存≥120Mb；
3.3硬件及底层软件支持曝光时间、色差、亮度、对比度、饱和度等后期图像增强功能；
3.4数据接口USB3.0，5Gbps，无外部供电电路，即插即用；
3.5极高的采集和传输速度；
3.6分辨率和帧率：最大分辨率：≥5280×3956。最大帧速45FPS：≥1080*1920；
3.7支持格式JPG/BMP/TIF；
3.8配半导体制冷模块，可制冷到室温下-15℃；
4.显微图像控制及分析软件
4.1配套测量分析软件；
4.2对原厂显微数码照相装置直接控制，完成实时观察、图像调整、拍照、基础测量（点、线、圆、弧、角度、点到线距离、圆心距等）、景深扩展、图像拼接、可自定义报告模板及定倍打印功能；
4.3照片批量加标尺、批量合并保存功能；
4.4软件支持拍照、录像、实时/定时拍照、定格单帧图像测量、多通道叠加、荧光实时数据处理、图像实时处理和保存；
4.5软件支持功能：实时自动景深叠加和大图像拼接功能。


3.显微操作仪  1台
1.在IVF领域主要应用于IMSI、ICSI、PGT活检等操作。
2.采用单一手柄精确控制显微操作针在X-Y-Z方向的运动，操作者无需移动手臂。
3.可选配专用辅助物镜调针，使显微操作针可以在培养皿上方的空中进行姿态调节，配合抬针键一键降针，即可准确定位至显微操作位置，有效避免了显微操作针在皿底调针时出现断针情况，保护卵子和精子安全。
4.可调节针尖角度范围：15-45°，调整针尖角度时，针尖始终在显微镜目镜的视野之内。
5.具备一键抬、降针功能。
6.可从侧面以15-45°进入，可以用于PIEZO-ICSI。
7.兼容多种型号显微镜，可配合多种型号注射器使用。
8.具有定点移动功能，该功能可记忆2个显微操作针的位置，即显微操作针在储存位置后进行各项操作，通过一键触发即可准确、稳定地回归到储存位置。
9.适配器：可与倒置显微镜相连接，具有3个可选孔位固定，角度调整范围15-40度。
10.操作臂：气压或液压均可，气压式含微注射器。


4.视野计  1台
1.标准配置：
1.1主机1台（固视监控、动态策略、自动镜片架、TOP策略、眼位自动跟踪、闪烁视野、蓝黄视野、红光刺激、Goldmann动态视野、全自动Goldmann动态视野）。
1.2检查软件(附有各种疾病检查程序)1套，M黄斑检查程序5º/ 12º/ 30º、G青光眼检查程序30º/ 60º、普通筛选程序75º、LVC低视力中心、LVP低视力周边、D1 糖尿病专用程序、N1 视神经专用程序、BT睑下垂程序、BG法定视功能专用检查程序、FG法定视功能专用检查程序、CT自动式程序、C08中心凹8度范围检查程序。
1.3电脑1台、激光打印机1台、电动桌1个。电脑配置不低于以下标准：处理器i5以上、处理器主频2.0GHz-3.5GHz、硬盘≥500G、显示器≥22英寸、分辨率≥1920×1080。
2.技术参数
2.1光学部分
2.1.1可用视野范围水平+89.5°/-89.5°，垂直+60°/-70°
2.1.2刺激光产生：投射式
2.1.3分辨率0.1°
2.1.4刺激光时间100ms\200ms\500ms\1000ms,自定义。
2.1.5动态范围0-47db。
2.1.6刺激光：白光、蓝光（440nm）、红光（610nm）。
2.1.7光标大小：GlodmannⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ。
2.1.8背景光：1.27cd/m2、10cd/m2（white）、100cd/m2。
2.2可靠性
2.2.1固视系统实时固视监控。
2.2.2眼位自动眼位跟踪。
2.2.3测试时间：基础时间上依据患者反应时间。
2.3测试方法：W/W自动标准视野。
2.4检查策略
2.4.1标准测量8-12min(4-2-1策略)。
2.4.2动态策略5-8min(根据缺损深浅自动调整步长2-10db)。
2.4.3 TOP2-3min（趋势引导策略）。
2.4.4 LVS低视力策略，GlodmannⅤ光标。
2.4.5 2-LT3分法筛选策略（正常、相对缺损、绝对缺损）。
2.4.6 1-LT2分法筛选策略（看见、看不见）。
2.5程序库：
M 黄斑检查（5°/12°/30°）
G 青光眼专用程序（30°/60°）
32 中央阈值检查程序(30°)
07 一般检查程序（75°）
LVC、LVP 低视力中心、低视力周边
D1 糖尿病专用程序
N1 视神经病变专用程序
BT 睑下垂检查程序
BG、FG、Esterman 视觉功能检查出现（德国标准）
2.6实时固视监控，并鼓励瞬目（眨眼）而且不会影响检查结果。
2.7自动瞳孔直径大小测量。
2.8光源寿命：≥20000小时（刺激光、背景光、固视光）。


5.正置荧光显微镜  2台
1.光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm。
2.调焦：载物台垂直运动方式距离≥25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1μm。
3.观察镜筒：超宽视场三目观察筒，视野数≥26，瞳距调节范围≥49-74mm，倾角为30°，双目带屈光度调节。
4.照明装置：内置透射光柯勒照明器。具有光强预设按钮、光强管理按钮，可智能调节不同物镜匹配的最佳亮度。
5.物镜：平场半复消色差物镜：4X（NA≥0.13,W.D. ≥16.9）；10X（NA≥0.30,W.D. ≥9.9）；20X（NA≥0.50,W.D. ≥2.0 spring）；40X（NA≥0.75, W.D. ≥0.5 spring）；100X（NA≥1.30,W.D. ≥0.19 spring,oil）。
6.载物台：右手低位同轴载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，双片标本夹。
7.物镜转换器：六孔编码型物镜转换器，与配套成像软件连接后可在软件端拍照时自动适配不同物镜倍数匹配的标尺。
8.聚光镜：摇摆式聚光镜，摇摆式聚光镜，N.A.≥0.9，可用于1.25X-100X（摇出后适用于1.25X-4X）。
9.荧光观察系统。
10.荧光照明器：≥7孔编码型荧光照明器，显微镜端切换荧光激发块时在电脑软件端自动记录每张照片使用的不同荧光通道信息。配备复眼照明系统，提供均匀的荧光照明。配置中灰滤色片。无需工具即可更换滤色镜组。
11.荧光光源：12V100W超高压汞灯光源，配备外置稳压供电箱，供电箱上带有汞灯计时器，可以记录汞灯使用时长，汞灯寿命≥300h。
12.通用高性能荧光紫外U、蓝色B、绿色G激发滤色镜组，所有滤色镜均带有干涉镀膜。
13.配置观察紫外，红色，绿色，天蓝色和双色复合等不同荧光素的滤光块。


6.电子皮肤镜  1台
1.基本要求：用于对人体皮肤、毛发的病变组织进行（脂溢性角化病、色素痣症状）拍照和观察
2.技术和性能参数
2.1手持偏振光探头参数
2.1.1放大倍率：20×～50×,200×；
2.1.2成像分辨率最大值：≥2592×1944；
2.1.3像素：≥500万；
2.1.4照明：内置LED冷光源；
2.1.5帧速：最大30fps；
2.1.6偏振光角度可调；
2.1.7探头成像范围：20×～60×、200×～250×；
2.1.8配备一次性隔离垫，杜绝交叉感染。
2.2体表摄像机参数
2.2.1水平分辨率：≥480TVL；
2.2.2聚焦距离：在300mm～500mm范围内；
2.2.3光学变焦：22倍；数字变焦：18倍；
2.2.4聚焦方式：快速自动聚焦；
2.2.5摄像镜头的焦距可由摄像头上的按键控制调节；
2.2.6光源类型：白光和荧光两种LED冷光源，光源亮度可调；
2.2.7白光光源照射强度≥1000Lux；
2.2.8环形光源光斑直径≥8cm；
2.2.9荧光光源输出光谱≥320nm；
2.2.10荧光辐照强度≥1.5mw/cm²；
2.2.11荧光源输出峰值波长370±15nm；
2.2.12镜头控制手柄功能：放大、缩小、焦远、焦近、红＋、红－、调光、白平衡。
2.3毛发智能分析软件
2.3.1具有实时显示、采集、预览、毛发分析、报告打印等功能；
2.3.2具有采集倍率、位置标注的显示功能；
2.3.3支持双摄像系统同时使用，同屏双视频动态显示和独立采集；
2.3.4根据放大倍率，自动计算视野面积；
2.3.5具有毛发分类自动识别和手动纠错功能；
2.3.6具有终毛、中毛、毳毛分别用不同颜色标识和显示功能；
2.3.7自动计算毛发总量、密度，终毛、中毛、毳毛数量和百分比；
2.3.8自动计算视野内的毛发平均直径；
2.3.9具有单根毛发长度和直径测量功能，测量数据自动植入报告单；
2.3.10毛发分析数据以饼图、柱状图方式展现，并自动植入报告单；
2.3.11具有毛囊计数和分析功能；
2.3.12具有不同时期检查数据的趋势分析功能，并可以报告单的格式进行打印；
2.3.13标准病例库：内置多种标准毛发数据库，可与当前检查图像进行同屏对比，辅助诊断。
2.4皮肤分析软件
2.4.1具有实时显示、采集、预览、删除、恢复、同屏显示、图像对比皮肤分析、报告打印等功能；
2.4.2高清显示：具有图像高清实时动态显示、高清冻结观察功能；
2.4.3图像处理：具有图像亮度对比度调节、标注、测量、增强滤波等图像处理功能；
2.4.4录像功能：支持多种不同采样频率的动态图像连续录像和回放功能；
2.4.5专业分析模块：“三分法”、“七分法”、“模式法”、“ABCD法”、“Menzies”分析法等多种分析模块，全面支持对黑素瘤、色素痣、血管、鳞屑类皮损等病变的分析；
2.4.6风险提示：分析结果具有绿、黄、红三种颜色风险提示功能；
2.4.7标准病例库：内置多种皮肤镜诊断术语及参考图谱，并可与当前检查病例图像进行同屏对比；
2.5报告单及病例管理
2.5.1自定义模板：图谱、病例库可自定义添加，典型病例可制作为标准模板；
2.5.2报告格式：具有多种毛发专用报告格式，并可根据临床需要进行编辑和修改。
2.5.3病例管理：具有病例存档、查询和关键字搜索等病例管理功能，方便快捷；
2.5.4扩展功能：可连接医院综合管理系统，实现资源共享和远程会诊。
3.报警及安全指标：设备指标异常提示和安全报警声、光指示。
4.配置需求：软件：皮肤分析软件、毛发分析软件


7.倒置显微镜  4台
★原装进口
标准配置（主要硬件、软件）及技术参数
1.倒置相差显微镜（原装进口）
1.1用途：倒置相差显微镜,可用于教学、临床、科研工作中的普通活细胞的明场及相差观察，
★1.2光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为标准45mm。而非大于此标准的距离，否则损失光路。
★1.3调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）可移动行程≥20mm。 备有同轴粗、微调旋钮聚焦机构，粗调焦扭矩可调由滚柱机构导向。粗调行程每一 圈≥36.8mm，微调行程每一圈≤0.2mm。
1.4观察镜筒：宽视野三目镜筒，45°倾角，瞳距调节范围≥49-74mm，视场数≥22。
1.5照明装置：高性能LED光源，4000K恒定色温
★1.6相差物镜：
预对中平场半复消色差相差物镜4X（NA≥0.13；W.D.≥16.3）
预对中平场消色差相差物镜10X（NA≥0.25；W.D.≥5.2）
预对中长工作距离平场消色差相差物镜20X（NA≥0.4；W.D.≥3.0）
预对中长工作距离平场消色差相差物镜40X（NA≥0.55；W.D.≥2.1）
1.7载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X方向≥110mm，Y方向≥73mm，配备多孔板适配器和一个万能适配器，可完全固定样本容器。
1.8目镜：10×屈光度可调目镜，视场直径≥22
★1.9备有可拆装的超长工作距离聚光镜，NA≥0.3，W.D.≥72mm；拆下聚光镜后工作距 离≥190mm
1.10相差系统：预对中相差系统，所有物镜通用一个相差环，用户无需根据物镜来回调整相差环板孔位；环板的插入方向可±30度调节。
1.11所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识
2.研究级显微数码成像系统
2.1有效像素：≥500万
2.2工作模式：逐行扫描 / 连续输出
2.3触发模式：软触发
2.4曝光模式：电子卷帘快门
2.5曝光功能：手动曝光 / 自动曝光 / 区域曝光
2.6白平衡：自动白平衡 / 一次白平衡 / 区域白平衡
2.7图像格式：TIF、BMP、JPG、RAW
2.8支持操作系统：Windows 7/8/10 32/64Bit
2.9数据接口：USB3.0 5Gbps B型接口
2.10电源供应：USB 5V供电


8.倒置显微镜  1台
1.显微镜的透射照明系统支持明场、霍夫曼、DIC等显微观察方式。
2.研究级倒置显微镜主机采用独立校正色差无限远光学系统，具备良好的色差校正效果，满足配子和胚胎的观察需求。物镜齐焦距离≤60mm。
2.1显微镜镜体，单层可扩展机架，物镜转盘下配备防漏水功能装置，机身左侧端口可连接成像设备采集数码照片，光路分割比例可在100:0/50:50/0:100三个模式中切换。
3.主机配有1.5X变倍镜（或2X变倍镜）。
4.调焦方式：借助于物镜转盘的升降运动，手动驱动，行程≥10mm；粗调行程：≤5.0mm/转，微调行程：≤0.1mm/转，微调精度≤1μm。调焦旋钮扭矩可调，且具备粗调再定焦机构，可锁定/释放当前调焦位置，方便快速恢复至设定的调焦位置。
5.照明立柱：向后倾斜角度≥25°
6.机身端口具备4种分光模式：目镜100%、左端口100%、右端口100%、目镜20%/左端口80%（或目镜50%/左端口50%）分光。
7.照明系统带视场光阑，可根据观察方式调节到最佳的大小。具备再定焦机构，可设置聚光镜限位。透射照明灯室：高功率LED照明，环保型光源。
8.倒置显微镜侧端口视场数≥22mm。
9.双目镜筒，可调节瞳距，视场数≥22mm，瞳距可在50-75mm范围内进行调节。
10.载物台：精确定位功能手动载物台；具备XY锁定和复位功能；配备载玻片和培养皿适配器，取下培养皿培养或操作后，放回显微镜时，可以精确找到原先的标本位置；控制手柄扭力可调；双侧屈光度可调。
11.聚光镜转盘：手动切换，支持长工作距离、超长工作距离、霍夫曼等聚光镜，与配套成像软件连接后可在软件端拍照时自动适配不同物镜倍数匹配的标尺。
12.超长工作距离霍夫曼聚光镜：NA≥0.4，WD≥44mm。
13.霍夫曼模块：10x，20x，40x。
14.六孔物镜转盘，具备防水结构，配四个物镜。
15.搭配进口玻璃恒温台，采用高强度玻璃，玻璃厚度为0.5mm，温度控制范围：环境（室温）+5℃～60°C；设定步进≤0.1℃；温控精度：≤±0.1℃。
16.研究级4K显微镜成像系统、为保证整套系统软硬件稳定可靠运行，成像系统与显微镜必须为同一品牌原厂生产。
17.配套计算机：不低于I3级别处理器，8GB内存，128GB固态硬盘+1TB机械硬盘，≥21英寸高清液晶显示屏，分辨率≥480×272，高速WIFI6无线网卡，配备无线键鼠。


9.五人共览显微镜  1台
1.具有卓越的光学性能，衬度、清晰度极佳。观察方式明场，可升级相差/荧光/暗场/偏光/DIC。载玻片支座可以防止载玻片破裂。显微镜载物台为自支撑结构。
2.显微镜技术参数：
2.1光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统,具有轴向和径向双重色差校正，衬度、清晰度极佳；
2.2主机：合金结构，一体化机身,防震机座，结构稳定；
2.3调焦机构：调焦旋钮高度可调，≥2档同轴调节钮，带有限位功能；
2.4光源系统：LED发光二极管照明，亮度可调节。无热辐射，全亮度可用≥100,000小时；
2.5物镜转盘：电动物镜转换器：6位编码电动物镜转换器。
2.6具备2个倍数物镜快速切换键；
2.7自动光源管理功能：在转换不同倍数物镜时，保证在同一亮度下观察，避免了高倍换低倍物镜时，光源过亮对眼睛的刺激；
2.8电动摇出式聚光镜：带孔径光阑电动聚光镜；
2.9载物台：人体工学载物台，左右手操作可更换，方便不同操作习惯的使用者使用；
2.10夹片器：安全片夹，可以防止载玻片破裂；
2.11高反差平场消色差物镜
5X  （N.A.0.12）
10X （N.A.0.25）
20X （N.A.0.40）
40X （N.A.0.75）
2.12观察筒：30°倾角，铰链式三目观察筒，人体工程学三目镜筒，0～35°角度可调。50/50分光，屈光度、瞳间距可调；
2.13目镜：10X高眼点目镜，视野数≥25；
2.14五人共览附件：可供五人同时镜下观察、会诊讨论，含LED指针指示器；


10.同视机  1台
1.同视机主机1台、标准画板12对（含同时视觉（4对）、融合视觉（4对）、立体视觉（4对））、后像画片1个、海丁格刷专用片1个、画片抽屉1个、电动桌1台、KAPPA角测试画片1对、大十字隐斜画片1对。
2.构成：两个对称的可调节镜筒系统、控制器和调节机构构成。
3.目镜：左右镜筒的目镜放大率一致，允差±2%。
4.瞳距：调节范围为45mm-75mm，最小读数值≤1mm。
5.镜筒目镜市场角2W≥25°。
6.水平转动角：（各镜筒水平平面转动角的最小读数值为1°）外转角≥40°内转角≥50°；
垂直转动角：（各镜筒水平平面转动角的最小读数值为1°）仰转角≥20°俯转角≥20°；
视标扭转角：（各镜筒水平平面转动角的最小读数值为1°）顺时针角≥10°逆时针角≥10°。
7.光强范围：调节范围不小于10%-100%。
8.范围：颌托到镜筒（目镜光轴）中心的调节范围125mm-80mm。
9.瞳距偏差：瞳距标称值允差±0.5mm。
10.平行度（全部读数归0位时，两镜筒视轴平行度）：横向允差0.5°，纵向允差0.125°。
11.扭度：全部读数归0位时，两镜筒视标扭度≤0.5°。
12.双筒互锁位置偏差（两镜筒互锁状态的视轴平行度和视标扭度）：纵向平行允差10°、横向平行允差0.5°、视标扭度≤10°。
13.连接大型电脑设备，具备综合分析软硬件设施。


11.手持式眼压计  2台
1.测量范围：5-50毫米汞柱。
2.精度：±1.2毫米汞柱（小于20毫米汞柱）和±2.2毫米汞柱（≥20毫米汞柱）。
3.可重复性（变异系数）：＜8%。
4.显示精度：0.1毫米汞柱。
5.显示单位：毫米汞柱。
6.序列号可显示在屏幕上。
7.在眼压计和患者之间没有电气连接。
8.该设备具有BF型防触电保护。
9.充电器输入100至240V-50/60Hz300mA,输出5.0V=1200mA。
10.运行环境：温度：10℃至35℃，相对湿度：30%至90%大气压力：700hpa至1060hpa。
11.工作模式：连续。
12.测量姿势：平卧位、侧卧位坐、坐位、站位。


12.手术显微镜  1台
1.基本要求：适用于显微外科手术和检查用。
2.技术和性能参数
2.1产品性能或特点
2.1.1保证主刀医生和助手所观察到的立体效果完全相同。其中主显微镜为五级变倍，副显微镜(助手镜)为三级变倍。副显微镜可锁定于相对主镜 180°的位置。
2.1.2该仪器的照明选用对组织无损伤的冷光源照明， 照明充足、均匀。
2.1.3仪器需配有推入式分光系统。可随时分光，进行示教、照相、摄像及转播。
2.1.4仪器的调节功能包括变倍、调焦、水平移动；其中变倍、调焦可由脚控开关控制。
2.2主要结构：由立柱、横臂、移动部件、显微镜部件、调焦部件、脚控开关组成。
2.3显微镜部分
2.3.1大物镜焦距 F≥200mm；
2.3.2工作距离≥170mm；
2.3.3主镜放大倍率，手动/电动不少于5档变倍；
2.3.4主镜视场直径，F范围≥9～58mm；
2.3.5目镜放大倍率 ≥12.5×；
2.3.6最小视度调节范围 ≥±5D；
2.3.7最小瞳距调节范围 ≥55mm～75mm；
2.3.8变角范围主镜/副镜：≥45°；
2.3.9副镜放大倍率≥3档变倍，最大倍数≥10× 
2.4光源
2.4.1形式：导光纤维
2.4.2光源：双灯医用冷光源
2.4.3控制方式无级调光
2.4.4使用寿命：≥10000小时
2.5电气电源条件：AC220V/50Hz
2.6报警及安全指标：设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.配置需求：显微镜系统1套，支架/底座系统1套。


13.医用显微镜  4台
★进口品牌
★1.研究级正置显微镜，可观察普通染色的切片，用于研究工作。
★2.光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm，而非大于此标准的距离，否则损失光路
3.调焦：载物台垂直运动方式距离≥25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米，可拆卸的微
●4.观察镜筒：超宽视场三目观察筒，视野数≥20，瞳距调节范围≥49-74mm，倾角为≥30°，双目带屈光度调节。
●5.照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥20000小时。具有光强管理（LIM）功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节。
★6.物镜：平场消色差物镜
4X   (N.A.≥0.1,W.D.≥30)
10X  (N.A.≥0.25，W.D.≥7)
20X  (N.A.≥0.4，W.D.≥3.9 spring)
40X  (N.A.≥0.65，W.D.≥0.65 spring)
100X (N.A.≥1.25,W.D.≥0.2 spring.oil)
7.载物台：右手低位同轴载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷，覆盖层载物台，双片标本夹。
8.目镜：10X超宽视野目镜，视场数≥20。
★9.物镜转换器：五孔编码型物镜转换器，与配套成像软件连接后可在软件端拍照时自动适配不同物镜倍数匹配的标尺。
10.聚光镜：摇摆式聚光镜，摇摆式聚光镜，N.A. ≥0.9，可用于1.25X-100X（摇出后适用于1.25X-4X）


14.手术头灯  3台
1.基本要求
便携式头灯照明系统是由锂电池和LED头灯组成的医疗设备，适用于照亮并查看伤口或手术位置。作为一种便携式设备，不需要任何附加支撑物及光导纤维。照明时光线同轴，无阴影，移动自由方便，并具有完美的色彩转换和一致的亮度。
2.技术和性能参数
2.1总体要求：LED手术用头灯
●2.2电源类型：超级锂电池
2.3输入电压：直流电5V 2A
2.4运行功率：≤10W
2.5电池运行时间：单块电池最长手术时间≥20个小时
●2.6电池充电时间：≤4小时（全部充满）
2.7单块电池充电次数：≥300次
2.8重量：≤35g
2.9光强(流明)：四档可调
●2.10光照直径：≥80mm
2.11色温：≥6000K
★2.12头灯寿命：≥50,000 小时


15.显微镜  1台
★1.原装进口
2.光学系统：IC2S无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离。
3.调焦：谐波齿轮精细同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构，不使用易损坏的外调节松紧调节环，调焦行程30mm。
4.明场照明装置：内置透射光科勒照明器，12V 35W卤素灯；带科勒照明调整后锁定功能。
5.载物台：高抗磨损性圆角、无槽金属阳极化处理载物台，带控制手柄，手柄扭矩可调，带人机学护肤调节旋钮。
6.观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数22mm，倾角30度。
7.目镜：10倍宽视野目镜，视场数22mm。
8.高眼点设计，两个目镜均具有屈光度校正功能
9.物镜：针对正置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜
平场消色差物镜 5×，数值孔径：NA≥0.12；
平场消色差物镜 10×，数值孔径：NA≥0.25；
平场消色差物镜 20×，数值孔径：NA≥0.45；
平场消色差物镜 40×，数值孔径：NA≥0.65；
平场消色差物镜 100×，数值孔径：NA≥1.25
10.物镜转换器：物镜转盘≥5位，一体化设计，增强光路稳定。
11.国际标准的M27物镜接口，具有齐焦功能。
12.聚光镜：非摆动式高分辨率多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25。在5x物镜观察下，无需摆动操作。


16.手术放大镜  2台
1.基本要求：医用放大镜是利用光学装置放大伤口的医疗设备。
2.技术和性能参数
2.1总体要求：手术放大镜
★2.2放大倍数：≥5.0倍
●2.3重量：≤80克
●2.4视野范围：工作距离40cm时的视野直径不小于7cm
2.5景深：20cm，
2.6镜框材质：硬铝合金
2.7镜腿材质：钛合金
2.8放大镜主体(滚筒)材质：聚碳酸酯
2.9眼镜镜片 & 放大镜镜片：MR


17.全自动电脑验光仪  1台
★原装进口
1.电脑验光：
●1.1 -30.00D至=25.00D(VD=12mm)(0.01/0.12/0.25D增量)；
●1.2柱镜：0至+-12.00D(0.01/0.12/0.25D增量)；
1.3轴位：0至180°（1°／5°增量）
1.4最小可测量瞳孔直径：θ2mm；
2.角膜曲率：
●2.1曲率半径：5.00至13.00（0.01mm增量）；
2.2屈光力：25.96至67.50D  n=1.3375(0.01/0.12/0.25D增量)；
2.3柱镜：0至+-12.00D(0.01／0.12／0.25D增量)；
2.4轴位：0至180°(1°/5°增量)；
2.5矢高测量：从中心起梅25°测量(上侧、下侧、鼻侧、颞侧)
3.瞳孔距离测量（PD）：远用30至85mm(1mm增量)
近用28至80mm(1mm增量)近用距离40mm
4.瞳孔大小测量（PS）：1.0至10.0mm(0.1mm增量)
5.角膜大小测量（CS）：10.0至14.0mm(0.1mm增量)
6.双环大瞳孔区域成像，可测6㎜瞳孔区域屈光（同时测量明暗瞳孔屈光）；
7.具有视力比较（模拟戴镜效果）；
8.具有散光预矫正功能；
9. CAT(白内障)模式：屈光间质混浊模式
10.具有隐形眼镜度数测量功能；
11.测量方式：自动/手动
12.显示：可倾斜式彩色LCD液晶屏；
13.打印机：快装型带自动切纸功能的行式热敏打印机；
14.接口：RS-232C,USB,LAN.
15.设备安装与预防性维护
16.计量校准与认证
17.专业维修与远程技术支持
18.终生维护


18.体式显微镜  1台
1.基本要求：可完成组织标本的观察
2.技术和性能参数
2.1体式显微镜
2.1.1放大倍率：范围≥7～45倍
●2.1.2变倍：范围≥0.67～4.5X连续变倍，变倍比≥6:1
2.1.3工作距离：≥110mm
2.1.4三目观察筒：视场数≥20，瞳距调节范围≥55～75mm
2.1.5 LED反射/透射照明底座
2.1.6 LED寿命：≥5500小时
●2.1.7照明方式：透射光照明，反射光照明
2.1.8目镜：10X，视场数≥20
2.1.9防霉装置：观察筒、目镜、物镜等关键光学部位都具有防霉功能
2.1.10所采用光学元件均为环保无铅玻璃，镜体铸造部分采用铝合金材质，防霉防锈。
2.2显微数码成像系统
2.2.1芯片类型：CMOS芯片
★2.2.2有效像素：≥500万
2.2.3芯片尺寸：≥1/1.8
2.2.4像元尺寸：≥2.4μm×2.4μm
★2.2.5分辨率：2448×1920≥30FPS
2.2.6扫描方式：逐行扫描/连续输出
2.2.7快门类型：电子卷帘快门
2.2.8曝光时间：≤100μs～30s
2.2.9 A/D转换：≥12bit
2.2.10图像缓存：≥64Mb
2.2.11曝光功能：手动曝光/自动曝光/区域曝光
2.2.12白平衡：自动白平衡/一键白平衡/区域白平衡
2.2.13操作系统：Windows 7/8/10/ 32bit/64bit；Linux
2.2.14数据接口：USB3.0 B型接口，5Gb/s
2.2.15电源供电：USB 5V供电


19.生物显微镜  1台
1.适用范围：本品适用于临床和实验室检验，提供了最直观的检测的基本设备，是用来检测生物细胞的形态以及结构，以及临床检验，如血常规、尿常规等。
2.技术参数
2.1光学系统：无限远光学系统，齐焦距离≥45mm。
2.2观察功能：明场，模块化设计可升级至相差、暗场、荧光等高级模式。
2.3三目三路分光镜筒，10x超宽超平视野物镜，视场≥22mm，双目屈光度可独立调节。
2.4 ≥6万小时高强度光透射照明高亮度白色LED照明器，使用准直透镜、复眼光学器件，在图像边缘也可获得明亮均匀的图像。
2.5物镜：平场消色差物镜
4X   N.A. ≥ 0.10, W.D. ≥30.0 mm 
10X  N.A. ≥ 0.25, W.D. ≥10.5 mm
20X  N.A. ≥ 0.40, W.D. ≥ 1.2 mm
40X  N.A. ≥ 0.65, W.D. ≥ 0.56 mm
100x OiL N.A≥.1.25.W.D≥.0.20mm
2.6物镜转换器：≥六孔物镜转盘。
2.7聚光镜：消色差聚光器，调焦行程≥26mm。
2.8粗/微调焦：微调焦：每转0.1mm；粗调焦：每转9.33mm；粗移动扭力矩手轮可调，行程≥28mm。
2.9载物台：超硬防蚀铝涂层表面，长方形载物台，x≥77mm、y≥53mm的横向行程（x-y运动）其中，带游标校准，载物台的载物台手柄高度和扭矩可调。
2.10具有一健拍摄功能，眼睛在目镜下观察时即可操作拍照保存，无需观察电脑屏幕。


20.智能显微镜  1台
1.研究级正置显微镜
1.1光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为标准45mm，而非大于此标准的距离，否则损失光路。
1.2调焦：载物台垂直运动方式距离≥25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调最小微调刻度单位≤1微米，可拆卸的微调旋钮可以根据操作者的喜好安装在显微镜两侧的任意一边。
1.3观察镜筒：超宽视场三目观察筒，视野数≥25，瞳距调节范围≥49-74mm，倾角为30°，双目带屈光度调节。
1.4照明装置：内置透射光柯勒照明器，预对中长寿命LED灯，功率≥12W，实际亮度须≥卤素灯100W等效亮度。具有光强预设按钮、光强管理按钮，可智能调节不同物镜匹配的最佳亮度。配备可方便取放的色温调整滤色镜，可在纯白色光和卤素灯偏黄色光两种效果间切换，匹配最舒适的光源颜色。
1.5物镜：平场半复消色差物镜
4X（NA≥0.13,W.D.≥16.9）
10X（NA≥0.30, W.D.≥9.9）
20X（NA≥0.50, W.D.≥2.0 spring）
40X（NA≥0.75, W.D.≥0.5 spring）
60X（NA≥0.9, W.D.≥0.19 spring）
1.6载物台：右手低位同轴载物台，手柄旋钮高度≤90mm，操作旋钮时可保证手腕不悬空；带有扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层台面，双片标本夹。
1.7目镜：10X超宽视野目镜，视场数≥25，两侧屈光度可调，配备软性可折叠眼罩。
1.8物镜转换器：七孔编码型物镜转换器，与配套成像软件连接后可在软件端拍照时自动适配不同物镜倍数匹配的标尺。
1.9聚光镜：摇摆式聚光镜，摇摆式聚光镜，N.A.≥0.9，可用于1.25X-100X（摇出后适用于1.25X-4X）。
2.研究级显微数码成像系统
2.1相机类型：彩色CMOS芯片相机，必须具备制冷功能，运行温度≤室温的10℃。
2.2芯片尺寸：≥1/1.2英寸，彩色CMOS芯片，全局快门。
2.3光学接口：C型接口。
2.4大视野搜索：软件端成像采集视野不小于FN21。
2.5 ≥1960万超高像素，图像有效分辨率为不低于5600×3500。
2.6灵敏度：1X/2X/4X/8X/16X(相当于ISO400/800/ 1600/3200/ 6400)。
2.7模数转换位深度：12位。
2.8测光模式
模式：自动，荧光模式自动，手动；
时间：50 μs 到59 s。
2.9测光区域：全幅，30%，1%。
2.10像素融合：2x2。
2.11实时帧速：1920×1080 (1×1):≥60 fps。
2.12色彩空间：sRGB, AdobeRGB*3，8色彩模式区拆分校准技术。
2.13图像文件格式：照片格式TIFF, JPEG, BMP, PNG 录像格式MPEG-4, AVI。
2.14位置导航功能：在创建背景地图后，保持追踪其在标本内的位置，此功能不需电动载物台或编码载物台，包含全部关联位置信息的低倍背景地图与高倍图像一起保存。
2.15原厂兼容性：为保证整套系统软硬件稳定可靠运行，成像系统与显微镜必须为同一品牌原厂生产。
3.配备市场主流品牌电脑，I5处理器，8GB内存，2G显存，1TB硬盘，≥21寸显示器。


21.手持式裂隙灯显微镜  1台
1.光学
1.1总倍率：10X、16X倍率改变方式，物镜镜头伸缩；
1.2工作距离：0-80cm；
1.3瞳距调节范围：49mm～75mm；
1.4屈光度调节： -7D～+7D。
2.照明
2.1裂隙宽度：Φ0.15mm、Φ0.5mm、Φ0.8mm、Φ1.6mm、Φ12mm、1X1mm方框；
2.2裂隙高度：0.2-12mm；
2.3裂隙角度：轴心固定旋转±60度；
2.4滤色片：无赤光、钴蓝光、减光；
2.5照明灯泡：暖色LED灯泡；
2.6照度：≥450000Lux。
3.电源
3.1电池：充电电池；
3.2适配器：可调专用手机适配器。


22.手持式眼底照相机  1台
1.有进口CE或FDA证书，医用级相机，免散瞳可拍摄清晰图片，图片上可以标示左右眼。
2.图像传感器：≥1000万像素，具备红外和白色光源。
3.图像存储类型：内存≥32GB，SD卡或TF卡等。
4.图像格式：JPEG（文件扩展：jpg）、RAW等。
5.具备视频拍摄功能，视频格式：MPEG-4和MPEG-1。
6.连接性：有USB接口连接电脑和wifi传输功能。
7.不少于9个内置固视点。
8.免散瞳模式拍摄最小瞳孔直径不大于3.0mm。
9.类型：眼底智能镜头。
10.可视角不小于40°。
11.屈光度补偿：-20D～+20D。
12.符合国际ISO 10940:2009眼底相机医疗成像标准。
13.拍摄模式：具备自动对焦拍摄，自动屈光度测量调整。
14.具备无赤光和红外同步拍摄模式。
15.类型：眼表只能镜头。
16.全自动对焦，6倍数码变焦。
17.适配外固定支架。


23.医用放大镜加头灯  1套
1.双镜筒均可以独立调节焦距和瞳距，可根据医生左右眼的视力以及手术时的观察距离不同，通过单独调整焦距系统可以为医生补正左右眼的视力差，观察距离：550～350mm。
2.镜框可适应医生不同的头型,在常温和零下10°时,以50N的力进行直拉、各角度拧拉测试,完好无损,不变形。
3.弹性鼻梁架采用双弹簧设计。依据医生鼻子的大小和鼻梁的高低，自动调节幅度可达30°
4.具备超强的亮度，且术野的中心部更加明亮,适合精细检查观察，照度(距离400mm) ≥32000Lux。
[bookmark: _Hlk10813787]5.支持≤2.5小时快速度充电,充电次数≥1500次。


24.电脑验光仪  1台
1.屈光测量
1.1 R&模式：测量屈光度和角膜曲率；
1.2 REF模式：测量屈光度；
1.3 KER 模式：测量角膜曲率；
1.4球镜度测量范围：-30.00—+25.00D；
1.5柱镜度测量范围：-12D—+12D；
1.6轴位测量范围：0°—180°；
1.7最小测量瞳孔直径：Ф2.0mm；
1.8瞳距测量范围：30mm—85mm；
1.9顶点距(VD)：0mm、12.0mm、13.5mm15.00mm。
2.角膜曲率
2.1曲率半径测量范围：5mm—13mm；
2.2轴位：0°—180°；
2.3角膜屈光：67.50D-2600D(0 12D/0.25D精度)；
2.4角膜散光：0D—±15D(0.005/012D/0.25D精度)。
3.显示器≥10英寸触摸液晶显示器。
4.镜头特征：哈特曼微透镜阵列。
5.内置打印机，自动打印切纸(全切、半切可设置)。
6.节电方式5/10/15分钟无操作自动屏保。
7.移动方式：全自动。
8.行程范围：左右±42.5mm，前后±18mm，上下±20mm。
9.白内障测试模式：轻、中度白内障自动识别。
10.视标：自动云雾图(快速、初回可设置)。
11.数据传输方式：USB(输入)RS-232C(输出)蓝牙(输出)WIFI。
12.操作方式：自动追踪(上下左右)、自动对焦(前后)、自动测量，自动转换左右眼。
13.颚托：电动升降颚托。


25.双目间接检眼镜  1台
1.光源：3W LED。
2.亮度调节：无级调节。
3.照射范围（距离400mm）：Φ80mm，Φ50mm，Φ19mm。
4.滤镜种类：UV，无赤，钴蓝。
5.瞳距：54mm-74mm。
6.光源寿命：≥50000h。
7.充电时间：2.5h。
8.电源：本体3.2V，电池盒220V。
9.配置
9.1主体部：①前垫②布套③固定旋钮④头后部带子⑤主体盒⑥覆带⑦主体固定旋钮⑧覆带固定旋钮⑨灯箱LED灯泡。⑩连接线⑪灯插头⑫玻璃盖片⑬接眼部⑭眼宽调节杆。⑮光圈切换杆⑯滤光镜切换杆⑰照明角度调节旋钮⑱观察角度调节旋钮⑲示教镜插入口。
9.2 AC适配器、连接线（1m）、皮带扣、配线环、前垫（备品）、示教镜、手提箱、20D非球面镜。


26.手持眼底照相仪  1台
★原装进口
1.手持眼用免散瞳照相机：
1.1免散瞳克拍摄清晰图片。
1.2医用级图像传感器：CMOS,500万像素，具备红外和白色光源
1.3图像存储类型：不少于8GB,微型SD卡。
1.4显示器：不少于2.4″，最高分辨率TFT显示器，262000色彩，抗反射涂层。
1.5图像格式：JPEG。
1.6具备视频拍摄功能，视频格式：MPEG-4和MPEG-1。
1.7连续性：有USB接口连接电脑。
1.8可拆卸式接口，用于连接多种镜头。
1.9操作系统：WindowsXP.WindowsVista,Windows7不需要安装驱动。
2.眼底智能镜头：
2.1用途：医用级数码眼底镜。用于拍摄数码照片和视频。
2.2可视角不小于45°。
2.3屈光度补偿：-20Dto+20D。
2.4图像和视频格式:JPED,DICOM,MPED-4/MPED-1。
2.5拍摄模式：自动对焦拍摄，手动对焦拍摄，自动辅助拍摄。
2.6具备无赤光和红外同步拍摄模式。
3.眼表智能镜头


27.头戴式手术显微镜  2台
1.适配器伏特：AC100V-240V。
2.灯泡功率：3-5W。
3.灯泡寿命：≥50000hrs。
4.色温：4000-5500K。
5.照度：≥35000LUX。
6.工作时间：≥6h。
7.充电时间：≤4h。
8.灯头重量：≤250g。
9.光斑直径42厘米处：20-120mm。
10.电池类型：可充电锂电池。
11.亮度控制：可以调节。
12.光斑调节：可以调节。
13.放大倍数：2-8倍。
[bookmark: _GoBack]

