附件
一体化触摸大屏配置及其他要求
一.整机设计,内嵌电脑主机和安卓操作系统，电脑主机系统兼容医院HIS系统,0A系统。
★1.整机屏幕采用≥85英寸，显示比例支持16:9，4：3等，分辨率≥3840*2160，色域覆盖率≥85% NTSC（提供CMA或CNAS认证的检测报告）。
★2.整机画面对比度及色彩还原真实，支持Windows系统中进行≥20点触控，整机系统书写触控延迟≤20ms，单点触控响应时间≤5ms（提供CMA或CNAS认证的检测报告）。
3.整机采用防眩光钢化玻璃，钢化玻璃采用防眩光技术。
★4.整机嵌入式安卓系统版本≥Android 13，运行内存≥4GB，存储空间≥32GB。
5.整机内置的蓝牙及Wi-Fi模块支持便捷拆除或频闭及恢复，确保特殊应用场景下的信息安全。
6.白板软件可满足任意界面的悬浮工具栏，支持快速书写、擦除、选择、清空等功能。
7.支持计算机中或U盘中的文档、图片、音视频嵌入文件，导入时软件会将所有文件进行自动分类，方便用户查找需要导入的文件等功能。
8.可满足检查最新版本，在线升级，升级可在后台静默升级，不打扰用户在文件制作期间的使用功能。
二.电脑配置要求：
1.采用Intel通用标准80pin接口，即插即用，易于维护。
★2.主板搭载≥第十二代Intel-i5系列CPU。
★3.内存≥16GB DDR4，硬盘≥512G固态硬盘。
4.输出接口：HDMI≥1路，电脑USB接口：USB3.0≥3路，USB2.0≥1路。 
5.网络要求：支持单根网线实现安卓与Windows系统上网，可自定IP地址。
三.其他要求
1.一体化触摸大屏根据甲方现场实际情况采用壁挂方式或移动支架方式进行安装。
2.施工环节内所涉及强弱电改造、辅材及其他费用须包含在本项目中标价内。

★3.投标供应商须对本项目所投产品提供3年原厂质保期。
★4. 一体化触摸大屏须为国产品牌。
注：“★”号条款出现负偏离，视为无效投标。
