2.超声打断仪 1台
1 基本要求：DNA剪切、RNA提取、蛋白提取、组织破碎、匀浆、细胞裂解、混合物溶解、混合物制备、药物代谢和毒理学、高通量的化学反应、ChIP 染色质剪切、FFPE 样本核酸提取、cfDNA 提取等。			
2 资质认证：CE认证、医疗器械注册证。			
3 技术和性能参数			
3.1 超声原理：利用几何聚焦声波能量，通过>400kHz的球面固态超声传感器可将波长＜3mm的声波能量聚焦在样品上；			
3.2 等温过程：内置冷却系统，样品处理在等温下进行，无热损伤，提高样本回收率	；		
3.3 样品水浴：样品水浴带温度监控装置，能实时显示系统温度；
3.4 水浴温度：4℃-25℃；			
3.5 封闭的非接触体系：样品在密闭的非接触体系中，无需探头，没有交叉污染，不同样本之间无需清洁；			
3.6 能量可调且控制精准：超声波输出功率0-100W可自由调节；专业的软件参数控制及优化的Protocol，自动化重现性高，保证了流程的稳定性及标准化；			
3.7 超声传感器频率：≥400k Hz，高频产热少，更有效的处理样本，无热损伤；			
3.8 声波波长：≤3 mm，处理生物分子最理想的声波波长；			
3.9 DNA剪切：DNA剪切的片段均匀分布在预定大小内；			
3.10 片段长度：各种优化的Protocols，可剪切出150bp-5kb的DNA片段；			
3.11 测序兼容：与市面上各家一代、二代、三代测序平台均兼容；			
3.12 应用范围：DNA剪切、RNA剪切、小体积或低细胞量染色质剪切。			
4 配置需求			
4.1 软件：设备自带软件系统，自带电脑；			
4.2 硬件：主机 1台；			
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