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1 牙胶充填仪： 
1.1 伴有工作指示灯，提示音和自动断电保护。
1.2 工作模式温度温度区间100℃-200℃，适配市面上的大多数牙胶棒。
1.3 加热时间短，约0.2秒即可达到设定工作温度。
1.4 OLED 屏幕实时显示牙胶使用剩余量，方便监控热牙胶使用情况以便及时更换。
1.5 工作尖银针可360°旋转，配套有弯针扳手方便工作尖预弯使用。
1.6 玲珑机身，体积小，手感好。
1.7 全自动电动马达注射，可调整注射速度分为慢、中、快三档。
1.8 国家专利自动清洗免维护功能，不漏胶溢胶，大大节省设备的维护保养时间。
1.9 2600Amh大容量充电电池，充满电池需要约4小时，使用寿命长（可充电300-500次以上）
1.10 纯银工作尖有多种型号，标配23Ga、25Ga，满足临床治疗需求。
1.11 无线笔试设计，符合人体工程学。
1.12 标准配置清单：
主机 1台，牙胶针 6根，弯针扳手 1个，充电底座 1个，电源适配器 1个。
2 热熔牙胶充填机 
2.1 伴有工作指示灯，提示音和自动断电保护。
2.2 360°环形开关设计，满足任意操作习惯，开关包含工作指示灯、工作时有工作提示音。
2.3 屏幕显示实时温度。
2.4 自动断电保护：3-10秒加热时间可调，加热完成自动断电。
2.5 工作尖在加热过程中，只有端 4-5mm 发热，无需绝热套，秒切牙胶，功率集中能耗低，韧度加强，耐用度提升50%。
2.6 0.2s快速加温到200度，1s快速冷却。
2.7 不同工作模式下加热温度在90-300范围内可调节，可适应不同的材料。
2.8 工作模式：T1-T5五组记忆模式。
2.9 可调整充填速度分三种。
2.10 强大的锂电系统，提供50次根管充填。
2.11 无线笔杆设计，符合人体工程学，操作方便灵活。
2.12 标准配置清单
主机 1台，发热针 6根，充电底座 1个，电源适配器 1个。


