6.激光治疗仪 1台
1 用于口腔软组织的汽化、碳化、凝固和照射，达到口腔软组织切割的目的，根管消毒，牙齿美白。
2 激光中心波长：980nm±10nm。
3 工作模式：连续（CW)、脉冲式。
4 连续（CW）模式输出平均功率：OW-8W，功率无极可调，调节步距0.1W，允差±10%。
5 连续（CW）模式终端输出激功率不稳定度 St:St<5%。
6 脉冲式模式输出功率：OW-8W，功率无极可调，调节步距 0.1W，允差士10%。
7 脉冲式模式终端输出激光功率复现性 Rp: Rp<5%。
8 脉冲宽度：100ms~1000 ms，调节步距 100ms，允差士5%。9 脉冲间隔：100ms~1000 ms，调节步距 100ms，允差士5%。
10 输出光斑直径：距离光纤端面 5mm 时，光斑直径小于 10mm。
11 瞄准光：波长 650nm±20nm，功率＜2mW,4档可调。
12 激光发射定时功能，0-9999s，连续可调。
13 激光类别：4类激光。
14 消毒：手柄能卸下高温高压消毒，光纤能高温高压消毒。15 光纤治疗头符合 YY/T 0758《治疗用激光光纤通用要求》。16 激光辐射安全、电气安全和电磁兼容性：符合标准要求。17 光纤治疗头：a、可以根据使用需求弯折0°-70°，适合口腔各种角度和位置的治疗；b、光纤连接头采用陶瓷（二氧化锆）材料精加工而成，达到1μm的同轴度和尺寸精度，高强度，耐磨损，抗老化，耐腐蚀，表面光滑，清洁简单；c、颜色区分功能；d、光纤采用聚酰亚胺覆层，生物相容性良好，安全无毒，耐高温，可高温高压重复消毒，使用无需剥除涂覆层，光纤不易折断；e、出厂前预激发：f、型号齐全：光纤直径：200um 和 400um 两种，光纤长度:2cm-8cm，光纤头末端出光方式为直线出光，精准可靠。
18 内置锂电池，内部电源供电，可无线充电。
19 标准配置：
[bookmark: _GoBack]主机 1台，主机箱 1套，适配器电源线 1套，400μm医用激光光纤 6个（不同规格，用于牙冠延长、助萌、系带切除、牙龈切除、粘液性囊肿、排龈、浓肿、活检、纤维瘤、牙周灭菌、脱敏、种植体周围炎、口腔溃疡等），200μm医用激光光纤 2个（不同规格，用于根管消毒），光纤头弯制器（用于将医用激光光纤弯折到合适的治疗角度） 1个，光纤头清洁器（用于清洁医用激光光纤） 1个，防护眼镜（医生及患者佩戴） 3个，治疗手柄壳（可拆卸，可高温高压灭菌） 2个。
