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1 主机部分（含台车）: 
1.1 电源：100-240Vac,50-60Hz，最大4A。
1.2 功率消耗：关机模式／待机：最高0.5W 最大：700VA；超声模块最大输出功率：满载机械条件下为8W，频率：24-32kHz，尖端主振动偏移：最大200μm。
1.3 U型多功能触控面板，可实现超声功率、喷砂气压、超声及喷砂水温及系统音量调节。面盘上不同数字对应灯亮起则提示不同信息，如脚踏电池需更换等；
1.4 机身两侧手柄支架可拆卸，手柄支架带喷砂及超声治疗水量调节功能，操作更方便；手柄支架带感应功能，自动识别使用中的手柄；当手柄放在支架上时自动停止工作，避免误踩脚踏引起风险；
1.5 无线脚踏，蓝牙连接，配置两节7号电池，可自动与主机配对；在脚踏中央用力踩下，可激活BOOST模式增加功率；松开脚踏，进入低功率模式；
1.6 三种供水模式：1．使用机身水瓶，为超声治疗供水；2．使用台车水瓶，为超声和喷砂治疗供水；3．使用附带的水管连接牙椅水源，为超声和喷砂治疗供水；
1.7 治疗水温可调节，有不加热、加热至25℃、30℃、35℃、40℃五种选择；
1.8 系统音量可调节，有静音、低音量、中音量、高音量、最大音量五种选择；
1.9 机身下方有水汽滤芯，透明外壳，可直接观察和判断气源水源质量，方便更换；
1.10 主机带有清洁模式，取下手柄及手柄管线可激活。清洁模式下同步清洁喷砂及超声管理，面盘灯光提示清洁进度。
2 超声部分：
2.1 经典压电陶瓷超声技术带来线性工作尖轨迹，不敲击、不撞击牙面，治疗更安全；
2.2 超声水瓶供水无需蠕动泵；
2.3 配置的牙周治疗工作尖均有扭矩限力扳手；
2.4 超声水流量：0ml/min~62m1/min;
2.5 超声手柄可拆卸，可高温高压消毒，可适配不同型号工作尖；手柄线可拆卸；喷砂部分：
2.6 配置两个粉罐均集成动态压力调节器，根据粉罐类型可自动设定最优操作压力范围；
2.7 喷砂水流量：0ml/min~53ml/min；耗粉量0.4-4g/min(14μm赤藓糖醇喷砂粉）、0.4-7g/min(65μm碳酸氢钠砂粉）
2.8 龈下喷嘴较传统喷嘴缩窄25%，能进入更深更窄的牙周袋内；喷嘴采用聚醚醚酮材料，灵活柔软易弯曲；喷嘴带刻度，治疗更精准；喷嘴上有释压沟槽，袋内压力更恒定，治疗更安全；水平三个方向喷砂，垂直喷水，清洁更彻底；
2.9 喷砂手柄可拆卸，可高温高压消毒；手柄线可拆卸，方便维护更换。
3 配置清单
3.1 主机1台；
3.2 自供水台车1辆（含水汽连接管）；
3.3 龈上喷砂手柄套盒1个（含2支龈上喷砂手柄（FS-305),1个手柄清洁器，水汽滤芯各1枚，管线垫圈1套，1个消毒盒）；
3.4 龈下喷砂手柄套盒1个（含1支龈下喷砂手柄（EL-354),10枚龈下喷嘴（DT-476),龈下喷嘴拆卸扳手1个，12支DS工作尖（DS-001A 5个、DS-003A 2个、DS-011A 3个、DS-083A 1个、DS-084A1个）,1个120。持针器（DS-010A）及1个平板手（DT-018))6支PI工作尖（DT-065A) 喷砂粉DV-048/A 和 DV-082/A 各8个；
3.5 超声手柄套盒1个（含1支LED超声手柄（EN-061),3支PS工作尖（DS-016A),4个超声手柄聚光罩）；
3.6 超声手柄线及水量调节挂架1个；
3.7 喷砂手柄线及水量调节挂架1个；
3.8 瑞士EMS赤藓糖醇砂粉专用动态调压粉罐1个；
3.9 瑞士EMS碳酸氢钠喷砂粉专用动态调压粉罐1个；
3.10 800ml供水瓶2个；
3.11 800ml清洁水瓶1个；
3.12 无线蓝牙脚踏1个，7号电池2节；
3.13 主机电源线1条；
3.14 外接水管1条（配1个和主机连接的快接口）。
