附件1
第1包
PCR实验室正负压差气压表 4台
1.基本要求：应用于生物二级实验室、病毒核酸检测实验室，房间内部压力显示。
2.技术和性能参数：
2.1垂直安装，铸铝外壳，有机玻璃斜面面板。
2.2测量范围：-30Pa～+30Pa  泄压塞打开。
2.3外形尺寸：圆形、直径：120mm×55.5mm（±10mm）。
2.4精度：21℃全刻度±4%
2.5产品重量：≤600克。
2.6温度范围：-7～60℃（20～140°F）。

医用冷冻PCR变速血清分离机 1台
1.基本要求：应用于生物二级实验室病毒核酸检测实验室，核酸血液样本血清分离。
2.技术和性能参数：
2.1转速：≤18500r/min，相对离心力：≤29300*g适配转子参数：噪音≤60dB。
2.2要求一次离心样本≥120份。
2.3容量：≤4*800mL；电源AC 220V 50HZ 10A；显示LCD/IPS宽视角全彩大液晶全触屏；常规离心模式、转速、离心力、温度、时间、转子号、升降速等参数设定和实际运行参数同屏显示。
2.4定时范围：1s～99min 温度范围：-20℃～40℃，温度精准1℃。
2.5转子采用高强度优质航空合金铝，有生物隔离盖，可配制识别系统，可进行高温灭菌。可移动，带脚轮。
2.6采用高性能知名品牌压缩机，环保无氟制冷剂R134a，具有预冷加热化霜功能。
3.安全装置：全钢制喷塑机身，不锈钢离心室，电子安全门锁，三层钢制保护，确保环境和人身安全。

手动可调微量移液器 8支
1.基本要求：用于微量或少量液体的手动移液。
2.技术和性能参数：
2.1量程：100ul～1000uL 2支、50uL～200uL2支、10uL～100uL 2支、5uL-50uL 2支。
2.2操作用力小，使用更加轻松。
2.3可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌。
2.4四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察。
2.5伸缩式弹性吸嘴设计，确保高度一致，确保移液气密性和均一性。
2.6密度调节功能，适用于不同密度的液体，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损气密性和均一性。
2.7不准确度和不精确度 100～1000µL最大量程的不准确度≤±0.6%，不精确度≤0.2 %；50～200µL最大量程的不准确度≤±0.7%，不精确度≤0.2 %；10～100µL最大量程的不准确度≤±0.8%，不精确度≤0.2 %；5～50µL最大量程的不准确度≤±1.4%，不精确度≤0.3 %。


第2包
立式压力蒸汽灭菌器 1台
1.基本要求：应用于生物二级实验室，医疗废弃物消毒灭活（血液样本、实验室耗材）。
2.技术和性能参数
2.1容量：容量：30～35L。
2.2桶直径：350±5mm*400±5mm。
2.3额定温度/压力：134℃/0.22MPa。
2.4调温范围：116℃-134℃。
2.5功率3KW，使用电压为AC220V 50HZ
3.报警及安全指标：具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。
防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源。
水位检测报警功能：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源。
[bookmark: _GoBack]过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源。
4.配置需求：方便可移动 带脚轮。

