	序号
	物资名称
	功能参数
	单位
	数量
	备注

	1
	半球摄像头
	400万像素
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
智能侦测：许支持越界侦测，区域入侵侦测 
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境
1个内置麦克风，高清拾音
支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（提供公安部检验报告证明）
最低照度彩色：0.0005 lx。（提供公安部检验报告证明）
内置暖白光补光灯。（提供公安部检验报告证明）
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持smart 264/265
子码流：H.265/H.264/MJPEG 
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
光灯闪烁时,可识别距离摄像机 30m 处人体轮廓。（提供公安部检验报告证明）
动态范围不小于106dB。（提供公安部检验报告证明）
信噪比不小于62dB。（提供公安部检验报告证明）
需支持IP66防水
	台
	41
	
含安装布线

	2
	网线
	六类
	米
	1200
	

	3
	电源线
	两芯国标1.5M2护套线
	米
	600
	

	4
	电源线
	两芯国标2.5M2护套线
	米
	100
	

	5
	辅材
	/
	批
	1
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