附件2：响应文件格式

甘肃能化金昌能源化工开发有限公司

低阶煤高效利用制氢及50万吨/年高浓度尿基复合肥项目编织袋采购项目

响应文件
响应单位：
                 （盖章）

日    期：    年    月    日

目录
法定代表人身份证明书及授权委托书

二、供应商资格资料
三、报价部分

四、拟投入本项目人员情况汇总表

五、供货方案（依据竞价公告中供货要求及技术规格要求制定）

一、法定代表人身份证明书及授权委托书
1.1法定代表人身份证明书
供应商名称：　　　　　　　　　
单位性质：　　　　　        　
地址：　　　　　            　
成立时间：　　　年　　 月　 　日

经营期限：　　　　　        　
姓名：　　　　　性别：　 　　　年龄：　   　　职务：　　　
身份证号码：　　                 　　                 　　
系　　　　　　　　　（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：　　　　　　　　　（盖单位章）

日期：　　　年　 　月　 　日

附身份证扫描件：
1.2 授权委托书
本人　　　　　　（姓名）系　　　　　　　（供应商名称）的法定代表人，现委托　　　　　　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　　　　（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：　　　　　　
代理人无转委托权。

供应商：　　　　　　　　　（盖单位章）

法定代表人：　　　　　　（签字或盖章）

委托代理人：　　　　　　（签字或盖章）

身份证号码：　　　　　　　　　
日期：　　　年　　月　　日

后附：法定代表人、委托代理人的身份证电子扫描件

二、资格证明文件

（一）供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


注：根据采购公告对应的要求在本表后附营业执照、开户许可证等相关证明材料。
（二）资质证明材料
资质要求：供应商应是中华人民共和国境内注册的合法经营的独立企业法人或其他组织，具有合法有效的营业执照
（三）近三年(2022年5月1日至今）完成的类似项目情况表
	序号
	项目名称
	业主名称
	合同金额
	工作内容
	服务期限
	备注

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1、上表应填写供应商近三年内已完成和正在承担的类似项目业绩； 
2、根据采购公告对应的要求在本表后附相关证明材料。

生产能力要求

供应商应为投标产品的制造商，所投产品为供应商自行生产，塑料编织袋月生产能力需达到70万条以上（需提供相关证明材料）。

（五）近三年财务状况表

根据竞价公告对应的要求在本表后附相关证明材料。 

财务要求：供应商须提供近三年(2021年-2023年)经会计师事务所或审计机构审计的审计报告或财务报表，成立不足三年的须提供自成立以来的财务报表，成立不足一年的提供银行出具的资信证明（原件扫描件）。

（六）未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单查询截图
信誉要求：供应商未被纳入“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn）公布的失信名单；须提供“信用中国”查询报告书或查询结果截图，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料。

（七） 非联合体投标声明
致：
我公司做出以下声明：

    我公司保证本项目并非联合体竞价，本项目由本公司独立承担。

若发现我方上述承诺与事实不符，愿按照招投标相关规定接受相关处罚。

    特此承诺。

        供应商：               （公章）

        法定代表人或其授权委托代理人：          （签字或盖章）

        日  期：     年      月   日

（八）针对合同条款约定的承诺

致：
我公司做出以下声明：

    若我公司成交，严格按照附件合同中约定的相关条款执行。

若发现我方上述承诺与事实不符，愿按照招投标相关规定接受相关处罚。

    特此承诺。

        供应商：               （公章）

        法定代表人或其授权委托代理人：          （签字或盖章）

 日  期：     年      月   日

针对供货产品技术规格的承诺

致：
我公司做出以下声明：

我公司承诺若本项目我单位成交，所供货产品完全满足塑料编织袋技术规格要求，且必须全部满足本采购公告中的所有要求。

若发现我方上述承诺与事实不符，愿按照招投标相关规定接受相关处罚。

    特此承诺。

        供应商：               （公章）

        法定代表人或其授权委托代理人：          （签字或盖章）

        日  期：     年      月   日

（十）保证金缴纳凭证

三、报价部分
响应报价表（依据竞价公告物资名称逐一填写）
标段号：一标段                                  单位：人民币   元 

	序号
	标的名称
	规格

型号
	单位
	预计需求量
	袋重

（克/条）
	单价（含税）/元
	单价

控制价

（元）
	小计（含税）/元
	备注

	1
	尿素普通编织袋中颗粒袋
	40kg
	条
	450000
	135±9
	
	1.72 
	
	有内膜

	2
	尿素普通编织袋中颗粒袋
	50kg
	条
	60000
	150±9
	
	2.10 
	
	有内膜

	3
	白板袋
	（40KG)
	条
	225000
	105±9
	
	1.28 
	
	无内膜

	4
	尿素吨袋
	1500kg
	条
	2200
	2400
	
	29
	
	

	5
	氯化钠吨袋
	1000kg
	条
	600
	1600
	
	28
	
	

	6
	硫酸钠吨袋
	1000kg
	条
	2000
	1600
	
	28
	
	

	7
	硫磺编织袋
	50KG
	条
	25000
	150±9
	
	2.10
	
	有内膜

	报价合计（含税价）小写：￥                  

大写：人民币                  


注：本表为供应商第一次报价，竞价结束后，供应商须按照最后成交价格，重新调整本表，并将最终分项报价表打印盖章装订到纸质版响应文件中，移交招标代理机构。  

响应人所投产品的单项报价不得超过单价控制价，否则视为无效竞价。
单位名称：   （盖章）   

       年     月     日
四、拟投入本项目人员情况汇总表
主要人员简历表 （项目负责人）

	姓  名
	
	年龄
	
	执业资格证号
	

	职  称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事相关工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历
	

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：

1.本表后附项目负责人相关证件，担任项目负责人主持过的类似项目业绩的合同协议书电子扫描件或成交/成交通知书（如有）。

2.目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

五、供货方案
响应单位根据公告中所有要求内容（供货要求及技术规格要求）自行编制供货方案，格式自拟。

供货要求：

（1）物品质量要求：质量符合国家标准或出厂检验标准，当二者发生矛盾时，按高标准执行。随货附设备合格证，若使用过程中出现质量问题，所造成的一切损失由投标人无偿承担。

（2）服务要求：供应商必须支持换、退、修无偿服务，应具备12小时内响应、48小时内完成产品现场服务的快速反应能力。

（3）运输方式及到达站港和费用负担：汽运或铁运，运杂费及保险费由供应商承担。

（4）供应商所投货物必须满足采购公告技术要求，实际供货的包装袋须优于或与采购公告技术要求的一致，否则采购人有权无条件退货，直至解除合同，并扣留履约保证金，并赔偿由此对采购人造成的损失。

（5）具有与采购项目相对应的生产或经营资格，供应商必须具备随时配送货到位的能力，拥有正规的生产或经营场所，货源充足，人员及车辆配备合理。（提供具备随时配送货到位能力的相关证明材料。如能够达到随时配送货到位能力的经营、生产、存储场所，人员，车辆证明材料等。

11.技术规格要求

1.包装及版面要求：不得大于300条/件独立包装，版面按金昌公司要求制作编织袋模板和样品袋，按照最终双方确定的模板和样品印刷。补充袋按总数0.3%补充（抽检袋与破损袋由出卖人补充，保证买受人仓库为零损耗）。

2.用料标准：包装袋要用全新料生产，填充母料不得超标，灰分含量≤8.5g/条，抗老化剂≧0.366g/条，经纬密度40+3-1根/100mm，每季度由供应商组织专业的第三方机构到采购方随机抽检，若发生产品质量不合格的问题，采购人有权终止合同，由此产生的所有损失由供应商承担。

3.印刷模板由供应商根据采购人要求进行打板，相关模板费由投标单位承担。版权归采购人独家所有，未经采购人许可不得将版权或印制的编制袋出售或转让于第三方，一经发现，一切损失和后果由供应商承担。

4.塑料编织袋执行标准：外袋GB/T8946-2013 ，内袋GB/T4456-2008

（1）料袋形式:塑料编织袋袋皮平整，满足包装机使用要求

（2）料袋尺寸:40KG:950*600mm 内覆膜；50KG:1040*600mm 内覆膜

（3）外观

	项 目
	要   求

	颜 色
	符合标准图标及合同要求。

	袋 面
	平整，不得有褶皱现象。

	断 丝
	同处经、纬之和断丝小于3根。

	清 洁
	100mm2以下的明显油污不多于3处。100mm2以上的明显油污不允许有。

	切 边
	不允许出现散边。

	缝 合
	不允许出现脱针、断线、未缝住卷折的现象。

	防伪线
	编织袋背面正中编织一根防伪线（40kg:红色；50kg:蓝色）

	印 刷
	字迹清楚，油墨均匀，印刷颜色不得有深浅不一致的地方，附着力强，手摸不掉色。

	稀 档
	不允许有

	粘 连
	不允许有

	破 损
	不允许有


物理性能应符合表一规定

表一

	项   目
	要   求

	拉伸负荷（N/50mm）
	经向
	≥700

	
	纬向
	≥700

	
	缝边向（双折）
	≥350

	
	封底向（双折）
	≥350

	备     注
	若编织袋经圆织而成，缝边向拉伸负荷可不做实验。

各编织袋厂家要确保单丝质量满足GB/T8946-1998中规定的技术标准：单丝相对拉伸强度：≥0.32N/tex,单丝断裂伸长率：15%-30%。金昌公司保留对单丝相对拉伸强度和断裂伸长率进行抽查检验的权利。


5.标志、包装、运输、贮存

产品包装应有制造厂名、品名、规格、数量、标准编号、商标、出厂日期等内容；特殊要求双方协商决定；袋的包装应牢固、平整，适宜于运输；每包件包装条数不超过300条/包；每包件内应有产品合格证。

