参数表
	序号
	项目名称
	参数和性能要求
	数量
	预算价

	1
	推理服务器
	1、2U标准机架式服务器；
★2、配置2颗国产ARM处理器，每颗CPU核心数≥48核，主频≥2.6GHz；配置≥8*64GB内存512GB；配置≥6块 1.92TB SATA SSD硬盘；
3、Raid卡：独立缓存≥2GB 智能SAS阵列控制器；支持RAID 0/1/10/5/50/6/60；
4、I/O扩展槽：最大可扩展9个PCIe 4.0槽位；
5、网络：配置≥4*GE+2*10GE光口（含2个万兆单模光模块）； 
★6、显卡：配置≥2*Atlas 300I Duo-96GB 推理卡；
7、电源：配置≥2000W白金交流电源，1+1冗余配置，支持电源热插拔；
	1
	15万元

	2
	影像服务器
	1、2U标准机架式服务器；
★2、配置2颗X86处理器，每颗CPU核心数≥26核，主频≥2.2GHz；配置≥4*64GB内存256GB；配置≥6块 1.92TB SATA SSD硬盘；
3、Raid卡：独立缓存≥2GB 智能SAS阵列控制器；支持RAID 0/1/10/5/50/6/60；
4、I/O扩展槽：最大可扩展14个PCIe 4.0槽位 或 最多支持4个双宽GPU 或 最多支持11个单宽GPU；
5、网络：配置≥4*GE+2*10G光口（含2个万兆单模光模块）；
★6、显卡：配置≥4*Tesla T4 16G显卡；
7、电源：配置≥2000W白金交流电源，1+1冗余配置，支持电源热插拔；
	1
	11万元

	3
	防火墙
	1、2U标准机架式设备；
★2、防火墙吞吐量≥30Gbps，最大并发连接数≥1200万，每秒新建连接数≥40万，IPS吞吐量≥5Gbps（需提供产品性能证明材料，加盖厂商公章）；
3、集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、带宽管理、AntiDDoS、URL过滤等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理；
4、支持应用识别，提供访问控制精度到应用功能，应用识别与入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率；
5、产品支持勒索病毒检测与防御功能。（需提供产品功能截图证明，加盖厂商公章）；
6、产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。（所投产品必须提供具备CMA认证的第三方权威机构关于“漏洞防扫描”功能项的产品检测报告，并加盖厂商公章）；
★7、实配：万兆光口≥8，万兆单模光模块≥8，冗余电源，SSD 硬盘≥240GB，≥4扩展槽；
8、配置3年入侵防御特征库升级服务、3年病毒特征库升级服务、3年URL特征库升级服务；
	1
	14.5万元

	4
	超融合一体机（3节点）
	配置计算存储融合节点3个
★1、单节点配置≥2*ARM架构CPU,单节点≥32-Core,≥2.6GHz；单节点配置≥8*64GB内存512GB；单节点系统盘配置≥2*960GB SSD硬盘；单节点容量盘配置≥6*3840GB SSD硬盘；
2、网卡：单节点配置≥4*GE电口，配置≥4*10GE光口（含4个万兆单模光模块)；
3、电源：单节点配置≥2块冗余电源，单电源额定功率≥900W；
软件功能
1、支持虚拟化服务器（融合节点、计算节点）以及数据库物理部署于同一套系统，共享一套存储资源池，支持在统一管理界面中监控和管理计算、存储、交换机、虚拟化平台等；
2、管理节点采用主备方式确保平台的可用性，单管理节点故障不影响业务；
3、分布式存储软件通过软件层面的去中心化架构和数据冗余技术，采用全分布式架构和多种数据保护机制，来达到高可伸缩性和高可用性，支持数据快速重建，当磁盘或者存储节点故障时系统能自动进行数据重构；
4、为保障超融合平台内部流量安全传输，超融合需支持创建基于虚拟机的分布式虚拟防火墙，可随虚拟机迁移（需提供提供具备CMA（检验检测机构资质认定标志）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构产品功能检测报告并加盖厂商公章，检测报告中需要体现“数据直通ByPass”等功能）
5、超融合平台需提供网络流量实时全景拓扑，动态展示虚拟机间通信流（源/目标IP、协议、频次），支持分布式防火墙会话级阻断及安全策略优化建议，助力运维快速定位与策略调优；（需提供具有CNAS、CMA资质的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）
6、要求虚拟化软件自主开发，计算、网络、存储、云计算管理管平台需提供软著为保证产品自主研发，服务器虚拟化产品需通过第三方测试机构的源代码开源评估，且代码行级开源占比不得超过10%；（需提供证明材料并加盖厂商公章）
★7、支持持续数据保护，可设置RPO<=5s；无需在虚拟机内部安装插件即可实现，避免对虚拟机的稳定性和性能产生影响，本次需提供10台主机CDP授权主机；（需提供功能截图及相应持续数据保护软件著作权证书并加盖制造商公章）
8、提供3年的超融合软件升级及介质保留服务；
	1
	44.5万元

	5
	万兆交换机
	交换容量：≥2.56Tbps；包转发率：≥1260Mpps；
配置：≥24个万兆以太网光口；≥4个40G以太网光口；12个万兆单模模块，1根40G堆叠线缆；双交流电源；
	2
	4.2万元

	6
	GPU推理卡
	CUDA核心数量≥2560;显存容量≥16GB GDDR6;显存带宽320GB/s; 单宽GPU卡；
	2
	1.3万元

	7
	安装与调试
	[bookmark: _GoBack]所有设备的安装和部署，包括安装调试需要的多模光纤跳线，光模块等安装材料。
	
	

	预算金额
	   90.5万元



			

