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技术标准和服务要求
一、技术要求
（一）具体技术指标要求
耐用性：医院标识标牌需要选择清洁、耐用、易于清洁的材料，能抵抗日常磨损和腐蚀。安全性：材料应无毒、无害，不会对患者和医护人员造成健康危害。材质要求：门牌类标识标牌采用可替换铝合金型表面烤专色哑光漆、图文丝印制作独立模块；功能室牌采用1.2镀锌板刨槽折弯成型/表面烤专色哑光漆、LOGO及文字丝印；索引类标识标牌采用镀锌钢板，激光切割刨槽折弯，激光焊接无缝打磨，钣金处理；楼层牌采用5mm亚克力UV材质。采用符合国家及医院设计相关规范要求，安装要求最终与甲方进行协商。
（二）样品要求
无。
（三）生产及安装调试等要求
标识标牌生产须采用耐用环保材料，确保尺寸、色彩与设计一致；安装时需核准点位、水平垂直度，采用防损工艺。
（四）供货、安装周期及交货地点要求
1.合同生效后，成交方在40日内完成项目施工任务。
2.成交方需在公示期结束，10日内将设计初稿交由甲方，成交方提供的设计图、材料、设备等各项技术性能指标必须达到合同、采购清单等技术文件规定的要求。
3.施工地点：甘肃省酒泉市。
二、服务要求
（一）售后质保要求
项目质保期为1年，自项目完成验收通过之日起计算。
（二）保密要求
甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。
（三）报价要求
投标报价要求不得高于项目招标控制价。
（四）其他项目个性化要求
    无。
三、投标（报价）人资格要求
（一）基本资格要求：具备中华人民共和国境内注册的独立法人资格,且为非外资独资或外资控股企业、无港澳台背景、法定代表人、项目负责人具有中华人民共和国国籍。
（二）经营范围：报价人的经营范围应包含与广告设计与制作、印刷相关业务，以确保其具备完成项目的专业能力。
（三）商业信誉：报价人具有良好的商业信誉，投标人应未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，同时没有因骗取中标或者严重违约等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。
（四）专业技术能力：报价人应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，包括标识标牌设计、制作、安装所需的专业设备和技术人员。对于特定设计，如需特殊才艺和工艺的标识标牌，报价人应具备相应的技术实力和经验。
（五）其他要求：不接受联合体投标，要求报价人必须独立承担项目。报价人需要按照要求提交相关资格证明文件，包括但不限于营业执照、军队采购失信名单、政府采购严重违法信息记录、供应商注册军队采购网成功截图等。
四、验收、付款及其他内容
（一）验收方式
项目安装完成后组织现场实体及施工资料验收。现场验收根据设计图、技术要求、招标文件等实际明确的验收内容及方式组织。
（二）付款方式
验收合格后30日内支付95%合同款，质保期满后支付剩余5%质保金。
（三）现场踏勘等信息
有意向的供应商可进行现场踏勘，以便完成后续的设计，如有需要请自行联系。
联系人：龚助理
联系电话：18298753511。
（四）其他信息
无。


附件6
标识标牌采购清单
	序号
	标识牌名称
	数量
	单位
	尺寸（mm）

	1
	吊牌导视
	1
	个
	2400*330

	2
	护士站牌
	3
	块
	1860*300

	3
	科室区域门廊牌
	6
	块
	1900*300

	4
	电梯内索引
	4
	块
	700*500

	5
	电梯门牌号
	22
	块
	1200*250

	6
	电梯楼层牌
	22
	块
	210*400

	7
	电梯索引
	22
	块
	1200*500

	8
	步梯楼层牌
	24
	块
	300*300

	9
	步梯间牌
	24
	块
	300*300

	10
	电梯间牌
	20
	块
	300*300

	11
	步梯楼层索引牌
	24
	块
	700*500

	12
	科室人员介绍一览表
	2
	块
	1200*2200

	13
	消防疏散图
	26
	张
	350*600

	14
	病房门牌
	45
	块
	400*250

	15
	病床号牌
	60
	个
	100*100

	16
	医生办公（值班）室牌
	100
	块
	420*250

	18
	卫生间牌
	26
	块
	300*300

	19
	科室门诊门牌
	50
	块
	420*250

	20
	科室功能室牌
	150
	块
	420*250

	21
	温馨提示警示牌
	50
	块
	200*200



